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Раздел 1    Пояснительная записка4
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Технические решения, принятые в проектой документации, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .
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                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стадия Лист Листов
 ПД

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

1

Раздел 1   Общая пояснительная записка

1.1   Исходные данные

1.1.1 Рабочий проект на замену ТП-10/0,4кВ и строительство ВЛИ-0,4кВ
для технологического присоединения семейной молочной животноводческой
фермы на 100 дойных коров, расположенной по адресу: Тамбовская область,
Сампурский район, с. Верхоценье (заявитель – ИП глава КФХ Семина М.Н.),
выполнен на основании:

а) технических условий №20163306 от 15.12.2011г., выданных филиалом
ОАО "МРСК-Центра" - "Тамбовэнерго";

б) технического задания от 17.01.2012г., выданных филиалом ОАО
«МРСК-Центра» - «Тамбовэнерго»;

в) материалов  энерго - экономического обследования, выполненного в
мае месяце 2012г.

г) правил устройства электроустановок, норм технологического
проектирования электрических сетей НТПС-88, директивных и руководящих
материалов.

1.1.2   В объем рабочего проекта входит разработка проектно - сметной
документации на замену ТП-10/0,4кВ и строительство ВЛИ-0,4кВ для
технологического присоединения семейной молочной животноводческой
фермы на 100 дойных коров, расположенной по адресу: Тамбовская область,
Сампурский район, с. Верхоценье.

1.1.3   Источник питания – ПС35/10кВ «Верхоценская», ВЛ-10кВ фидер
№1, опора №234.

1.1.4   По надёжности электроснабжения потребители относятся к III
категории. Электроснабжение потребителей IIIкатегории предусмотрено в
соответствии с ПУЭ  глава 1.2.

1.2   Электротехнические решения

1.2.1   Линия электропередачи напряжением 380/220В принята
воздушной с глухозаземленной нейтралью трансформатора.

5

                       68-006-6800/02873/12ПЗ

ООО "Компания
сязьэнергомонтаж МО"

2012г

06.12ГИП
Разработал Хабаров

Стрыгин

06.12

06.12Проверил
Утвердил Чакин

Чеглов

06.12



№ док.кол.уч.изм. лист подпись датаИ
нв

. №
 п

од
п.

П
од

п.
  д

ат
а

В
за

м.
 И

нв
. №

лист

 2

Формат А4

1.2.2  В соответствии с существующими и перспективными нагрузками,
а также в соответствии с НТПС-88 п. 6.5 на ВЛИ-0,4кВ проектом
предусматривается подвеска провода СИП-2-3х70+95.

Сечение провода выбрано согласно нагрузкам по минимуму
приведённых затрат и проверены по допустимым потерям напряжения в
линии, исходя из нормированных отклонений напряжения у потребителей и
отключающей способности защитных аппаратов при токах короткого
замыкания. Значение тока короткого замыкания и потерь напряжения см. на
чертежах №68-006.02-6800/02873/12ЭС и №68-006.05-6800/02873/12ЭС. На
ВЛИ-0,4кВ применена арматура финской компании ENSTO.

1.2.3   Арматура железобетонных опор должны быть занулены. На
концах и ответвлениях ВЛ длиной более 200м, а также на вводах от ВЛ к
электроустановкам, которые подлежат занулению, выполняется повторное
заземление нулевого рабочего провода сопротивлением не более 10Ом.

Эквивалентное сопротивление грунта принято в расчетах – 65 Ом*м.
Конструктивное выполнение заземляющих устройств опор принимается

по чертежам типового проекта 3.407-150 института "Сельэнергопроект" с
корректировкой.

1.2.4   Значение тока короткого замыкания и потери напряжения см. на
чертеже "План трассы".

1.3   Строительные решения

1.3.1   Трасса проектируемой ВЛИ-0,4кВ намечалась камерально на
плане местности с. Верхоценье и уточнялась путём детального
рекогносцировочного обследования и взуального трассирования.

1.3.2   Климатические условия в районе трассы ВЛИ-0,4кВ приняты на
основании карт климатического районирования по гололеду и ветру (III
район по гололеду и III район по ветру). Грунты по трассе ВЛИ-0,4кВ в
основном суглинки с примесью чернозёма.

1.3.3   Сооружение ВЛИ-0,4кВ предусматривается по типовым проектам
ЛЭП98.08, 21.0112, 19.0022.1 производства ОАО "РОСЭП", с применением
стоек СВ95-3 и СВ110-5.

1.3.4   Расстановка опор ВЛИ-0,4кВ и их типы показаны на чертеже
"План трассы". Расчётные пролёты приняты исходя из района климатических
условий и наиболее рациональных переходов инженерных сетей.

1.3.5   Выбор закрепления опор в грунте произведён с учётом
геологических характеристик грунтов в соответствии с рекомендациями
типовых проектов.
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Глубина заложения опор:
П11  -  2,2м
А11  -  2,2м
К21  -  3,0м
ПУА7  -  2,3м

1.4   Охрана окружающей природной среды

1.4.1  Проектируемый объект сооружается для передачи и распределения
энергии на напряжение 0,4кВ.

1.4.2   Указанный технологический процесс является безотходным и не
сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду, (как
воздушную, так и водную), а уровень шума и вибрации, которые могут
создаваться оборудованием, не превышает допустимых по СНИП II-12-77
величин.

1.5   Охрана труда и техника безопасности

1.5.1   Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено:

- применение типовых конструкций опор линий электропередач;
- выполнение  заземляющих устройств элементов электроустановок с

нормируемой величиной сопротивления и конструкцией,  соответствующей
СНиП 3.05.06-85 "Монтаж электротехнических устройств.

- выполнение строительно - монтажных работ в соответствии с
типовыми технологическими картами.

- высокая степень механизации строительно - монтажных  работ.
- размещение оборудования, обеспечивающее его свободное

обслуживание.
1.5.2   Для обеспечения охраны труда и техники безопасности

необходимо, чтобы строительно-монтажные, наладочные работы и
эксплуатация электроустановок производилась в соответствии с "Техникой
безопасности в строительстве", СНиП III-4-80 "Правил техники безопасности
при производстве электромонтажных  работ  на  объектах  Минэнерго
СССР".
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1.5.3   Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением
несгораемых конструкций, заземлением опор, соблюдением безопасных по
схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

1.6   Перечень примененных типовых проектов

 №      Номер типового проекта               Наименование типового проекта

  1                 ЛЭП98.08                   Одноцепные железобетонные опоры
                                                         ВЛ-0,4кВ с самонесущими изолированными
                                                          проводами

  2                    21.0112                    Угловые опоры ВЛИ-0,4кВ одностоечной
                                                         конструкции на стойках типа СВ105 и
                                                         СВ110

  3                   19.0022.1                  Переходные железобетонные опоры
                                                         ВЛИ-0,4кВ с самонесущими
                                                         изолированными проводами

  4                    24.0067                    Расчетные пролеты для одноцепных и
                                                         многоцепных железобетонных опор
                                                         ВЛ-0,38кВ с самонесущими
                                                         изолированными проводами по ПУЭ-7

  5         АКТП25001.20001РЭ       Подстанции комплектные трансформатоные
                                                         КТП-25....630/10-0,4-97-УХЛ1

  6                 3.407-150                    Заземляющие устройства опор ВЛ-0,4-35кВ

1.7   Перечень нормативно-технической документации

1.7.1   Методические указания по расчету электрических нагрузок в
сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения.  РУМ, ноябрь, 1981г.
(РУМ, май, 1996г.), Сельэнергопроект.

1.7.2   Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии у
ее приемников,  присоединяемых к электрическим сетям общего назначения.
ГОСТ 13109-87.
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1.7.3   Региональные карты нормативных гололедных и ветровых
нагрузок на территории Тамбовской области.

1.7.4   ЭСП N-14278тм-т.1.  Нормы отвода земель для электрических
сетей напряжением 0.38-750 кВ.

1.7.5   Правила устройства электроустановок. М.,1985.
1.7.6   СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.
1.7.7   СНиП 3.05.06-85. Монтаж электротехнических устройств.
1.7.8   Правила техники безопасности при эксплуатации

электроустановок.
1.7.9   Правила техники безопасности при производстве

электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР. М.,1984.
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Rв =
ρрасч.в.

2πl ( Ln 2l
d + Ln2

1 4t+l
4t-l )= 2πl

97,5 х 2,3(lg
0,018
2х3 + 0,5lg 4х2,1+3

4х2,1-3
)=31,9 Ом

ηв=0,65, при n=4 шт.,

Rg =
31,9

4х0,65 = 12,28 Ом

Rв =
ρрасч.г.

 ηг
х Ln l²

dхt ;

0,77х2πх4
143 х 2,3lg 4²

=56,9 Ом

ηг=0,77,  l=4,0 м.,

Rг =
0,012х0,6

R =
R i х Rg

R i + Rg

=
12,28 х 56,9

= 10 Ом
12,28 + 56,9
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