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Уставка Диапазон 
значений Настройка Описание 

МТЗ 
МТЗ-1 - откл; 

- вкл. 

откл Ввод МТЗ-1 

1ср.МТЗ-1,о.е 0,05...35 5 Ток срабатывания МТЗ-1 
Тср.МТЗ-1,с 0,00...120 0,1 Время срабатывания МТЗ-1 

При уставке меньшей 0,01 с время срабатывания 
определяется собственным временем срабатывания ИО 
тока 

Напр.МТЗ-1 - откл; 
- РНМ-Р; 
- РНМ-Б; 

откл Направленность МТЗ-1 

Пуск МТЗ-1 по U - откл; 
- вкл. 

откл Пуск МТЗ-1 по напряжению 

МТЗ-2 - откл; 
- вкл. 

вкл Ввод МТЗ-2 

1ср.МТЗ-2, о.е 0,05…35 6,25 
 

Ток срабатывания МТЗ-2 

Тср.МТЗ-2,с 0,00…120 1,5 Время срабатывания МТЗ-2 
Напр.МТЗ-2 - откл; 

- РНМ-Р; 
- РНМ-Б; 

откл Направленность МТЗ-2 

Пуск МТЗ-2 по U - откл; 
- вкл. 

откл Пуск МТЗ-2 по напряжению 

МТЗ-3 - откл; 
- незав; 
- длит.инв; 
- норм.инв; 
- сильн.инв; 
- чрезв.инв; 
- РТ-80. 

незав Ввод МТЗ-З и выбор типа выдержки времени 

МТЗ-З на откл - откл; 
- вкл. 

откл Срабатывание МТЗ-З на отключение 

1ср.МТЗ-3, о.е 0,05…35 2 Ток срабатывания МТЗ-З, (пусковой ток МТЗ-З с 
зависимой выдержкой времени) 

Тср.МТЗ-3,с 0,00…120 3 Время срабатывания МТЗ-З (при использовании 
независимой выдержки времени или типа РТ-80) 

k МТЗ-З 0,05…1,00 0,05 Коэффициент времени зависимой выдержки времени 
МТЗ-З (кроме РТ-80). 

Угол м.ч. РНМ-Р -179...+180 30 Угол максимальной чувствительности для РНМ-Р 
Угол м.ч. РНМ-Б -179...+180 - 150 Угол максимальной чувствительности для РНМ-Б 

Пуск по напряжению 
Uср, о.е 0,1…1,2 0,80 Напряжение срабатывания Пуска по U 
Комб. пуск - откл; 

- вкл. 

откл Комбинированный пуск (с пуском по напряжению 
обратной последовательности) 

U2 0,1…1,20 0,80 Напряжение срабатывания по обратной 
последовательности 
ЛЗШ 

ЛЗШ - откл; 
- вкл. 

вкл Ввод ЛЗШ 

Тип схемы ЛЗШ - послед  
- параллел. 

послед Тип схемы ЛЗШ 

Iср.ЛЗШ, о.е 0,05…35 5 Ток срабатывания ЛЗШ 
Тср.ЛЗШ,с 0,00…120 3 Время срабатывания ЛЗШ 

ЗОФ 
ЗОФ - откл 

- I2/I1 
- I2 

откл Ввод ЗОФ 

Цепь отключения и включения 
Самоподхват  
ЦО и ЦВ 

- откл; 
- вкл. 

вкл Самоподхват включения и отключения 

Ограничение от-
ключение 

- откл; 
- вкл. 

откл Ограничение отключение 

Ограничение 
включение 

- откл; 
- вкл. 

откл Ограничение включение 

Сигнализация 
Тимп.сигн,с 0,00... 120 1 Длительность импульсного режима сигнализации 
Режим АС - имп 

- длит 
имп Выбор режима аварийной сигнализации 

Режим АС - имп 
- длит 
- фикс 

имп Выбор режима предупредительной сигнализации 

Контр. вывода - откл; 
- вкл. 

откл Контроль вывода состояния ключей управления на 
предупредительную сигнализацию 

Осциллограф 
Тзаписи,с 0,00…15 2 Максимальная длительность записи одной 

осциллограммы 
Тпредавар,с 0,00…15 0,5 Длительность записи предаварийного режима 
Пуск по заверше-
нию 

- откл; 
- вкл. 

откл Пуск по завершению 

МТЗ-1 - откл; 
- вкл. 

вкл. Пуск осциллографа при пуске МТЗ-1 

МТЗ-2 - откл; 
- вкл. 

вкл. Пуск осциллографа при пуске МТЗ-2 

МТЗ-З - откл; 
- вкл. 

вкл. Пуск осциллографа при пуске МТЗ-3 

ЗОФ - откл; 
- вкл. 

вкл. Пуск осциллографа при пуске ЗОФ 

ЗДЗ - откл; 
- вкл. 

вкл. Пуск осциллографа от сигналов датчиков ДЗ в 
отсеках вывода и выключателя 

Вн.откл - откл; 
- вкл. 

вкл. Пуск осциллографа при Внешнем отключении 

Параметры оборудования 
I перв.ном ТТ, А 15…1000 800  Номинальный первичный ток ТТ 
I втор.ном ТТ, А -1; -5 5 Номинальный вторичный ток ТТ 

I вх ном, А не редакти-
руется 

5 Входной номинальный ток БЭМП РУ 

U перв.ном , кВ 0,22…110 10 Первичное номинальное напряжение 
присоединения 



U втор.ном , В -100,  
-110,  
-127,  
-380 

100 Вторичное номинальное линейное напряжение 
присоединения 

U вх ном, B не редакти-
руется 

100 Входное номинальное напряжение БЭМП РУ 

Схема 
подключения 
цепей 
напряжения 

- иа, ив, Uc 
- ^в, ^с, 3U0 

Uc Схема подключения цепей напряжения 

Руд, Ом/км 0,00…10 0,01 Активное удельное сопротивление 
Худ, Ом/км 0,00...10 0,01 Реактивное удельное сопротивление 
I2/I1,% 0,00...100 50 Содержание тока обратной последовательности по 

отношению к току прямой 
I2 ЗОФ, о.е 0,1...4,0 2,0 Ток срабатывания ЗОФ по обратной 

последовательности 
Тср.ЗОФ,с 0,00...120 5 Время срабатывания ЗОФ 
ЗОФ на откл - откл; 

- вкл. 
откл Срабатывание ЗОФ на отключение 

Контроль ЦН 
Ввод Контроля 
ЦН 

- откл; 
- вкл. 

откл Ввод Контроля ЦН 

УРОВ 
Тср.УРОВ,с 0,00…120 3 Время срабатывания УРОВ выход 
Тср.УРОВ-вх,с 0,00.120 3 Время срабатывания УРОВ вход 
мтз-з откл; 

вкл. 
откл на сигнал УРОВ-выход при срабатывании МТЗ-З 

Вн.откл откл; 
вкл. 

откл на сигнал УРОВ-выход от внешнего отключения 

Контроль МТЗ откл; 
вкл. 

откл Контроль МТЗ для УРОВ-вход 

Ввод УРОВ внеш 
вкл 
откл 

внеш Ключ УРОВ 

АВР 
Ввод АВР - внеш 

- вкл 
- откл 

внеш Ключ АВР 

Контакт АВР нз 
  но 

нз Положение контакта Блокировки АВР 

Ускорение МТЗ 
Уск МТЗ-1 - откл; 

- вкл. 
вкл Ввод ускорения при пуске МТЗ-1 

Уск МТЗ-2 - откл; 
- вкл. 

вкл Ввод ускорения при пуске МТЗ-2 

Уск МТЗ-З - откл; 
- вкл. 

откл Ввод ускорения при пуске МТЗ-2 

Тср.уск.МТЗ,с 0,00...2 0,3 Время срабатывания ускорения МТЗ 
Внешнее отключение и сигнализация 

Тср.Вн.сигн,с 0,00.120 3 Время срабатывания Внешней сигнализации 
Тср.Вн.откл,с 0,00.120 3 Время срабатывания Внешнего отключения 

Ввод Вн.откл - внеш 
- вкл 
- откл 

внеш Ключ Внешнее отключение 

Защита от дуговых замыканий 
Контроль ЗДЗ без 

контроля по 
I 
по I или U 

без кон-
троля 

Ввод контроля ЗДЗ по току или напряжению 

Блок команд управления выключателем 
Квитирование - откл; 

- вкл. 
вкл Квитирование 

Разр. АСУ - внеш 
- вкл 
- откл 

внеш Разрешение АСУ 

Упр. выкл. 
кнопками БЭМП 

- пост 
- при МУ 

при МУ Управление выключателем кнопками БЭМП 

Контроль цепей управления 
Негот.привода нз  

но 
нз Положение контактов Неготовности привода 

Автомат ШП Нз 
 но 

нз Положение контактов Автомата ШП 

Тконтр.прив,с 0,00…120 3 Время контроля состояния привода 

 





























Уставка Диапазон 
значений Настройка Описание 

МТЗ 
МТЗ-1 - откл; 

- вкл. 
Ф.601– откл 
Ф.603– откл 
Ф.605– откл 
Ф.607–вкл 
Ф.608–вкл 
Ф.609– откл 
Ф.612– вкл 
Ф.613– вкл 
Ф.614– вкл 
Ф.615– откл 

Ввод МТЗ-1 

1ср.МТЗ-1,о.е. 0,05...35 Ф.607–9 
Ф.608–5 
Ф.612–6,75 
Ф.613–30 
Ф.614–4,4 

Ток срабатывания МТЗ-1 

Тср.МТЗ-1,с 0,00...120 Ф.607–0,5 
Ф.608–0 
Ф.612–0,5 
Ф.613–0 
Ф.614–0 

Время срабатывания МТЗ-1 
При уставке меньшей 0,01 с время срабатывания 
определяется собственным временем 
срабатывания ИО тока 

Напр.МТЗ-1 - откл; 
- РНМ-Р; 
- РНМ-Б; 

откл Направленность МТЗ-1 

Пуск МТЗ-1 по U - откл; 
- вкл. 

откл Пуск МТЗ-1 по напряжению 

МТЗ-2 - откл; 
- вкл. 

вкл Ввод МТЗ-2 

1ср.МТЗ-2,о.е. 0,05.35 Ф.601– 8,75 
Ф.603–8,75 
Ф.605–10 
Ф.607–1 
Ф.608– 8,75 
Ф.609–5,8 
Ф.612–0,75 
Ф.613–8 
Ф.614–6,25 
Ф.615–7,5 

Ток срабатывания МТЗ-2 

Тср.МТЗ-2,с 0,00…120 Ф.601– 1,0 
Ф.603–1,0 
Ф.605–1,0 
Ф.607–1,0 
Ф.608– 1,0 
Ф.609–1,0 
Ф.612–1,0 
Ф.613–1,0 
Ф.614–0,7 
Ф.615–1,0 

Время срабатывания МТЗ-2 

Напр.МТЗ-2 - откл; 
- РНМ-Р; 
- РНМ-Б; 

откл Направленность МТЗ-2 

Пуск МТЗ-2 по U - откл; откл Пуск МТЗ-2 по напряжению 

МТЗ-З - откл; 
- незав; 
- длит.инв; 
- норм.инв; 
- сильн.инв; 
- чрезв.инв; 
- РТ-80. 

незав Ввод МТЗ-3 и выбор типа выдержки времени 

МТЗ-З на откл - откл; 
- вкл. 

откл Срабатывание МТЗ-3 на отключение 

1ср.МТЗ-3,о.е. 0,05...35 2 Ток срабатывания МТЗ-3, (пусковой ток МТЗ-3 с 
зависимой выдержкой времени) 

Тср.МТЗ-3,с 0,00...120 3 Время срабатывания МТЗ-3 (при использовании 
независимой выдержки времени или типа РТ-80) 

k МТЗ-З 0,05…1,00 0,05 Коэффициент времени зависимой выдержки 
времени МТЗ-3 (кроме РТ-80). 

Угол м.ч. РНМ-Р -179...+180 30 Угол максимальной чувствительности для РНМ-
Р 

Угол м.ч. РНМ-Б -179...+180 -150 Угол максимальной чувствительности для РНМ-
Б 

Пуск по напряжению 
иср, о.е. 0,1...1,2 0,80 Напряжение срабатывания Пуска по U 
Комб. пуск - откл; 

- вкл. 
откл Комбинированный пуск (с пуском по 

напряжению обратной последовательности) 
U2, о.е. 0,1...1,2 0,80 Напряжение срабатывания по обратной 

последовательности 
ЗОЗЗ 

1ср.ЗОЗЗ-1,о.е. 0,05...35 25 Ток срабатывания ОЗЗ-1 
Угол м.ч. ЗОЗЗ-1 -179...+180 110 Угол максимальной чувствительности ЗОЗЗ 
1ср.ЗОЗЗ-1 ВГ,о.е. 0,05…35 10 Ток срабатывания ОЗЗ на высших гармониках 
ЗОЗЗ-1 - откл 

-ненапр 
- напр 
- ВГ 

откл Ввод ЗОЗЗ-1 

Тср.ЗОЗЗ-1,с 0,00…120 3 Время срабатывания ЗОЗЗ-1 
ЗОЗЗ-2 - откл 

- осн гарм 
- ВГ 

откл Ввод ЗОЗЗ-2 

1ср.ЗОЗЗ-2,о.е. 0,05...35 25 Ток срабатывания ЗОЗЗ-2, (пусковой ток ЗОЗЗ-2 
с зависимой выдержкой времени) 

k ЗОЗЗ-2 0,05...0,5 0,5 Коэффициент времени зависимой выдержки 
времени ЗОЗЗ-2 

Пуск ЗОЗЗ-2 по U - откл; 
- вкл. 

откл Пуск ЗОЗЗ-2 по напряжению нулевой 
последовательности 

3U0 ЗОЗЗ-2, о.е. 0,1...1,2 0,80 Напряжение срабатывание ЗОЗЗ-2 

ЗОЗЗ-1 на откл - откл; 
- вкл. 

откл Срабатывание ЗОЗЗ-1 на отключение 

 



ЗОЗЗ-2 на откл - откл; 
- вкл. 

откл Срабатывание ЗОЗЗ-2 на отключение 

ЗОФ 
ЗОФ - откл 

- I2/I1 
- I2 

откл Ввод ЗОФ 

I2/I1,% 0,00…100 50 Содержание тока обратной последовательности 
по отношению к току прямой 

I2 ЗОФ, о.е. 0,1...4,0 2,0 Ток срабатывания ЗОФ по обратной 
последовательности 

Тср.ЗОФ,с 0,00...120 5 Время срабатывания ЗОФ 
ЗОФ на откл - откл; 

- вкл. 
откл Срабатывание ЗОФ на отключение 

Контроль ЦН 
Ввод Контроля ЦН - откл; 

- вкл. 
откл Ввод Контроля ЦН 

УРОВ 
Тср.УРОВ,с 0,00...120 3 Время срабатывания УРОВ выход 
МТЗ-З - откл; 

- вкл. 
вкл на сигнал УРОВ-выход при срабатывании МТЗ-3 

Вн.откл - откл; 
- вкл. 

вкл на сигнал УРОВ-выход от внешнего отключения 

Ввод УРОВ - внеш 
- вкл 
- откл 

откл Ключ УРОВ 

Ускорение МТЗ 
Уск МТЗ-1 - откл; 

- вкл. 
вкл Ввод ускорения при пуске МТЗ-1 

Уск МТЗ-2 - откл; 
- вкл. 

вкл Ввод ускорения при пуске МТЗ-2 

Уск МТЗ-З - откл; 
- вкл. 

откл Ввод ускорения при пуске МТЗ-2 

Тср.уск.МТЗ,с 0,00…2 0,02 Время срабатывания ускорения МТЗ 
Внешнее отключение и сигнализация 

Тср.Вн.сигн,с 0,00...120 3 Время срабатывания Внешней сигнализации 
Тср.Вн.откл,с 0,00...120 3 Время срабатывания Внешнего отключения 
Ввод Вн.откл - внеш 

- вкл 
- откл 

откл Ключ Внешнее отключение 

Защита от дуговых замыканий 
Контроль ЗДЗ без контроля 

по I 
по I или U 

без кон-
троля 

Ввод контроля ЗДЗ по току или напряжению 

ЗДЗ на откл - откл; 
- вкл. 

откл Ввод ЗДЗ на отключение 

Запрет АПВ 
МТЗ-1 - откл; 

- вкл. 
вкл Запрет АПВ при срабатывание МТЗ-1 

МТЗ-2 - откл; 
- вкл. 

вкл Запрет АПВ при срабатывание МТЗ-2 

мтз-з - откл; 
- вкл. 

вкл Запрет АПВ при срабатывание МТЗ-З 

ЗОФ - откл; 
- вкл. 

вкл Запрет АПВ при срабатывание ЗОФ 

ЗОЗЗ - откл; 
- вкл. 

вкл Запрет АПВ при срабатывание ЗОЗЗ 

СПО - откл; 
- вкл. 

вкл Запрет АПВ при самопроизвольном отключение 

Вн.откл - откл; 
- вкл. 

вкл Запрет АПВ при внешнем отключение 

АПВ 
Тгот.АПВ-1,с 0,00... 120 30 Время готовности к срабатыванию АПВ-1 
Тср.АПВ-1,с 0,00...120 3 Время срабатывания АПВ-1 
2 цикл АПВ - откл; 

- вкл. 
откл Ввод АПВ с двумя циклами 

Тгот.АПВ-2,с 0,00...120 60 Время готовности к срабатыванию АПВ-2 
Тср.АПВ-2,с 0,00…120 10 Время срабатывания АПВ-2 
Ввод АПВ - внеш 

- вкл 
- откл 

откл Ключ АПВ 

АЧР 
Ввод ЧАПВ - откл; 

- вкл. 
откл Ввод ЧАПВ 

Тгот.ЧАПВ,с 0,00...120 3 Время готовности к срабатыванию ЧАПВ 
Тср.ЧАПВ,с 0,00…120 3 Время срабатывания ЧАПВ 
Тср.АЧР,с 0,00...120 3 Время срабатывания АЧР 
ВводАЧР - внеш 

- вкл 
- откл 

откл Ключ АЧР 

Блок команд управления выключателем 
Квитирование - откл; 

- вкл. 
вкл Квитирование 

Разр. АСУ - внеш 
- вкл 
- откл 

откл Разрешение АСУ 

Упр. выкл. кнопка-
ми БЭМП 

- пост 
- при МУ 

при МУ Управление выключателем кнопками БЭМП 

Контроль цепей управления 
Негот.привода нз  

но 
нз Положение контактов Неготовности привода 

Автомат ШП нз  
но 

нз Положение контактов Автомата ШП 

Тконтр.прив,с 0,00...120 3 Время контроля состояния привода 
Цепь отключения и включения 

Самоподхват - откл; 
- вкл. 

откл Самоподхват 

Ограничение от-
ключение 

- откл; 
- вкл. 

откл Ограничение отключение 

Ограничение вклю-
чение 

- откл; 
- вкл. 

откл Ограничение включение 

Блокировка на 
включение 

- откл; 
- вкл. 

откл Блокировка на включение 

МТЗ-1 - откл; 
- вкл. 

откл Блокировка на включение при срабатывании 
МТЗ-1 

МТЗ-2 - откл; 
- вкл. 

откл Блокировка на включение при срабатывании 
МТЗ-2 

МТЗ-3 - откл; 
- вкл. 

откл Блокировка на включение при срабатывании 
МТЗ-З 



Уск. МТЗ - откл; 
- вкл. 

откл Блокировка на включение при срабатывании 
ускорения МТЗ 

ЗДЗ - откл; 
- вкл. 

откл Блокировка на включение при срабатывании ЗДЗ 

ЗОФ - откл; 
- вкл. 

откл Блокировка на включение при срабатывании 
ЗОФ 

ЗОЗЗ - откл; 
- вкл. 

откл Блокировка на включение при срабатывании 
ЗОЗЗ 

Вн.откл - откл; 
- вкл. 

откл Блокировка на включение при внешнем 
отключении 

АЧР - откл; 
- вкл. 

откл Блокировка на включение при отключении от 
АЧР 

Сигнализация 
Тимп.сигн,с 0,00... 120 1 Длительность импульсного режима сигнализации 
Режим АС - имп 

- длит 
длит Выбор режима аварийной сигнализации 

Режим ПС - имп 
- длит 
- фикс 

длит Выбор режима предупредительной сигнализации 

Контр. вывода - откл; 
- вкл. 

откл Контроль вывода состояния ключей управления 
на предупредительную сигнализацию 

Осциллограф 
Тзаписи,с 0,00...15 2 Максимальная длительность записи одной 

осциллограммы 
Тпредавар,с 0,00…15 0,5 Длительность записи предаварийного режима 
Пуск по заверше-
нию 

- откл; 
- вкл. 

откл Пуск по завершению 

МТЗ-1 - откл; 
- вкл. 

вкл Пуск осциллографа при пуске МТЗ-1 

МТЗ-2 - откл; 
- вкл. 

вкл Пуск осциллографа при пуске МТЗ-2 

МТЗ-З - откл; 
- вкл. 

вкл Пуск осциллографа при пуске МТЗ-З 

ЗОЗЗ - откл; 
- вкл. 

вкл. Пуск осциллографа при пуске ЗОЗЗ 

ЗОФ - откл; 
- вкл. 

вкл Пуск осциллографа при пуске ЗОФ 

ЗДЗ - откл; 
- вкл. 

вкл Пуск осциллографа от сигналов датчиков ДЗ в 
отсеках вывода и выключателя 

Вн.откл - откл; 
- вкл. 

вкл Пуск осциллографа при Внешнем отключении 

Параметры оборудования 
I перв.ном ТТ, А 15...1000 Ф.601– 600 

Ф.603–400 
Ф.605–300 
Ф.607–300 
Ф.608–400 
Ф.609–600 
Ф.612–400 
Ф.613–200 
Ф.614–400 
Ф.615–400 

Номинальный первичный ток ТТ 

I втор.ном ТТ, А - 1, - 5 5 Номинальный вторичный ток ТТ 

I вх ном, А не редакти-
руется 

5 Входной номинальный ток БЭМП РУ 

ктр ТТНП 0,1…1000 25 Коэффициент трансформации ТТ нулевой 
последовательности 

I вх.ном ТТНП, А не редакти-
руется 

0,2 Номинальный входной ток нулевой 
последовательности 

U перв.ном , кВ 0,22…110 10 Первичное номинальное напряжение 
присоединения 

U втор.ном , В -100,  
-110,  
-127,  
-380 

100 Вторичное номинальное линейное напряжение 
присоединения 

U вх ном, B не редакти-
руется 

100 Входное номинальное напряжение БЭМП РУ 

Схема 
подключения 
цепей напряжения 

- UB, Uc 
 - Ua, UB, Uc Ua, Ub, Uc 

Схема подключения цепей напряжения 

Руд, Ом/км 0,00…10 0,01 Активное удельное сопротивление 
Худ, Ом/км 0,00…10 0,01 Реактивное удельное сопротивление 
 















Карта заказа БЭМП РУ 
 
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» 
Адрес ЗАО "ЧЭАЗ": 428000, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5 
Телефоны: (8352) 39-52-72; 39-59-12 факс: (8352) 62-72-67, 62-73-24 
Технические консультации: (8352) 39-56-20; 39-59-23 
Интернет: http://rza.cheaz.ru е-mail: cheaz@cheaz.ru в теме письма указать «для ИПК МПРЗА» 

 
Информация о заказчике 
 

Предприятие  
Адрес  

Контактное лицо  
Должность  

Телефон, факс, E-mail  
Место установки БЭМП РУ г. Брянск ПС 35/6 Городская 

  
  

открыть заказ на 
  Типоисполнение по виду защищаемого 

присоединения: ОЛ, СВ, ВВ, ЭД, ТН 
ТТ 
токовых входов 

Напряжение 
опер. тока 

11 шт. БЭМП РУ- ОЛ × 5А  
□ 1А  

□ 220В 
□ 110В 

1 шт. БЭМП РУ- СВ × 5А  
□ 1А  

□ 220В 
□ 110В 

 шт. БЭМП РУ-  □ 5А  
□ 1А  

□ 220В 
□ 110В 

 шт. БЭМП РУ-  □ 5А  
□ 1А  

□ 220В 
□ 110В 

 шт. БЭМП РУ-  □ 5А  
□ 1А  

□ 220В 
□ 110В 

дополнительные требования: 
 
- Выполнить терминал с напряжением оперативного тока 24В, 
- Предусмотреть дополнительную ступень МТЗ-4 с большой выдержкой времени для 
реализации адресного отключения или сигнализации длительных перегрузок 
 
дополнительные оборудование: 
 
Поставить дополнительное оборудование в соответствии со спецификацией рабочей 
документации. 

 
Краткие характеристики БЭМП РУ 
 
Номинальная частота переменного тока: 50 Гц 
Номинальное напряжение переменного тока: 100 В 
Номинальный ток ТТ нулевой последовательности: 0,2 А (типовой)  или 0,010 (чувствительный) 
Интерфейс связи с АСУ ТП: RS-485 
 
Предприятие-заказчик:   
   
   
   
   

руководитель  подпись, расшифровка подписи 

Структура условного обозначения БЭМП РУ 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

БЭМП РУ- ОЛ. 5. 24. Д УХЛ 3.1 

Блок  для энергетических объектов  
микропроцессорный 

       

        

1 Номер серии        

        
2 Типоисполнение по виду защищаемого присоединения         

ОЛ-  отходящая линия;       
СВ - секционный выключатель;        
ВВ - вводной выключатель;        
ЭД - синхронный и асинхронный электродвигатель;        
ТН - шинный (секционный) ТН;        

3 Номинальный ток трансформаторов тока:       

0 - нет трансформаторов тока;        

5 - IN= 5 А, (IN 3I0= 0,2 А для исполнений ОЛ и ЭД)        

1 - IN= 1 А, (IN 3I0= 0,2 А для исполнений ОЛ и ЭД)        

4 Типоисполнение по напряжению оперативного питания:      

100- 110 В, постоянный оперативный ток;      

220- 220 В, постоянный, переменный или выпрямленный переменный оперативный ток;    

4 Типоисполнение лицевой панели:      

Д - со светодиодами и символьным дисплеем      

6, 7 – Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69   

 УХЛ3.1  или Т3.1      
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

БЭМП РУ- СВ. 5. 24. Д УХЛ 3.1 
Блок  для энергетических объектов  

микропроцессорный 
       

        

1 Номер серии        

        
2 Типоисполнение по виду защищаемого присоединения         

ОЛ-  отходящая линия;       
СВ - секционный выключатель;        
ВВ - вводной выключатель;        
ЭД - синхронный и асинхронный электродвигатель;        
ТН - шинный (секционный) ТН;        

3 Номинальный ток трансформаторов тока:       

0 - нет трансформаторов тока;        

5 - IN= 5 А, (IN 3I0= 0,2 А для исполнений ОЛ и ЭД)        

1 - IN= 1 А, (IN 3I0= 0,2 А для исполнений ОЛ и ЭД)        

4 Типоисполнение по напряжению оперативного питания:      

100- 110 В, постоянный оперативный ток;      

220- 220 В, постоянный, переменный или выпрямленный переменный оперативный ток;    

4 Типоисполнение лицевой панели:      

Д - со светодиодами и символьным дисплеем      

6, 7 – Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69   

 УХЛ3.1  или Т3.1      

http://rza.cheaz.ru
mailto:cheaz@cheaz.ru
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