
1. Предмет  конкурса 
 

Поставка жалюзи в помещениях филиала  ОАО "МРСК Центра" -    "Липецкэнерго" для 

создания в них  искусственных климатических условий. 

 

2. Основные технические требования 

Горизонтальные жалюзи. Устанавливаются отдельными полотнами на каждую часть 

окна. Крепление производится в раму оконного блока, управление находится  слева или справа от 

каждого полотна. Внизу полотна крепятся  на пластиковые кронштейны.   Полотна состоят из 

полосок (ламелей) алюминиевых. Ширина ламелей 25 мм. Цвет стандартный белый. 

                Вертикальные жалюзи  - из тканевого полотна  ЛАЙН. Цвет бежевый. Длина и ширина 

полотна должна превышать размер оконного проема на 20 см. Способ установки: крепятся на 

карниз как шторы над проемом. Управление: раздвигаются от центра, слева направо, справа 

налево. Шнур управления может располагаться слева или справа от полотна.    

 

3. Срок поставки 

 

Поставка жалюзи  производится в течение двух месяцев с момента заключения договора. 

 

4. Стоимость поставки 

 

4.1.В стоимость закупаемых жалюзи  входит стоимость замера оконных проемов на 

объектах филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», работа по монтажу, стоимость 

расходных материалов, стоимость транспортных расходов, прочие расходы, необходимые для 

монтажа жалюзи. 

4.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемых по 

заключенному договору жалюзи  в силу целесообразности, направив Поставщику 

соответствующее письменное уведомление. 

 

5. Порядок оплаты 

 

Оплата за поставленные жалюзи производится  в течение 30 (тридцати)  рабочих дней с 

момента поставки жалюзи на основании товарной накладной, счета-фактуры, счета. 

 

6. Исполнитель обязан 

 

6.1. Изготовить жалюзи на 51 оконных проема (размеры оконных проемов даны 

ориентировочные и требуют уточнения Исполнителем для изготовления жалюзи) в соответствии с 

Приложение №1, по следующим адресам: 

 

6.1.1. Воловский РЭС - 4 оконных проема по адресу: Липецкая область, с. Волово, ул. 

Советская,  д. 113;  

6.1.2. Грязинский РЭС-5 оконных проемов по адресу: Липецкая область, г. Грязи, ул. 

Песковатская, д.7; 

6.1.3. Данковский РЭС-6 оконных проемов по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. 

Коммунальная, д. 23; 



6.1.4. Елецкий РЭС- 5 оконных проемов по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 

Новолипецкая,  д. 1 "б"; 

6.1.5.  Исполнительный аппарат – 9 оконных проемов по адресу: Липецкая область, г. 

Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 33; 

6.1.6. Лебедянский РЭС-3 оконных проема по адресу:  Липецкая область, г. Лебедянь, ул. 

Мира, 45; 

6.1.7. Лев Толстовский РЭС – 3 оконных проема  по адресу: Липецкая область, птг. Лев 

Толстой, ул. Левашовка,116; 

6.1.8. Липецкий РЭС - 6 оконных проемов по адресу: Липецкая область, г. Липецк,  ул. 

Механизаторов, д. 16;  

6.1.9. Усманский РЭС – 5 оконных проемов по адресу: Липецкая область, г. Усмань, 

Левый берег; 

6.1.10. Чаплыгинский РЭС – 5 оконных проемов по адресу: Липецкая область, 

Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. Черешнева, 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Наименование 

РЭС

Количество 

оконных 

проемов в 

кабинете

Размер оконного 

проема(В*Ш),мм

Тип 

рамы(Пластик/Дерево)

Тип 

жалюзи(Горизонтальн

ые/Вертикальные)

Воловский РЭС 4 1500*1450 Пластик Вертикальное

Грязинский РЭС 5 1390*1180 Дерево Вертикальные

Данковский  РЭС 6 1700*1500 дерево/пластик Вертикальные

Елецкий РЭС 5 1500*1450 Пластик Вертикальные

Исполнительный 

аппарат 3 1730*1760 Пластик Горизонтальные

Исполнительный 

аппарат 6 1730*1760 Пластик Вертикальные

Лебедянский РЭС 3 1500*1600 пластик Вертикальные

Лев Толстовский 

РЭС 3 1400*1400 пластик Горизонтальные

Липецкий РЭС 6 1450*1400 пластик

Вертикальные/Горизон

тальные

Усманский РЭС 5 1500*2100/3200*1900

/3400*2300

дерево/пластик

Вертикальные

Чаплыгинский РЭС 5 - - Вертикальные
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