
6.  Охрана труда и техники безопасности.

        Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации 

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНИП 

-4-80, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 

 - использование технически совершенного оборудования;

 -размещение оборудования,обеспечивающее его безопасное обслуживание;

-выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой 

ПУЭ величиной сопротивления, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85 "Монтаж

электротехнических устройств";

 -применение типовых конструкций опор линий электропередачи;

 -использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, 

конструкции которых обеспечивают безопасные условия их эксплуатации;

высокая степень механизации строительно-монтажных работ;

 -выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми текнологи-

ческими картами. Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо

также, чтобы строительные, монтажные и наладочные работы, эксплуатация электро-

установок производились в соответствии с "Правилами техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей" М.,1987 "Правилами безопасности при

строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ" РД.34.

При монтаже проводов вблизи действующих линий электропередачи необходимо выпол-

нить мероприятия по предупреждению подхлестывания монтируемых проводов.

При невозможности обеспечения нормируемых "Правилами техники безопасности...."

расстояний от работающих механизмов до находящихся под напряжением электроустано-

вок, последние необходимо отключить и заземлить.

     Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть указаны

в проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей организацией.

     Пожарная безопасность ВЛ и ПС обеспечивается применением несгораемых конструк-

ций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблю-

дением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.
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Противопожарные мероприятия и пожарная защита.

03.285-97. Строительство участков линии вблизи действующих ВЛ должно выполняться

в соответствии с правилами техники безопасности, указанными выше, с соблюдением

нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их надежного

заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ.
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