
киоскового типа мощностью 250 кВА тупикового исполнения
Опросный лист для заказа комплектной трансформаторной подстанции 
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Дополнительные требования:

1) Выполнить окраску порошковой краской в

корпоративный цвет согласно типового решения

филиала ОАО "МРСК-Центра" - "Белгородэнерго".

2) На КТП нанести знаки безопасности, диспетчерские

наименования и логотипы в соответсвии с

корпоративным стандартом филиала ОАО

"МРСК-Центра" - "Белгородэнерго".

3) На дверях КТП установить запирающее устройство,

фиксаторы дверей, обеспечивающие фиксацию дверей в

открытом положении. Тип запирающих устройств

выполнить по согласованию с Яковлевским

 РЭС филиала ОАО "МРСК-Центра" - "Белгородэнерго".

Крепление дверей, замков, должны иметь внутреннее

исполнение. Обязательно наличие отливов на двери

избежание попадания атмосферных осадков.

Конструкция крыши должна исключать сток осадков

на

4)  Для присоединения токоведущих проводов к выводу

аппарата трансформатора использовать аппаратные

штыревые зажимы АШМ

5) Предусмотреть механическую блокировку дверей в

РУВН-10 кВ

6) В новых конструкциях КТП с воздушным вводом

следует избегать применение проходных

изоляторов.  В случае применения конструкции с

проходными изоляторами в профиле корпуса КТП

предусмотреть специальные приливы

(возвышения)для исключения попадания влаги под

изолятор.

7)Предусмотреть возможность модернизации для

замены трансформатора на большую мощность,

расширение РУ-0,4кВ, расширение

однотрансформаторной подстанции до

двухтрансформаторной по средствам установки

унифицированных модулей без проведения

строительных работ.

8) Состав АИИСКУЭ

    а) Счетчик-ПСЧ-4ТМ05М;

    б ) GSM-модем-IRZ-485GI;

    в) GSM - антенна;
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