






№ п/п Наименование Технические требования и характеристики Кол-во Срок поставки Условия поставки Вид транспорта Точка поставки, адрес

1 Газ пропан сжиженный Физико - химические показатели по ГОСТ 20448-90 477 кг 45
авто/ж.д.

г.Белгород, 5-й заводской переулок, д.17

2 Кислород Физико - химические показатели по  ТУ 113-03-452-92 322 м3 45 авто/ж.д. г.Белгород, 5-й заводской переулок, д.17
ГОСТ 9293 - 74
Марка ОСЧ1  (99,999%)
Массовая доля в %: пропана 50±10
непредельных углеродов 6
 углероды С4 и жидкий остаток при +40оС отсутствуют
Давление насыщенных паров: при –20 °С: 0,07 МПа, при 
+45 °С: 1,6 Мпа
Массовая доля сернистых соединений и серы не более 0,01%, 
включая сероводород не более 0,003 %
ГОСТ Р 52087-2003
Химическая формула: SF6
Температура плавления при 0,227 Мпа:   -50.8 °С
Температура сублимации: -63,8 °С
Критическая температура: 45,6°С
Критическое давление: 3,76 Мпа
Критическая плотность: 740 кг/м3
Озоноразрушающий потенциал,ODP: 0

Объемная доля аргона, %, не менее 99,993

Объемная доля кислорода, %, не более 0,0007

Объемная доля водяных паров, %, не более, что соответствует 
температуре насыщения аргона водяными парами при давлении 
101,3 кПа (760 мм рт. ст.), °С, не выше    0,0009    Минус 61
Объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете 
на СО2, %, не более  0,0005

г.Белгород, 5-й заводской переулок, д.17

4 Пропан-бутан г.Белгород, 5-й заводской переулок, д.174511 кг авто/ж.д.

5 Элегаз повыш.чистоты в 
БАЛ.(40,0 КУБ.ДМ) 2 шт 45

авто/ж.д.

г.Белгород, 5-й заводской переулок, д.17авто/ж.д.4517,4 м3Азот газообразный3

6 Аргон 80 кг 45

Приложение к ТЗ на поставку хим.посуды, хим.мат.реактивы ЛОТ 401М

авто/ж.д. г.Белгород, 5-й заводской переулок, д.17




