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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение1)

3 Общие данные (продолжение2)

4 Общие данные (продолжениеЗ)

5 Общие данные (окончание)

6 Схема каналов связи

7 Таблица маршрутизации

8 План расстановки цифровых аппаратов на 1м этаже

9 План расстановки цифровых аппаратов на 2м этаже

10 Структурная схема СКС

10я План расположения проектируемого телекоммуникационного шкафа 6 помещении аппаратной сбязи

11 Схема распайки кросса со станционной стороны

12 Расположение оборудования в телекоммуникационном шкафу

13 Маркировка компонентов СКС

14 Контур заземления

15 Схема электрическая принципиальная

Проект ная документ ация разработ ана в соответствии с градостроительным планом  земельного  
участ ка, заданием  на проект иробание, градостроительным регламентом, документ ами об  
использобании земельного участ ка для строительства, т ехническими регламент ами, б том числе 
уст анавливающ ими требования по обеспечению безопасной эксплуат ац ии  зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающ их к  ним территорий, и с соблюдением  
т ехнических условий.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ Прабила устройства электроустаноЬок

ГОСТ 29037-91 СоЬместимость технических средстЬ электромагнитная.

Сертификационные испытания. Общие положения.

ГОСТ Р 50397-92 СоЬместимость технических средстЬ электромагнитная.

ГОСТ Р 50571 ЗлектроустаноЬки зданий.

СП 6.13130.2009 Системы протиЬопожарной защиты. Электрооборудо­

вание. ТребоЬания пожарной безопасности.

ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. ТребоЬания пожарной безопасности.

ANSI/TIA/EIA -569-В Стандарт на телекоммуникационные Трассы и

Помещения Коммерческих Зданий

TIA/EIA TSB-75 Дополнительные Методы Горизонтального Каблиродания

Открытого Офиса

ISO//ES 118012002г Международный стандарт. Информационные технологии.

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования 2 листа

Общие указания

Проект телефонизации на проектируемом объекте  побразумейает созбание цифройого 
узла с устанойкой  цифройой АТС "М-200".

Проектируемая АТС располагается  й телекоммуникационном 19" шкафу , который 
устанаблийается  й помещении серйерной.

Телефонная станция  М-200 оснащается:
-  бйумя платами по 16 аналогойых портой;
-  бйумя платами по 8 аналогойых портой и 8 2 - х  пройобных линий;
-  обной платой  с 12 унийерсальными 6-пр. РС/1 (4-пр. ТЧ каналой);
-  обной платой  с 16 системными цифройыми портами;
-  обной материнской платой  на которую ус танайлийается  три  платы приема п о т о к а  Е1.
В телекоммуникационном шкафу ус танайлийается  рамка бля крепления 15 плинтой типа  

Krone с магазином защиты. Соединительные линии о т  АТС бо плинтой йыполняется 
распаечным кабелем.
Абонентские линии йыполняются кабелем йитая  пара NKL2110A-GY и проклабыйается  й 
электротехническом  кабель-канале.

Электропитание АТС.

Энергоснабжение комплексов сбязи и передачи банных осуществляется напряжением 220 В переменного 

тока , подаваемого на блоки питания с АВР системы электропитания аппаратной сВязи кабелем ВВГнг 
3x2,5. Электрические цепи бля электропитания розеток с заземляющим ко нтактом  и осВещения 
необходимо Выполнить разбельно.

Электропитание АТС осуществляется через:

Источник бесперебойного электропитания ИБЭП-220/60(48)В-24А-ЗЦ LAN 

Источник бесперебойного электропитания ИБЭП "Форпост" 220/48(60)В-24А пребназначен бля 

преобразования переменного напряжения -220В В постоянное напряжение 48В или 60В (по Выбору 

пользователя), бесперебойного питания телекоммуникационного оборубоВания, собержания и заряба 

АКБ. ИБЭП Выполнен В корпусе Высотой 3U, рассчитанном на установку Б конструктив 19", оснащен 
LAN-интерфейсом бля убаленного оборубоВания.
Характеристики:
Номинальное Выхобное напряжение, В 60В.

Выхобной то к  24А 

Выхобная мощность 1600Вт

ИБЭП работает с аккумуляторной батареей В буфере, состоящей из 5 кислотных аккумуляторов 12В, 
емкостью бо 50 Ач.
Электропитания АРМ осуществляется через:

ИнВертор «Штиль PS60/700C-P-2»

Устройство обеспечивает преобразование постоянного то ка  В переменный частотой 50 Гц и 

напряжением 220В и пребназначено бля питания сВязной, электронной и электротехнической 

аппаратуры и оборубоВания с непрерывным круглосуточным режимом работы и потребляемой мощностью 
бо 1500 Вт. Конструктивно устройство Выполнено В Вибе функционально законченного мобуля Б корпусе 
1U с принудительным охлаждением.
Номинальное Выхобное напряжение 220 ± 6,6В однофазное переменное частотой 50 ± 0,5Гц. 

Характеристики избелия

-  диапазон Входных напряжений, В 48 ... 72;
-  потребляемый ток ,  А, не более 18;
-  то к  нагрузки (дейстВ), А, не более 3,4;

-  Выхобная мощность (акт),  Вт 750;

-  Выхобная мощность (реакт), ВА 1000
-  КПД, не менее 87 %
Изделие сохраняет технические характеристики В интервале температур от  +5 до +40°С, 

относительной Влажности до 90% при температуре +35°С, атмосферном давлении о т  60 бо 106 кПа (450 -  

800 мм. рт. ст.).
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Электронный байпас «ШТИЛЬ STS1500».
Электронный байпас «Штиль STS1500» предназначен Зля построения
систем бесперебойного питания  переменного т о к а  мощностью бо 2 кВт .  Конструкция  изделия 
Ьыполнена Ь 19-дюймоЬом 1U металлическом корпусе. Устройство  позЬоляет Ь автом ати ческом  
режиме произ&одить переключение потребителя с осноЬного источника  питания (например, Вхоб 
"СЕТЬ" -  промышленная обнофазная сеть  переменного т о к а )  на резерЬный (Вхоб - "ИнЬертор")  и 
наоборот.  Переключение осущестЬляется не синхронизироЬано с напряжением по Ьхобу "СЕТЬ", и 
происхобит Ь случае пропабания напряжения питания  осно&ного источника .  После ЬозобноЬления 
побачи питания  на Ьхоб "ОсноЬного ис то чн и ка "  осущест&ляется ЬозЬрат к предыдущему режиму 
работы.
Осно&ные технические  х а рактеристики :
-  Вхобное напряжение В, 50 Гц 170....250 В;
-  Номинальный коммутируемый т о к  10А;
-  Время переключения, не более 8...10 мс.
Аккимиляторные батареи Sonnenschein А 412/32.0 G6 .
Стационарные сЬинцоЬо-кислотные герметичные необслуживаемые 
аккумуляторы Sonnenschein А412 предназначены для комплектования батарей,  
используемых Ь качест&е устаноЬок резервного питания  Ь системах 
телекоммуникации,  произЬодстЬа и распределения электроэнергии ,  Ь 
промышленном оборудоЬании, а т а к ж е  ка к  источники  т о к а  6 системах 
безопасности.  Аккумуляторны е  батареи Sonnenschein эксплуатирую тся  ка к  & 
режиме постоянного подзаряда, обеспечиЬая Ь аЬарийных случаях Ьсю 
н а гр узк у  постоянного т о к а ,  т а к  и Ь циклическом режиме: разряд-заряд.
Х а р а к т е р и с т и к и  аккумулятора :
-  напряжение: 12В;
-  емкость:  32 Ач;
-  габаритны е  размеры (ГШВ): 167x176x126 мм;
-  масса: 8,5кг;
-  ЬыЬоды: Ьинт М5.
Заземление.

Корпуса оборудо&ания сЬязи должны быть надежно заземлены. Защитное заземление служит  для 

защиты обслужиЬающего персонала о т  поражения током  при прикосноЬении к случайно оказавшимся 

под напряжением металлическим нетоко&едущим частям аппаратуры.

Контур  защ и тно го  заземления а п п а р а тн ы х  с&язи оборудуется & соот&етст&ии с ГОСТ 464-83 ,  Ь 

котором предусмотрены нормы и пра&ила заземления каркасоЬ аппаратуры. В качестЬе ко н т у р а  

з а щ и тно го  заземления применяется стальная  полоса (шина) размерами 40x3мм, проклады&аемая Ь 

помещении аппаратной  сЬязи. В местах  устано&ки  оборудоЬания с&язи, силоЬых щиткоЬ и других 

м еталлоконструкций  к шине приЬариЬаются болты диаметром 6мм. ОтЬоды о т  болтоЬ шины к 

корпусным клеммам аппаратуры Выполняются любым про&одом сечением не менее 6 мм2.

Шина за щ и тно го  заземления соединяется с заземлителем с помощью сЬарки.

В качестЬе заземлителя  может быть использойана:

- клемма «корпус», расположенная на силоЬом распределительном щите,  если такоЬой имеется Ь 

здании, где расположен телекоммуникационный шкаф с оборудоЬанием сЬязи.

- клемма «корпус», расположенная на силоЬом распределительном щите  понижающей 

трансформаторной подстанции,  обслужиЬающей здание, где расположен телекоммуникационный 

шкаф с оборудоЬанием сЬязи.

-проЬод поЬторного заземления.

-искусственный заземлитель с сопротивлением не более 4 Ом.
Заземлитель защитного заземления болжен располагаться В непосредственной близости от 

телекоммуникационного шкафа.

При монтаже АТС учесть существующие каналы сВязи

Наименование канала Тип канала
1.ДП ЧРЭС-ПС 35 кВ ПокроВское СО-транк

2.ДП ЧРЭС-ПС 35 кВ В.Щигор СО-транк

З.ДП ЧРЭС-ПС 35 кВ ПетроВо СО-транк

4.ДП ЧРЭС-ПС 35 кВ РусаноВо СО-транк

5.ТфОП 47159-2-11-88 СО-транк

б.ТфОП 47159-2-17-51 СО-транк

7.ДП ЧРЭС-ПС 35 кВ СтаканоВо СО-транк

8.ДП ЧРЭС-ЩРЭС (коммутатор МР-16 «VES» цифровой телефонной сети пребприятия)5хТБ Б Е1 + 1xTS сигн.

9.ДП ЧРЭС-ЦУС осн. СО-транк

10.ДП ЧРЭС-ЦУС рез. СО-транк

Плата\/осогс1-08 с поббержкои протокола телефонов LG-Ericsson LDP-7024D устанавливается Б существующие 
комплексы регистрации диспетчерских переговоров.

Требования к помещению аппаратной

Характеристики приспосабливаемого помещения должны соответствовать  технологическим требования 

согласно п. N"17 НТП-12-2000 РД 45.120-200 «Городские и сельские телефонные сети». Приспосабливаемое помещение 

болжно быть обеспечено электроснабжением, электроосвещением, отоплением, Вентиляцией, и оборубоВано 
противопожарным инвентарем В соответствии с правилами пожарной безопасности. Освещенность, температура и 
относительная Влажность Возбуха болжна убоВлетВорять установленным нормам.

Пол болжен быть роВным, гладким и иметь антистатическое  покрытие (антистатический линолиум).

АТС «М-200» обеспечивает автоматический контроль работоспособности и реконфигурацию оборубоВания, 
локализацию поВрежбений В 95% Всех случаев с точностью бо одного ТЗЗа, биагностику о тка за  устройств.

Функции управления и конфигурирования В ЭАТС «М-200» осуществляются при помощи рабочей станции 

абминистратора, который подключается к мобулю УК МР-4 SS через СОМ -порт.
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Техническое обслиживание

Техническое обслуживание и ремонт обеспечивают работоспособность оборудования сети с 

заданным качеством и эксплуатационной  набежностью путем содержания объектов 6 пребелах 

установленных э ксплуатационны х  норм и технических  условий.

Эксплуатация  станции  болжна производиться инженерно-техническим персоналом, прошебшим 

специальную подготовку.

Техническое обслуживание оборудования предусматривает:
-  постоянный контроль за неисправностью оборудования,
-  а в том ати ческий  анализ обнаружения неисправностей,
-  автом ати ческую  сигнализацию повреждений,
-  сбор с т а т и с т и ч е с к и х  банных с целью опребеления необхобимости изменения 

конфигурации или объема оборубоЬания.
В оборудовании ЭАТС «М-200», являющемся электронной системой с программным управлением, 

все этапы эк сп л уа т а ц и и  и биагностики  автоматизированы и позволяют обнаружить  повреждения, 
включить аварийную сигнализацию, переключить неиспра&ные элементы на резервные.

Вмешательстбо обслуживающего персонала требуется  только  бля замены и ремонта 
поврежденных элементов оборубоЬания.

Рабочая станция  бля абминистрироЬания АТС М-200 Ьхобит Ь комплект.  Проектируемый 
компьютер Ь coombemcmbuu со спецификацией. На персональный компьютер у с танавл и вается  ПО 
конфигурации станции  и тарификации ,  входящих 6 комплект  поставки  «М-200».

.В со о т в е т с т в и и  с НТП -112-2000 «Горобские и сельские телефонные сети» (Табл. 11.1 -  11.5), 
численность обслуживающего персонала бля станций  емкостью бо 2000 А /I при о т с у т с т в и и  ЦТЭ 
составляет:

-  инженер бля обслуживания станции  -  1 человек
-  инженер бля обслуживания ЭПЧ -  1 человек
-  инженер бля обслуживания СП -  1 человек
Оборудование технической э кспл уатац ии  включает  ТЭЗы ТЭСТ на кажбом мобуле и компьютер

технической э кспл уат ац ии  INTEL не менее 386 с соответствующими внешними устройствами.
Это позволяет измерять сопротивление шлейфа и изоляции, а т а к ж е  постоянные и переменные 

напряжения на разговорных провобах.
Лля обслуживания АТС необходимы слебующие инструменты:

-  цифровой мультиметр  (вольтметр  бо 1кВ, амперметр бо 5 А, измеритель сопротивления);
-  телефонный а п п а р а т  (2шт);
-  о т в е р т к а  с обычным жалом и крестообразным жалом;
-  паяльник на 30 Вт ;
-  бокорезы электротехнические ;
-  пинцет;

Лля обслуживания АТС необхобимы слебующие расхобные материалы:
-  спирт  технический -  1 грамм в месяц за 1 порт  побключения;
-  олово ПОС-60 -  1 грамм в месяц за 1 порт  побключения;
-  канифоль -  0,6 грамма в месяц за 1 порт  побключения;
-  ветошь -  2 грамма в месяц за 1 порт побключения;

Меры зашиты о т  поражения электрическим током

При производстве работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда 
руководствуясь:

-  Правилами по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах» ПОТ РО-45-007-96, 
МоскВа 1997г.

ТокоВедущие части электроустановки находятся В состоянии недоступном для случайного 
прикосновения. Для защиты о т  поражения электрическим током в нормальном режиме предусмотрены меры 
защиты от  прямого прикосновения:

-  предусмотрена основная изоляция токоВедущих частей;
-  предусмотрены оболочки кабелей;

-  электрооборудование размещено вне зоны досягаемости.
Для защиты о т  поражения электрическим током, В случае повреждения, предусмотрены меры защиты:
-  выполнено защитное заземление;
-  предусмотрено автоматическое отключение питания;
-  выполнено уравнивание потенциалов;
-  кабели приняты с двойной изоляцией.

Техника безопасности, промсанитария и охрана трида

Требования охраны труда, промсанитарии, техники безопасности и пожарной безопасности 
обеспечиваются следующими проектными решениями:

-  оборудование должно быть размещено с максимально Возможным удобством его обслуживания 
(осмотр, профилактика, мелкий ремонт);

-  создание санитарно-гигиенических услоВий Б аппаратной системой Вентиляции и кондиционирования
-  устройством электрической блокировки между внешней сетью и оборудованием;
-  заземление Всех металлических нетокоВедущих частей электрооборудования, труб электропроводок, 

корпусов щитов, светильников, заземляющих ко н та кто в  штепсельных розеток, строительных конструкций, 
металлических коммуникаций;

-  защита питающей проводки от  перегрузок автоматическими выключателями;
-  способ прокладки, тип проводов и кабелей питания согласно нормам ПУЭ изд. 7.;

-  применение защитных средств о т  поражения электрическим током;
-  применение напольных диэлектрических ковриков у стоек с оборудованием;

-  обеспечением требуемой освещенности помещений за счет искусственного освещения;
-  пожарная и охранная сигнализация.
Все работы по установке, монтажу и эксплуатации оборудования производить в соответствии со 

следующими документами:
«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок», ПОТРМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.-М.: «Изд-во НЦЭНАС», 2001,
«Электротехнические устройства», СНИП В..05..06-85.
«Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, 

радиовещания и телевидения» ОСТН-600-93 (Минсвязи России, М., 1994);
«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (М., 

Госэнергонадзор, 1994, АО «Энергосервис»);

04-13-1/СС5
П р о е к т н о -и з ы с к а т е л ь с к и е  р аботы  и м обернизация  АТС 
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Кроме т о го ,  болжны Выполняться требования,  изложенные в инструкциях  по э ксплуатации  
оборубоЬания заЬоба из готовителя .

Принятые проектные решения и предусмотренные проектом мероприятия нахобятся  в 
coombemcmbuu с требованиями охраны труба ,  э л е к т р о - ,  пожаро -  и ВзрыВобезопасности и 
промышленной санитарии.

В кач естве  за щ и тно го  заземления используются существующие защитны е заземления, 
соответствую щ ие  ГОСТ 464 -7 9  (сопротивление менее 4 - х  Ом).

Требования по истойчивости  к Воздействию климатических  Факторов

Проектируемое оборубоВание объектов,  болжно с о о т в е т с т в о в а т ь  требованиям ETS 300-019-1-3  
ETSI, класс 3.2 «Места с частично  контролируемой температурой».  Оборудование должно быть 
работоспособным и сохранять  параметры при предельных климатических  значениях:

тем п е р а ту ра  окружающего воздуха о т  00С до плюс 400С;
относительная  влажность воздуха о т  5% бо 95%.
Проектируемое сетевое оборудование полностью удовлетворяет  вышеперечисленным 

требованиям.
Требования по э лектромагни тной  совместимости

По электромагни тном у  излучению оборудование проектируемой СПЛ болжно с о о т в е т с т в о в а т ь  
требованиям EN 55022, класс А, по восприимчивости к радиопомехам EN 55024, класс 1.

По устойчивости  к воздействию э л е к т р о с т а т и ч е с к и х  разрядов и э л е к тр о м а гн и тн о го  излучения 
оборудование должно с о о т в е т с т в о в а т ь  IEC801, ч асти  1-6.

Проектируемое сетевое оборудование полностью удовлетворяет  Вышеперечисленным 
требованиям.

Противопожарные требования при строи тельстве  станционных соорижений

При реализации проектных  решений обращается особое внимание на необходимость 
руководствоваться  общегосударственными нормативными документами по противопожарным 
мероприятиям:

-Федеральный закон № 69-ФЗ о т  21.12.94г. О пожарной безопасности;
-СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
-ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности В Российской Федерации;
-ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
-ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная те х н и к а  для защиты объектов.  Основные Виды. Размещение;
-НПБ 88-2001*. Установки  пожаротушения и сигнализации.  Нормы и правила проектирования;
-НПБ 105-95. Определение к а т е го р и й  помещений и зданий по ВзрыВопожарной и пожарной 

опасности;
-НПБ 107-97. Определение к а т е го р и й  наружных установок  по пожарной опасности;
-НПБ 110-93. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите  

автом ати ческим и  установками  пожаротушения и а в то м ати ческой  пожарной сигнализацией;
-Д р у ги е  нормативные документы, учитывающие особенности проектируемого  объекта.
Мероприятия взрыво-  и пожаробезопасности должны обеспечиваться следующими проектными 

решениями:
-использованием пожарных выходов и мероприятий,  выполненных при приспособлении помещений, 

В со о т в е т с т в и и  с СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- ге рм е ти за ц и ей  кабельных ВВодоВ В здания телекоммуникационных узлов;
-запиранием помещения Ввода кабелей и смотровых устройств ;
-обиВкой Входной дВери помещений ВВода кабелей железом;
-прокладкой  по збанию кабелей из негорючих материалов;

-выбором устройств защиты электрооборудования и токораспределительных сетей, обеспечивающих 
немедленное отключение поврежденных участков;

-использованием герметизированных аккумуляторных батарей, имеющих заключения о 
пожаровзрывобезопасности и не представляющие пожарной опасности для присутствующего персонала с 
точки зрения выделения водорода и его сгорания;

-выбором соответствующих марок и сечений кабелей и способов их прокладки;
-применением несгораемых материалов для монтажа оборудования и отделки помещений;
-наличием первичных средств пожаротушения;
-герметизацией проходов фидеров питания через перегородки и перекрытия;
-наличием систем автоматического  газового пожаротушения (при необходимости, согласно НПБ 110-03) и 

пожарной сигнализации;
-устройство и использование систем естественной вентиляции в помещениях ввода кабелей и местах 

размещения аккумуляторных батарей;
-использование освещения в помещениях ввода кабелей, выполненного во взрывозащищенном исполнении;

-автоматическое  отключение вентиляционных систем и кондиционеров при возникновении пожара.

Планировочные и конструктивные решения зданий связи, размеры дверных проемов, лестничных клеток и 
коридоров должны предусматривать возможность монтажа и демонтажа оборудования связи, 
электротехнического и санитарно-технического оборудования как на период строительства, т а к  и 
эксплуатации с учетом норм пожарной безопасности.

Воздействие на окрижаюшию среди

Проектируемое к установке оборудование и кабельные линии, согласно «Положению об оценке 

воздействия на окружающую среду в Российской Федерации» и «Руководства по экологической экспертизе 
предпроектной и проектной документации», не относится к экологически опасным объектам, т.к. во время 
строительства и эксплуатации не создает вредных внешних электромагнитных или иных излучений, шумов, 
вибраций и иных вредных физических воздействий на окружающую среду и человека.

Материалы, используемые в конструкции кабелей, не выделяют вредных химических веществ, поэтому не 
требуется специальных мер по охране атмосферного воздуха.
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№
п/п Индекс Канал Количество

цифр Порты АТС Протокол
сигнализации

1. 45 хх Цифровая телефонная 
сеть Курскэнерго 4 Внутренняя

нумерация
—

2. 1ххх Цифровая телефонная 
сеть Курскэнерго 4 El: Р01 (TS 1-5, 

Sig 16) EDSS-1

3. 2ххх Цифровая телефонная 
сеть Курскэнерй» 4 El: Р01 (TS 1-5, 

Sig 16) EDSS-1

4. Зххх Цифровая телефонная 
сеть Курскэнерго

4 El: P01 (TS 1-5, 
Sig 16)

EDSS-1

5. 40хх-44хх Цифровая телефонная 
сеть Курская ерго 4 El: P01 (TS 1-5, 

Sig 16) EDSS-1

6. 46хх-49хх Цифровая телефонная 
сеть Курскэеерго 4 El: P01 (TS 1-5, 

Sig 16)
EDSS-1

7. 50хх-54хх Цифровая телефонная 
сеть Курскэнерго 4 El: P01 (TS 1-5, 

Sig 16)
EDSS-1

8. 55хххххххх Цифровая телефонная 
сеть Курскэнерго 6-8 El: P01 (TS 1-5,

Sig 16)
EDSS-1

9. 56хх-59хх Цифровая телефонная 
сеть Курскэнерго 4 El: P01 (TS 1-5, 

Sig 16)
EDSS-1

10. 9 ТфОП 47159-2-11-88 5-24 CO 1 CO
11. 9 ТфОП 47159-2-17-51 5-24 CO 2 CO
12. 7352 ДК1 ДП ЧРЭС -  ЦУС 4 СОЗ CO
13. По запросу ДК1 Д П Ч Р Э С -Р Д У 4 CO 4 CO

14. 611ххх ДП ЧРЭС-ПС 35 кВ 
Покровское 6 CO 5 CO

15. 612ххх ДП ЧРЭС-ПС 35 кВ 
В.Щигор 6 CO 6 CO

16. 61Зххх ДП ЧРЭС-ПС 35 кВ 
Петрово 6 CO 7 CO

17. 614ххх ДП ЧРЭС-ПС 35 кВ 
Русаново 6 CO 8 CO

18. 615ххх ДП ЧРЭС-ПС 35 кВ 
Стаканово 6 CO 9 CO

Примечание:

7352 -  номер для всех А ТС основной диспетчерский канал ЦУС; резервный на А ТС не заводить для надёжности

04-13-1/СС5
Проект т елеф онизации админист рат ивного зд а ни я  РЗС 
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ПРИМЕЧАНИЕ
кабельная линия связи используется существующая, СКС не проектируется.
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Условные обозночения

Проектируемая АТС 

Места установок цифровых аппаратов
04-13-1/СС5

Проектно-изыскательские работы и модернизация АТС 
Черемисино&ского РЭС по абресу: Курская обл., п.Черемисинова,

ил.8-е Марта,  3.25Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Побединский 04.13 Стадия Лист ЛистоЬ
Проверил Истомин 04.13 р 8
Исполнил ГамоЬ 04.13

План расстаноВки цифровых аппаратов  
на 1м этаж а
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кабельная линия связи используется существующая, СКС не проектируется.

И Проектируемая АТС

Места установок цифровых аппаратов
04-13-1/СС5

Проектно-изыскательские работы и мобернизация АТС 
ЧеремисиноЬского РЭС по абресу: Курская обл., п.ЧеремисиноЬа,

ил.8-е Марта,  3.25Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Побединский 04.13 Стадия Лист ЛистоЬ
Проверил Истомин 04.13 р 9
Исполнил ГамоЬ 04.13

План расстаноВки цифровых аппаратов  
на 2м этаж а

ЗАО
"Телеком"
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Распределительный щит

Силовой кабель о т  проектируемого распределительного щита до 
проектирумого телекоммуникационного шкафа прокладывается 
по существующему кабелеросту под потолком

04-13-1/СС5
лLJ3

Изм. Кол. Лисп, №док. Подп. Мата

Проектно-изыскательские работы и модернизация АТС 
Черемисинобского РЗС по абресу: Курская обл., п.Черемисиноба, 
_______________________цл.8-е Марта,  5.25
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План расположения проектируемого 
телекоммуникационного шкафа в 

помещении аппаратной связи

ЗАО
Телеком
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Станционная часть
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Станционная часть
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Аоонентская часть 
Станционная часть
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Аоонентская часть

Плата №/6пар 

Плата N"8/10nap 

Плата Ю/бпар 

Плата №7/Ш ар  

Плата tfUSnap 

Плата N3/8nap 

Плата ШВпар 

Плата №/8пар 

Плата №2/6пар

Плата №/10пары 

Плата ШМпары 

Плата ШЛОпар 

Плата ШЛОпар 

Плата ШЛОпар

16 аналоговых абонентских линий

16 аналоговых абонентских линий

3 потока -EKG. 703) бнешний канал

8 абонентоа 2-х прободной линии сбязи

8 абонентоа 2-х прободной линии сбязи

16 цифробых абонентских линий

12 универсальных 6-пр. РС/1

ТЗК

тзк

Плата If8 ТЗЗА-16Т

Плата Л/7 ТЗЗА-16Т

Плата N 5 ТЗЗК-87

Плата Л/°4 ТЗЗС-88М

Плата Ю ТЗЗС-88М

Плата Л/2 ТЗЗС-16

Плата Л/7 ТЗЗ С-68/6

ТЗК

£
•ОчСо
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Маркиро&ка 
информационного 
п о р т а  розетки .

№ п л и н т а  N° телефонной

йГОСП

П р и м е р  м а р к и р о б к и  
и н ф о р м а ц и о н н о г о  к а б е л я .

т е л е ф о н н о й  р о з е т к и  
№ п л и н т а

п о м е щ е н и я

04-13-1/СС5

Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата
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к о л -в о  верт икальны х заземлит елей в р яду  п=11шт 
полоса Ь=40мм

О т ч е т  по р а с ч е т у  к о н т у р а  з а з е м л е н и я  на R=4  Ом

Исходные банные

блинна В е р т и к а л ь н о г о  з а з е м л и т е л я  L, м = 3
б и а м е т р  В е р т и к а л ь н о г о  з а з е м л и т е л я  d, мм = 12
з а г л у б л е н и е  В е р т и к а л ь н о г о  з а з е м л и т е л я  t ,  м = 0.7
т о л щ и н а  Верхнего  слоя г р у н т а  Н, м = 0,3
ширина ( б и а м е т р )  г о р и з о н т а л ь н о г о  з а з е м л и т е л я  Ь, мм = 40
сезонный к л и м а т и ч е с к и й  к о э ф ф и ц и е н т - В е р т и к а л ь н ы й  з а з е м л и т е л ь ,  Cv = 1,6
сезонный к л и м а т и ч е с к и й  к о э ф ф и ц и е н т - г о р и з о н т а л ь н ы й  з а з е м л и т е л ь ,  Сд = 1,6
убельное с о п р от и в л е н и е  Верхнего  слоя г р у н т а  р1, Ом*м = 100
убельное с о п р от и в л е н и е  н и ж н е г о  слоя г р у н т а  р2, Ом*м = 100
нормируемое з н а ч е н и е  з а з е м л е н и я ,  R h , Ом = 4
к о э ф ф и ц и е н т  ис пользования  з а з е м л и т е л е й  = 0 ,69

Р а с ч е т

э к в и в а л е н т н о е  убельное с о п ро ти в л е н и е ,  Ом*м = 95 ,2381  
с о п ро т и в л е н и е  В е р т и к а л ь н о г о  з а з е м л и т е л я ,  Ом*м = 33 ,2106  
с о п ро т и в л е н и е  к о н т у р а ,  Ом = 3 , 80 9 5
п р е д в а р и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  В е р т и к а л ь н ы х  з а з е м л и т е л е й ,  ш т  = 8 ,7178
блина г о р и з о н т а л ь н о г о  з а з е м л и т е л я  (полоса Ь - 4 0 м м ) ,  м = 25
с о п ро т и в л е н и е  г о р и з о н т а л ь н о г о  з а з е м л и т е л я ,  Ом = 18 ,3345
с у мма рное  с о п р от и в л е н и е  горизон.  и Вер т ик .  з а з е м л и т е л е й ,  Ом = 4 , 8 0 8 7
р а с с т о я н и е  межбу В ер т и к а л ь н ы м и  з а з е м л и т е л я м и  К,  м = 1 , 5 - 3
р а с с т о я н и е  о т  ц е н т р а  В е р т и к а л ь н о г о  з а з е м л и т е л я  бо п о в е р х н о с т и  земли Т,  м = 2,2
к о л и ч е с т в о  В е р т и к а л ь н ы х  з а з е м л и т е л е й ,  ш т  = 11

С п е ц и ф и к а ц и я  к о н т и р а  з а з е мл ен ия .
В е р т и к а л ь н ы й  з а з е м л и т е л ь  L, м = 3, б -1 2мм-  11шт
Д л и н а  г ор изонт ального  за з е млит еля  и шины заземления (полоса Ь - 4 0 м м )  -  35м 
Заземляющий проВоб 06мм -  Юм

длина горизонт ального заземлит еля,м=13,076

0 4 -1 3 -1 /С С 5
Проектно-изыскательские работы и модернизация АТС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Оборудование

Кассета 6U с кросс-платой МАЛ на 15 слото-мест МАЛ/15 шт. 1

Плата управления TDM//P 18-слотового кабинета ТЗЗК-87 шт. 1

Блок питания МАЛ от шины 48...60В постоянного тока ТЗЗИ-48 шт. 1

Плата контроллера ИКМ-потока -  1хЕ 1 (G. 703) ТЗЗР-02 шт. 3

Плата 16 аналоговых абонентских комплектов ТЗЗА-16Т шт. 2

Плата 8 абонентских комплектов и 8 2 -х  проводных ТЗЗС-88М шт. 2

Плата 16 системных цифровых компл. U-интерфеса Т33 С-16 шт. 1

Плата 12 универсальных 6-пр. РСЛ (4-пр. ТЧ каналов) ТЗЗ С -68/6 шт. 1

Технологическая заглушка пустых слото-мест ТЗК шт. 8

Планки (2 шт) для укладки кабелей в MA/lax -  1U ПУК шт. 1

Кабель распаянный 5  м. А м фенол шт. 7

ИБЗП-220/60(48)В-24А -3U LAN ИБЗП Форпост шт. 1

1 
С

ог
ла

со
да

но

Одногруппный инвертор системы мощностью до 7,5 кВт и до 15 кВт Штиль P S /700-C -P -2 шт. 1

Автоматический байпас серии 5 Т5 на ток 15 А STS 1500 шт. 1

Аккумулятор напряжение 12В, емкость 32А ч, А 412/32.0 G6 Sonnenschein шт. 5

Кабель NIKOLANUTP2 пары, Кат 5, внутренний, PVC NKL 2110A-GY NIKOMAX м 230

Корпцс настенной розетки NIKОМА X, 1 порт, NMC-MB1K-WH NIKOMAX шт. 8

Модуль-вставка типа Key Stone Кат.З, RJ12/6P6C, NM-MIO-KU-WT NIKOMAX шт. 8

L 5A -PL U5 плинты 2/10 с нормально замкнутыми контактами, 6088 1102-06 Krone шт. 30

Блок розеток 408310 R ittal шт. 1

По
дп

. 
и 

да
т

а

19 дюймовая3U рамка для 15плинтов типа Krone LSA PLUS KR- 19-FRA ME-CON-150 Hyperline шт. 2

Кабельный организатор с металлическими кольцами CM-1U-ML Hyperline шт. 4

Плата для параллельного подключения к цифровым абонентским линиям Vocord-D8 шт. 1

0 4 -1 3 -1 /C C 5
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Штекер комплексной защиты для 1 пары ComProtect 2 /1 СР НОВ 180А 1-51 Krone шт. 300

Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3 -х  пол. Разрядников 60892023-01 Krone шт. 30

Крышка магазина защиты 6417 3 022-01 Krone шт. 30

Разрядник 3 -х  полюсный 67173513-00 Krone шт. 300

Шина заземления 2/10 5909 3 041-00 Krone шт. 5

Универсальный сенсорный монтажный инструмент LSA -PLUS S 6417 2 055-01 Krone шт. 1

Системный телефон для цифровых А ТС серии ipLDK с полным набором LDP-7024D LG шт. 8

Проводной телефон, дисплей, память на 18 номеров, однокнопочный G5-472H LG шт. 20

Шкаф с обзорной дверью 600x2000x600 серии TS 8 7821700 R ittal шт. 1

Боковая стенка, вставка, /Р20 серии TS 8 7824206 R ittal шт. 2

Активный вентиляторный модуль с термостатом в комплекте 2шт. серии TS 8 7966035 R ittal комп. 1

Дистанцирующий болт 20мм в комплекте 4шт. серии TS 8 2423000 R ittal комп. 1

Передняя и задняя панели цоколя, в комплекте 2шт. серии TS 8 7825601 R ittal комп. 1

1 
С

ог
ла
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но

Боковы панели цоколя в комплекте 2шт. фальш панели цоколя серии TS 8 8601065 R ittal комп. 1

19" профили с изломом в комплекте 2шт. серии TS 8 7827200 R ittal комп. 2

Крепежные шины для 19"профиля в комплекте 4шт. серии TS 8 8612060 R ittal комп. 1

Набор для заземления серии TS 8 7829150 R ittal комп. 1

Гййки Мб закладные (кол-во в упаковке 50шт.) серии TS 8 2092200 R ittal упак. 1

Винт Мб (кол-во в упаковке 100шт.) серии TS 8 2082200 R ittal упак. 1

Кабель-канал пл.б/пер.20х12,5 030008 Legrand м 30

Кабель-канал пл.б/перЛ0х20 030027 Legrand м 55

СЗ
есз
3̂

с~

1

1

АРМ оператора в составе: системный блок,клавиатура,мышь HP Ра vilion p6-2316en C6W97EA 397641 шт. 1

Монитор 23" (1920*1080), 16:9, TFT TN, 250кд/м2, П1, 5 мс, black HPLA2306X шт. 1

Шкаф модульный на 8 автоматических выключателей Зкопласт 46108 229130 ООО Зкопласт шт. 1

Автоматический выключатель В А 47-292Р 40 А хар-ка С MVA21-2-040-C 342110 ИЗК шт. 1

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16 А хар-ка С MVA21-1-016-C 348110 ИЗК шт. 4

Кабель силовой емк.3x2,5 ВВГнг м 30

Кабель силовой емк.3х4 ВВГнг м 50

Щит АВР с реле контроля наличия напряжения, контроль ВВОДА tf1 А В Р-63-2 (63А) шт. 1

Лист
04 13 1/СС5.С

2Изм Кол.уч /1ист №док Подп Д а т
Копиродал АЗ
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Регистрационны й номер: OC-5-KCK-GOS3  

С р о к  действия: с 19 октября 2 01 1 г. до 19 октября 2014 г.

НАСТОЯЩИМ СЕРТИФИКА ТОМ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ЗАО "Иифо ЦЭС". 125Д75, г. Мост— , ул. Т и ц к м .  д. 7________________________ *

( м |м м м  ■ммамсргаммйугафааан. ufR акп  т а ш м )
УДОСТОВЕРЯЕТ. ЧТО Ком б иниров анная А Т С  " М -2 0 0 "  (версия П О : K I9 v 8 I J ) .

т и ч к ж  условия Д  6451-357-04608030-2011 Т У ._________________________________

ПРОИЗВОДИМАЯ ООО "М ТА“. 197374, г. Санкт-Петербург, тл. M «6ti n t n .__________
( « м т м м  |гяи—| |и < ц к а т и т щ  « т м м и н и

д. 12, лит. А_______________________________________________________________________

НА ПРЕДПРИЯТИИ (ЗАВОДЕ) О О О  " М Т А " ,  197374. г. С а н к т -П е те р б у р г.______________

ул. М ебельная, д. 12. л щ . __________________________________________________________________
I и ш а ч и м  i p c j i f M n i i  4м к х щ  - ■ т т о м т м  ( р ш ш п л ч и р к  « е п  и м и ш )

СООТВЕТСТВУЕТ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ "П р ав и л а  применения  
оборудования транзитны х, оконечно-транзитны х и оконечны х у м о в  связи. Часть IV .  
Правнла применения ком бинированны х станц и й . использую щ их систему 
сигнализации по общему кан ал у  с ш н а .и и а и н и  Л* 7 (О К С  Д« 7 )" . утв . п р и к а ю м  
М ининф ормсвязи России o i 21.04.200S Л» 45: "Т ехн ически е  требования к  системе 
технических сре.'тсзв по обеспечению ф ункций  оперативно-розы скны х м ероприятий на 
электронны х А Т С " , утв . приказом  Госкомсвязи России от 20.04.1999 Лч 70; 
"Технически е требования к  каналам  обмена инф ормацией между системой 
технических средств по обеспечению ф ункций оперативно-розы скны х м ероприятий и 
пунктом  упр ав л ени я ", у гв . приказом  Госкомсвязи России от 20.04.1999 .4* 70.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: на сети связи общего пользования а качестве
(jcaem цткмша <pĉ :uium i

комбинированной телефонной стани ни , с использованием технологии ком м утац ии  
каналов, с реализацией О К С  Я  7 (М Т Р . iS l'P -R ), 2 В С К  и требований для проведения 
операзивно-роты скиы х м ероп рияти й.
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И.о. руководителя 
органа по сертификации

010651
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Е.Г. Оильская



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВЩ

1. Заявитель: ООО «МТА»,
зарегистрированное Территориальным управлением Красногвардейского района
г. Санкт-Петербурга 05 марта 1995 года за № 02/0053290395
Адрес: Россия, 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12
Телефон: 8-(812) 331-15-54 Факс: 8-(812) 331-15-55 E-mail: myasnikov@m-200.com
в лице Генерального директора Мясникова Виталия Эдуардовича,
действующего на основании Устава (протокол №1/11 от 15 апреля 2011г.) заявляет, что 
IP шлюз «М-200», изготавливаемый ООО «МТА» по техническим условиям 
6651-360-04608040-2012 ТУ
соответствует «Правилам применения средств связи для передачи голосовой и видео 
информации по сетям передачи данных» (Утверждены приказом Министерства 
информационных технологий и связи Российской Федерации от 
10.01.2007 № 1, зарегистрирован Минюстом России 19.01.2007 , регистрационный № 8809) 
и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость 
функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание оборудования 
2N Версия программного обеспечения: K19v81.2.
2.2 Комплектность:
1Р шлюз «М-200»; сетевой кабель с разъемами RJ45; запасные части и принадлежности; 
эксплуатаяционные документы.
2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
IP шлюз «М-200» применяется в качестве устройства сопряжения с сетью передачи данных с 
протоколом IP сети связи общего пользования, поддерживающего протоколы SIP и RTP/RTCP.
2.4 Выполняемые функции:
IP шлюз «М-200» обеспечивает преобразование голосовой информации в пакеты IP, 
маршрутизацию, приём и передачу пакетов IP в соответствии с используемым стандартом 
кодирования и управлением сигнализацией.
2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем 
коммутации: IP шлюз «М-200» не выполняет функции систем коммутации.
2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых 
интерфейсов, протоколов сигнализации:

двухпроводный аналоговый стык с телефонной
сетью связи общего пользования (FXO) ( \

двухпроводный аналоговый стык для 
подключения телефонного аппарата (FXS1

RTP/RTCP, SIP 
Ethernet: 1000 Base-T, 100 Base-TX,

10 Base-T

IP Ш Л Ю З

«М-200»

EDSSl
чстырйхпроводный интерфейс первичного 

доступа (PRI)

RTP/RTCP, SIP 
Ethernet: 1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T

l Сеть связи 
/  общего > 

( пользования

2.7 Электрические характеристики:
1) линейная скорость на интерфейсах Ethernet: 1000/100/10 Мбит/с;
2) напряжение постоянного тока при разомкнутом шлейфе FXS от 20 до 72 В;
3) ток питания в шлейфе FXS от 18 до 70 мА;
4) входное электрическое сопротивление на интерфейсе FXO в режиме ожидания вызова на 
частоте 1000 Гц не менее 10 кОм;
5) электрическое сопротивление постоянному току на интерфейсе FXO в режиме ожидания 
вызова при напряжении питания 60 В не менее 200 кОм;
6) параметры четырёхпроводного интерфейса первичного доступа:

• номинальная скорость передачи в каждом направлении 2048х(1±50хЮ~6) кбит/с;
• номинальное сопротивление нагрузки 120 Ом.

mailto:myasnikov@m-200.com


2.8 Характеристики радиоизлучения
IP шлюз «М-200» не является радиоэлектронным средством связи.
2.9 Реализуемые интерфейсы, стандарты (протоколы)
-  двухпроводный аналоговый стык для подключения телефонного аппарата (FXS);
- двухпроводный аналоговый стык с телефонной сетью связи общего пользования (FXO);

-  четырёхпроводный интерфейс первичного доступа (PRI);
интерфейсы к сети передачи данных Ethernet: 1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T;

-  протокол реального времени RTP/RTCP;
-  протокол инициирования сеанса связи SEP;
-  протокол европейской цифровой абонентской сигнализации EDSS1.

2.10 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы 
размещения, типы электропитания
ТР шлюз «М-200» предназначен для эксплуатации в отапливаемых помещениях при температуре 
от +5°С до +40°С; относительной влажности воздуха до 80% (при температуре 25°С); 
атмосферном давлении от 450 до 800 мм.рт.ст.
Конструктивно 1Р шлюз «М-200» представляет собой набор базовых компонентов, 
предназначенных для монтажа в 19" статив или настенной/настольной установки. 
Электропитание 1Р шлюза «М-200» осуществляется от однофазной сети переменного тока 
частотой 50 Гц с номинальным значением напряжения 220 В (с допустимыми изменениями от 
187 до 242 В) или от шины постоянного тока с напряжением от 36 до 72 В и заземлённым 
плюсом.
2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии 
(шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:
В ТР шлюзе «М-200» отсутствуют средства криптографии (шифрования) и приемники 
глобальных спутниковых навигационных систем.
3. Декларация принята на основании протокола испытаний № 61412-111-096 от 19 октября 
2012 г. 1Р шлюза «М-200», проведенных Испытательным центром ФГУП ЦНИИС (Аттестат 
аккредитации Федерального агентства связи № И Ц -11-16, зарегистрированный 27.10.2011 г., 
действителен до 27.10.2016 г.).
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