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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стройматериалы 
Лот № 401L

1. Технические требования к продукции.
Технические требования и характеристики материала должны соответствовать параметрам 
и быть не ниже значений приведенных в Таблице:

Таблица №1

№
п/п

Наименование 
материала(полное 

указание типа, марки, 
размеров)

Технические характеристики
Коли
честв

о

Един
ицы

измер
ения

1 Пена монтажная 
Makroflex 750мл

Основной базовый материал -  
полиуретан;
Емкость упакови -  750 мл; 
Максимальный объем после расширения 
-  до 65 л;
Вторичная расширяемость -  не выше 
120%;
Создаваемое давление -  меньше 31
Н/дм2;
Срок высыхания от 7 до 16 мин;
Срок полного отвердевания: влажность 
93% -  1 час; влажность 15% -  15 часов. 
Плотность после отвердевания- 16-26 
кг/м3;
Характеристика огнеупорности -  ВЗ 
самозатухание (DIN 4102); 
Термоустойчивость -54 °С -  +100 °С; 
Водяная абсорбция -  max. 20%; 
Прочность на сжатие—растяжение -  
минимально 3,0 Н/см2;
Граница самовозгорания- более 400 °С; 
Теплопроводность, огнестойкая- 0,04 
Вт/м*К.

5,00 ШТ

2. Общие требования.
2.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим 

требованиям:



-  продукция должна быть новой, ранее не использованной;
для российских произво'дителей - положительное заключение МВК, ТУ, или 

иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
-  для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих 

оборудование для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия 
функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим! 
отраслевым требованиям;

-  сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением 
Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации 
электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном 
Центре ПАО «Россети»;

продукция должна соответствовать требованиям технической политики 
ПАО «Россети»;

наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по 
Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки 
оборудования) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

-  наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим 
документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности 
продукции.

2.2, Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку 
оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего 
предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) 
на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен 
подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в 
техническом! предложении.

2.3. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства 
электроустановок» (Г1УЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ.

2.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.
Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, 

условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов 
должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя 
изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или 
соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные 
требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку 
продукции.

Правила приемки оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ 
9098-78, ГОСТ 12434-83.



Укладка и транспортировка оборудования должна предотвратить их повреждение 
или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку 
и воздействие осадков во время перевозки.

2.5 В комплект поставки должно входить:
- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в 

установленном порядке на русском языке
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые датчики, 

на русском языке.

3. Гарантийные обязательства.
Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем 

на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока -  с момента ввода 
оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные 
с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и 
выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из 
строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в 
составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 
устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 
дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 
10 лет на заранее оговоренных условиях.

4. Требования к надежности и живучести продукции.
Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы 

(до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий 
по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.
Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 12434-83, ГОСТ 14255-69 

(для конкретного типа номенклатуры). Маркировка, содержание и способ нанесения ее 
указывается в стандартах или технических условиях на оборудование конкретных типов.

Маркировка производится непосредственно на изделии.
Маркировка должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно 

сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении в режимах и условиях, 
установленных ГОСТ 12434-83, ГОСТ 14255-69 и стандартами или техническими 
условиями на датчики конкретных серий и типов.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект 
технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в 
соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по 
монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического 
обслуживания.

6. Правила приемки оборудования.
Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый 

представителями филиалов ПАС) «МРСК Центра» и ответственными



представителями Поставщика при получении оборудования на склад. В случае 
выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет 
заменить поставленную продукцию.

Начальник УКиТ АСУ Пахомов А.И.


