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файл с приложением реестра передаваемой исполнительной документации в полном объеме 

по завершении строительства/реконструкции объекта. 

9. Гарантийные обязательства 

9.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 
60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с 
момента ввода в эксплуатацию. 

9.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 
любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 
гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить 
своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 
порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения 
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 
дефектов. 

10. Сроки выполнения работ  
Сроки выполнения работ: до 30.11.2022 г. с даты подписания договора. 
 

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в 
соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 

Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания актов 
выполненных работ. 

11. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 
проектированию и строительству 

− Градостроительный кодекс РФ; 
− Земельный кодекс РФ; 
− Лесной кодекс РФ;  
− ПУЭ (действующее издание); 
− ПТЭ (действующее издание); 
− Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
− Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к 

обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления 
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, 
потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»; 

− Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об 
утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 

− Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по 
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации»; 

− ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных 
систем в защищенном исполнении. Общие положения»; 

− Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
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Форма ориентировочного расчета физических объемов работ по строительству и 

реконструкции электросетевых объектов 
      

         Ориентировочный расчет физического объема работ 

Ориентировочные характеристики объемов работ по ВЛ     

№ 
п/п 

Вид работ 

Длина линии, 
км 

Напряже
ние, кВ 

Марка провода, кабеля 

Сечение 
провода, 

мм 2  

Количество цепей Процент 
заменяемых 

опор (для 
реконструкции  

с частичной 
заменой опор), 

% 

Вид опор, для ВЛ с разными типами опор 
указывается в каждой графе тип опор 

(анкерные или промежуточные) 

Секциониру
ющий 

разъедините
ль, шт. 

Рекло
узер, 
шт. 

Ввод 
в 

здани
е, шт. новое 

строитель
ство 

рекон
струк
ция 

неизолир
ованный 

изолирова
нный или 
защищенн

ый 

самонес
ущий 

кабель 

1 2 

подвес доп. 
проводов, в 
т.ч. ВОЛС 

металлич
еские 

решетчат
ые 

многогранн
ые 

металлическ
ие 

ж/б 
деревян

ные 
РЛК ПРВТ 

                     

Ориентировочные характеристики объемов работ по КЛ  

№ 
п/п 

Вид работ 

Длина линии, 
км 

Напряже
ние, кВ 

Материал токоведущей 
жилы 

Изоляция кабеля 

Сечение 
кабеля, 

мм2  

Количеств
о кабелей 

в 
траншее, 

шт 

Способ прокладки, длина, км   
   

новое 
строитель

ство 

рекон
струк
ция 

медь алюминий 

сшитый 
полиэтил

ен  

бумаж
но-

маслян
ая 

в траншее в трубе ГНБ прокол 
 

1 *  1,14 0,4  *   240 1 1,11  0,03        

Ориентировочные характеристики объемов работ по РП, РТП, ТП 6-10/0,4 кВ 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Кол-во и 

мощность 
трансформа
торов,  кВА 

Конструктивное исполнение 
Выносной 

разъединитель Количество 
присоедине
ний 6-10кВ, 

шт. 

Количест
во 

присоеди
нений 0,4 

кВ, шт. 

Тип выключателя 6-10кВ 

 
новое 

строитель
ство 

реконст
рукция 

металл 
сэндвич 
панели 

кирпич бетон СТП РЛК ПРВТ 

ВН 
(выключат

ель 
нагрузки) 

ВВ 
(вакуумны

й 
выключат

ель) 

монобл
ок 

элегазо
вый 

1                

Ориентировочные характеристики объемов работ по ПС 35-110 кВ 

№ 
п/п 

Вид работ Вид ПС 

Напряже
ние, кВ 

Кол-во и 
мощность 
трансфор
маторов,  

кВА 

Схема РУ на стороне 
Количество 

присоединений/отходящих ВЛ Перечень прочих работ при 
реконструкции 

 

новое 
строитель

ство 

реконст
рукция 

закрытая  открытая 110 кВ 35 кВ 
6-10 

кВ 
110 кВ 35 кВ 6-10 кВ 

1 
             

 

*В случае, если одно и то же мероприятие необходимо для реализации нескольких договоров ТП, то в расчете ориентировочных объемов второго и последующих по номеру договоров ТП данное 
мероприятие не указывается, но в Форме указывается ссылка с номером и датой ранее выданных ТУ 

      

 


