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5. Требования к надежности и живучести продукции. 
Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного 

срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических 
мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет. 

 

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации. 

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и 
эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, обеспечению правильной и 
безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции, в том числе:  

 паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке; 
 эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке; 
 сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемой 

продукции, на русском языке. 
Маркировка должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:  

 обозначение типа; 
 товарный знак предприятия-изготовителя; 
 год изготовления (две последние цифры).  
 

7. Правила приемки продукции. 
Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый 

представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» и ответственными 
представителями Поставщика при получении оборудования на склад. 

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет 
заменить поставленную продукцию. 
 

 

 

 

Начальник службы ПС УВС        Севостьянов В.Ф. 
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