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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,

ОСНОВАННАЯ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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17 августа 2015 года

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства

№ П-0303-04-2011-0115
Выдано члену саморегулируемой организации:

Публичному акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания

Центра»
ОГРН 1046900099498 ИНН 6901067107

127018, РФ, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4

Основание выдачи Свидетельства:
Решение Совета Партнерства, протокол № 102 от 17 августа 2015 года, 

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
у > < ' >; приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на
' С , ... .у безопасность объектов капитального строительства.

'.. ' ■• '..У.
Т>С, Щ Начало действия с 17 августа 2015 года.
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: . Ч. Свидетельство без приложения недействительно.
Ч .. Свидетельство выдано без ограничен 

Ц'1 : Свидетельство выдано взамен ран '
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ритории его действия.
2013 № П-0303-03-2011-0115
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Приложение №1 к договору 
об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям 
№____ ______от « »___ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

(для физических, гаршпшескнх лиц или шшншшуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения эпергопрннимшоших устройств, максимальная мощность которых 

составляет от 15 до 150 icBt включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данноИ точке прпсоедш|е1ШЯ энергопринимагаших устройств)

№ В-4003 2019 г.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра» (Филиал ПАО «МРСК Цептра» - «Курскэнерго»)_______

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_____________________ Студеникин Александр Владимирович______________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергоиршпшаюшне
устройства освещения, холодильного электрического оборудования, электрической 
сварки, бытовых приборов, электрического насоса для воды гостевого дома.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 
осуществляется технологическое присоединение энергоггриннмающих устройств заявителя: 
освещение, холодильное электрическое оборудование, электрическая сварка, бытовые 
приборы, электрический насос для воды гостевого дома по адресу: Курская область, 
Щ игровский район, Вишневский сельсовет, кадастровый номер: 46:28:021002:33.

РЭС: Щ игровский -  --- .
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, 
указывается поэтапное распределение мощности): 31 кВт

4. Категория надежности Ш  категория -  100%

•5. • Кл^ссйЩ ^^Ш 1я-элек^ЁгаЩ с^сетей', к которым осуществляется технологическое, 
присоединение 0,4 кВ, ввод 3 - фазный

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2019

Точка присоединения (вводно-распределительные устройства, линии электропередачи, 
базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих 
устройств по каждой точке присоединения (кВт): опора проектируемой ВЛИ-0,4 кВ 
- место соединения ответвления к энергоприинмагошим устройствам освещения, 
холодильного электрического оборудования, электрической сварки, бытовых 
приборов, электрического насоса для воды гостевого дома с ВЛИ-0,4 кВ (31 кВт)

7. Основной источник питания:
- трансформаторная подстанция-35-110 кВ: ПС 110/35/10 «Фосфоритная»
- линия электропередачи 6-10 кВ: ВЛ-10 кВ №7122
- трансформаторная подстанция 6-10 кВ: проектируемая ТП-10/0,4 кВ
- линия электропередачи до 1000 В: проектируемая ВЛИ-0,4 кВ

8. Резервный источите питания: нет.

Расстояние от существующих сетей филиала ПАО «МРСКЦентра» - 
«Курскэнерго» напряжением 0,4 кВ до границы участка заявителя более 500 м.
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Сетевая организация 0существляет< 1> (указываются требования к усилению существующем электрическом сети в 
связи с присоединением новых мощностеМ (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и 
кабелем, замена и л и  увеличение мощности транс([юрмвторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, 
реконструкция объектов злектрасетепого хозлМстви, установка устроМств регулирования напряжения для обеспечения нааеишосгн и 
качества электрическом энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических условий, 
предусмотренные пунктом 25.1 Правил технологического присоединения энергопртшмаюших устройств потребителей электрической 
энергии, объектои по производству электрической энергии, о также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лнипм к электрическим сетям)):

10.1. Строительство новых линий электропередачи: строительство воздушной линии 
электропередачи 10 кВ защищенным проводом -  ответвления протяженностью 2,2 км 
от опоры № 6-8 существующей ВЛ-10 кВ № 7122 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с 4 
увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение 
провода, протяженность уточнить при проектировании);
- монтаж двух разъединителей 10 кВ, в точке врезки и на концевой опоре 
проектируемого ответвления ВЛ-10 кВ №7122 (тип и технические характеристики 
уточнить при проектировании;

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим 
изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,03 км от проектируемой 
ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, 
протяженность уточнить при проектировании).
10.2. Строительство новых подстанций: строительство трансформаторной подстанции 
10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью 40 кВА (тип 
ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и 
параметры оборудования уточнить при проектировании).
10.3. Увеличение сечения проводов и кабелей: нет.
10.4. Замена или увеличение мощности трансформаторов: нет.
10.5. Расширение распределительных устройств: нет.
10.6. Модернизация оборудования: нет.
10.7. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: реконструкция существующей 
ВЛ-10 кВ № 7122 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем 
реконструкции уточнить при проектировании).
10.8. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и
качества электроэнергии: __ нет^
10.9. Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): нет.
10.10. Требования к устройствам релейной защиты: нет.
10.11. Требования к устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной
мощности: нет
10.12. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с электрическими сетями 
сетевой организации в точке присоединения после выполнения технических условий.
10.13, Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибора учёта 
электрической энергии, устройства контроля величины максимальной мощности, вводного 
защитного аппарата от несанкционированного изменения эксплуатационного состояпия.
11 .Заявитель осуществляет <2>:
11.1. Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности):

Обязательные требования:
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении реяшма потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со 
следующими требованиями:

- приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в 
Госреестр средств измерений РФ;

- приборы учета долл сны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические 
счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 
52425-2005 «Статические счетчики реактивной энергии»);

- класс точности 1,0 и выше;
- Тном=5-100А (прямого включения), при присоединяемой мощности от 15 кВт до 35 кВт;
- Измерительные трансформаторы тока следует применять в тех случаях, когда 

измеряемый ток превышает 60А, а присоединяемая мощность -  более 35 кВт.
- трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5;
- пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока;



- температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями 
эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и зашиты (БИЗ) на 
фасаде здания или опоре).

Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через 
испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки 
переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки 
должны иметь возможность опломбирования.

В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их 
загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки 
и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на 
уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного 
размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего 
напряжения (на вводе у потребителей).

В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их 
загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки 
и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на 
уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного 
размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего 
напряжения (на вводе у потребителей).

Место установки: установить прибор учета электрической энергии во вводном 
пункте учета (ВПУ) наружной установки. ВПУ подлежит установке на границе земельного 
участка (ГЗУ).

ВПУ разместить на конструкции, установленной со стороны красной линии, на 
высоте 0,8-1,7 м. Ыа данной конструкции установить анкерный кронштейн и натяжной 
зажим (для крепления провода СИП ответвления) на высоте' не менее 3 м от поверхности 
земли (высоту уточнить при проектировании, с учетом соблюдения нормативных габаритов 
до проезжей часта и инженерных систем). Разрушающая нагрузка конструкции должна 
быть не менее 400 даН. Предусмотреть возможность беспрепятственного доступа к 
электросчетчику персонала с внешней стороны ГЗУ.

Рекомендации потребителю по организации учета:

- в целях сокращения расходов оплаты Потребителя за потребленную 
электроэнергию установить многофункциональный прибор с возможностью работы по 
нескольким тарифам и иметь встроенную память для хранения значений потребленной 
электроэнергии за текущий месяц и за предыдущие расчетные периоды;

- в целях автоматизации снятия показаний за потребленную электроэнергию 
установить прибор совместимый с системами удаленного сбора информации 
используемыми в филиале ПАО. <<МРС1С:Нднтра>>-<<Курскэнерго »;

- в целях диагностики прибора учета при возникновении внештатных ситуаций 
иметь возможность считывания накопленной информации программным обеспечением 
используемым в филиале ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго».

11.2. Требования к устройствам защиты: укомплектовать вводной пункт учета (ВПУ) 
защитой от перенапряжения, вводным коммутационным аппаратом, оснащенным защитой 
от короткого замьнсания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных 
параметров коммутационного аппарата произвести согласно максимальной мощности 
энергопринимающего устройства.
11.3. Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта оснастить вводно- 
распределительное устройство ВРУ защитным заземлением, защитным уравниванием 
потенциалов, устройством защитного отключения (УЗО), провести необходимые измерения 
и испытания электрооборудования.
11.4. При наличии у заявителя автономных источников электроснабжения не допускается 
их работа параллельно с сетью сетевой организации и/или выдача электроэнергии в сеть.
11.5. Исключить прохождение ответвления к ВПУ над участками других владельцев.
11.6. Выполнить рабочий проект электроустановки в соответствии с пунктом 18в Правил 
технологического присоединения с учётом пункта 11 технических условий согласно 
Правилам устройства электроустановок. До выполнения строительно-монтажных работ



проект рекомендуется согласовать с сетевой организацией в объёме требований настоящих 
технических условий.
11.7. Обеспечить готовность к физическому соединению ответвления на опоре 
(изолированные провода СИП, детали для крепления и присоединения проводов на опоре).

11. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Начальник Управления технологических 
присоединений филиала 
ПАО «МРСК Центра» -  «Курскэнерго» - 
М.В. Филишош

Первый заместитель директора-  
главный инженер филиала a eg ?s //
ПАО «МРСК Центра» -  «КурскэнергсШ-. 
В.И. Истомин

» 2019г.

» 2019г.

<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором 
расположены энергопршшмшощне устройства заявителя, включал урегулирование отношений с иными лицами.

<2> Укпзыпшотся обязательств заявителя па исполнению технических условии в пределах границ участка, на котором 
расположены энергопринн.мшошие устройств заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой 
организацией за счет се средств.

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

пен. Свежинцеаа Е.А.
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В Е Д О М О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  
О С Н О В Н О ГО  К О М П Л Е К Т А  З В

Аист Наименование чертежей Примечание

1 Общие данные

2 План трассы

3 Ведомость опор

4 Ведомость объемов основных СМР

5

6

В Е Д О М О С Т Ь  С С Ы Л О Ч Н Ы Х  И  П Р И Л А Г А Е М Ы Х
Д О К У М Е Н Т О В

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные докименты

Тип пр.3407-150 Заземляющие устройства опор ОАО "РОСЭП"

ВЛ-10кВ, 6-10 кВ

ПЧЭ, 7 изд Правила устройства электроустановок

Прилагаемые докименты

ОЛ1 Схема электрических соединений 
Заземляющее истоойство.

КМ1 Заземляющее устройство опор ВЛИОАкВ

КМ2 Заземляющее устройство опор ВЛЮкВ

КМЗ Узел крепления светильника Ж КУ/РКУ на опоре

КС1 Фундамент под КТПК

СО, СОЗВ, СО.КР Спецификации

ВОЗ Ведомость отвода земель

1. Исходные данные.

Настоящий разбел разработан на оснобании слебующих бокументоб:
Распоряжение N*KP/05/312-p о т  29.05.2019 филиала ПАО "МРСК Ц е н тр а "-"К ур скэн е р го " 
"О быполнени работ по объектам технологического  присоебинения"
Догобор на технологическое присоебинение к  электрическим сетям В-4003 
Заявитель: Стубеникин Алексанбр Влабимиробич 
Абрее объекта: Курская обл, Щигробский район, Вишнебский с/с  
каб: 46:28 021002:33
Строительная блинна линии ВЛИ-0,4кВ 30м; В/13-10кВ 2,8км

В проекте  заложены типовые конструкции и оборубобание серийного 
изготовления по типовому проекту  Л56-97 и 25.0017 ОАО „РОСЭП",а 
та кж е  3.407.1-143.2.
Заземления железобетонных опор выполнить согласно ПУЗ.

2. Общие указания.

2.1 Климатические условия бля монтажа бозбушных линий приняты
-  по гололебу -  II район (15 мм),
-  по бетру -  II район (500 Па).
2.2 Расстановка опор произбобится согласно плана, 
привебенного на чертеже ЗВ2. Закрепление опор выполнить по 
чертежам т.п. 3 407.1-143 2 и 25.0017.
2.3 Приемке с составлением а кто в  освибетельствования скры тых 
работ поблежит м онтаж заземлителей.

1 2 - 6 1 - 1 9

Щ и г р о б с к и й  РЭС

Технологическое присоединение ND-4003
С т а д и я Л и с т Л и с та б

Bed. инженер Рубакоб м П 1__ £ Г

Общие д ан н ы е
УТР

Россети Центр 
'КУРСКЭНЕРГО"
ж — А 1
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Вей инженер Рубйкоб
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План трассы
УТР

Россети Центр 
"КЧРСКЭНЕРГО"

Листоб

1

Ж  _ А Л



Вебомость опор В Л З -Ю кВ

Наимено&ание и шифр опоры. Кол.

А н керн ая  опора А т Б 1 0 -2 2 5
УглоЬая анкерн ая  опора У А тБ 1 0 - 2 2 3
УглоЬая п р о м е ж у т о ч н а я  опора УПоБ10-22 2

П р ом еж ут очн ая  опора ПоБЮ-З 41

А н керн ая  опора А23 2

Количест во опор: 53  

Количест во ст оек: 64/4

1 2 - 6 1 - 1 9

Щигробский РЭС

Технологическое присоебинение 1ТВ-4003
С т э д и ч Л и с т Л и с т о в

Вей. инженер Рубакоб
П 1

Ведомость опор
УТР

Россеши Центр 
"КУРСКЭНЕРГО"

Формат А4



ВЕДО М О СТЬ ОБЪ ЕМ ОВ ОСНОВНЫХ Р А Б О Т

Н АИ М ЕН О ВАН И Е Р А Б О Т
Ед.

изм.

ВЛЗЮкВЫббО 

ВЛИО. 4кВ L=30

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА м. 2,5

1 Монтажные работы

11 Монтаж анкерной опоры АтЬ 10-22 turn. 5

12 Монтаж у  злобой анкерной опоры УАтБ 10-22 turn. 3

13 Монтаж углобой промежуточной опоры УПоБ 10-22 turn. 2

и Монтаж промежуточной опоры ПоБЮ-З turn. 41

15 Заземление опор turn. 53

16 Монтаж пробода СИПЗ 1x50 M . 7900

17 Монтаж КР-2 turn. 2

18 Монтаж анкерной опоры А23 mm. 2

19 Монтаж пробода СИП2 3x35+ 1x54.6 M . 3 5

110 Монтаж СТП40кВА mm. 1

1 2 - 6 1 - 1 9

ЩигроЬскии РЭС

Технологическое присоебинение NTB-4003
Стадия Лист Листоб

Ведомость объемов основных работ
УТР

Россети Центр 
"КУРСКЗНЕРГО"
Формат А4



Таблица 1 Исходные данные

Ы п /п Наименование Обозначение Параметры
/ Ч де/хт  ч п и ы б ю и е  Ш т о  гноя т и к p i ЮО Ом н

; Удельное сопрооиблеше нижнего слоя г пиш а рг 60 А  н
3 Козффициент сезонности гранта для вертикальных злектродоб К ! ( К
4 К ю Ш ш ю  с е т и кш  г м т  для г ш т т л ш г  м я т о М К / 1 .
5 Алина вертикального заземлителя (одного) 11 ю н
6 Алина горизонтального заземлите ля (одна я  длина) 13 340 м
7 T u w n le tm m u m m m н 0 1 н
8 Г  vduna заложения горизонтального заземлителя / {0 н
9 диаметр бет лгалного заземлителя d l 0016 м
Ю Л е я »  г т х н ш л ж а  я зе т я е х я ф оою м
и КозфШ иент использования верткального заземлителя К и ! 0 6
в Коэффициент использования горизонтального заземлителя Ки? о х .
0 Н с т т О а т х с а ю ш Ш к з а з в т ш _____________________________ Л O f

Таблице 2. Расчетные данные

tfn /n Наименование Обозначение Паранетры

1 Удетяюезкбиволетое сопротивление гр у м  для верлшльтго заземлителя рмы 64.7 Ом м

3 Удельное квиваленткзе сопротивление гр ум  для гериземалного заземлителя р  H I 119,1 СИ к
3 Спротивление горизонтального заземлителя R, 35,5 Ом
4 Необходжюе сопротивление вертикального заземлителя Л ■ 4 7 Ом
S Спротивление верт ка лного заземлителя f it Щ Ом
6 Количество вертикальных заземлителей т 8,0 ал
7 Принятое количество вертикалью к  заземлителей п 8 та

Примечание

1 Сборку производясь злект родани343А(Е0С(9467-75) по ГОСТ U098-91толщиной оба равной наименьеей 
n om ine  сваривает  к  злеметоб

3  СопротЛление заземлявшего устройства поде вощ ин должно быть не более 4 Он
Если при замере сопротивления его значение пребывает 4 Он, необходимо установить несколько 

дополнительных вертикальных заземлите лей
1  Заземления подлежат нейтраль трансформатора, корпус трансформатора, ОГНЮ кВ, ОГН0,4 кВ  и  бее 
металлические части, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изолщии

4 Алина сварного азба должна быть не менее 6д. высота шва -  не менее 4 мм
5  Расчет сопроаиблещя заземлявших устройств заземления (Овыполнен б  соотбеасабии с методикой 

расчета РожхобойА. /  Козулина В. С

1 1 г? Расход нем /т  на зазен/тщее yapakmto1! Заземтжл, Заземляющий Всего

II Горизонтальный
ФЮмм

Верстальный 
*16 нм

проОодт
ЧЮнн

Он н Он м кг м кг м кг кг
so<S 3iem 4,о Б.0 V н ,о 37,9 40,0 24.7 719

Условно-графические обозначения
о - резьбобое соединение 

czj - сборное соединение 
□ о  - шина (стальная полоса 408Е5нмГ0СЕ ЮЗ- 

#  -  изолируют ее оснобание
-  заземлявший проводник НЕЮ мм '

ж
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УТР
Россели) Ц ентр
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W //////////////////////Z ,

Сталь круглая &С 12 мм
ГОСТ2590-88 
(С комп л. со стойкой)

1 Котлодан пой стойку следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, щедня
и строительного мусора.

2. Засыпка должна производится с тщательнойутрамдодкой грунта.

Изм. Тощ /1ист Мок. Подо Лата
1 2 - 6 1 -  19
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Схема электрическая принципиальная СТП-МО/Ю /0,4

А В С

Зкспликация /
О бозначение Наименование Кол-б>

RU1 RU3 О ш ничмел имена п о т н а  (Ш -К Р /Ш -Ю/QHX/H 1
FU LFU 3 (Ъ едахмниаел К Г  Ю 2-Ю -8УЗ 3

ТН1 Тт кО гхт юоо П Г-С О /Ю Л И -С ы /Гн-П 1
0S1 Рц5ильникРБ-Ю0 1
O ff Bute та вс,% вШ зт ялеаш ВА 88-32. Ь М А (З Р ) 1

RJ4..R U 6 О т н и кт »  п а е т т а т м О Ш -Ш И Х Л ) 1
on Выклююаел аВт онояткшВЛ 99-32. M U R P I 1

Зкспликация2

H tt/n Наименование
1 Тране Ф ост  тоо самбой
2 У сароШ о РУНН
> Вчссжоболт /йпредохрант ел
4 Ограничитель п е о т т я е ш
5 Семка яелехйееюнная СВ 1Ю-5

Опросный лист СТП-Ш25/Ю /0.4 кВ столМого типа
I f

п/п Наименования характеристики назначение Комплектация

1 Мощность подстанции, кВА 40
2 Номинальное напряжение сети, кВ и
3 Разьединитель РЛРтесла 1- KUV/4W ОШна кони едой опоре (да, нет! да
4 Комплект 0ПН-КР/Га-К1/129Х/11дляР9ВН да
5 Механической блокировка приЬода ПРИЗ-Ю У/ -
6 Исполнение Model ВН, НН (Воздух-Воздух (ВВ). Воздух-кабель (ВК1. кабель-Воздух Ш вв
7 Предохранитель (ЖГ Ю2-Ю-893 да
8 Срансформатор силовой ГМГ-(0/Ю/0,(-А/7н-П 1

9

ВВодРЩ Модной коммутационный аппарат.
Рубильник РВ (ЮО А) да
Рубильник РВ /160 А/ -

Рубильник РВ (250А! -

Рубильник РВ (400А} -

Виттель абзоматческий ВА 88-326^80 А (3PI (для К(Пмощностью (В кВА! да
Выключатель а&зоматическийВА 8 8 - 3 3 А (ЗР) (для КТПмощностью ЮОкВА) -

Выключатель автоматический ВА 88-356-250А (ЗР! (для KWмощностью ВО кВА/ -

Выключатель автоматический ВА 88-37М 00А  №1 (для KWмощностью750кВА! -

Ю Комплект ООН для Р Ш да

И

АВтоматические-Выключатели отходящих линий 6 тче номинальным таком
ВА 88-326 -63  А (ЗР7 /

В Злектооподогреб шкафа НИ С Ml нет
К ЗлектооосВещение шкафа ШСШ нет
17 Приборы для контроля тока (да. нет} нет
№ Приборы для контроля напряжения (да, нет} нет
19 Количестбо заябленных СТП (слюлбобого типа} 1

ОкрасСЮ
Учёт зл знергии
Заземление СТП
Заказчик
Цяеамсргшптт

3/а5жИа!:дщюбьчгжгк)ргптч1С1саАлюМКж,чя>кмв. уиеФеющаШ тцлщк'

Счётчики учёта злектической знергии оаслот ж  бтаФиРШ
За зяиемм тема» тираж, ярмфрвкга. / |и кешшатзтешттшзт твита
^ШШ/1кт'-Ыш'сМ«1/№Ли4яЖ.1ск/1т-МШтМ
^тиШШфщ!'- tfUfa'№ clftli4tfal!,itc3№ l,iitll3CIS-I3!(
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Схема м о н т а ж а  Р/1Р Тесла на опоре

1. Р а зъ единитель
2. М о н т а ж н а я  рама
В. Т я г а  2.600 мм
4. Т я г а  2.800 мм
5. Пр ом еж уточн ы й  элемент
6. Прибой
7. Опора
8. Хомуты
9. П -о бра зн ы е  хо м уты  крепления
10. Р ы ча г

12 - 61 -19
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с.
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уб
. Кол-бо

Масса

ебиницы

оборуЗобания,

к г .

4 Материал Зля заземления опор шт.

4.1 Сталь круглая  d=16 мм Зля заземления опор ГОСТ 2590-71 м. 10

4.2 Сталь круглая d=10 мм Зля заземления опор ГОСТ 2590-71 м. 0
5 Пройоб

5.1 Про&оЗ защищенный на напряжение 0,4 кВ  сеч. 50 мм2 С И П 2  3 x 3 5 + 1 x 5 4 .6 м. 42

5.2
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я Наименование и техническая ха р а кте р и сти ка  оборудования 

и материалов

Тип, марка

оборудования.

Обозначение

документа,

номер опросного

листа.
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1 1  т  £  
_  °  ' О  <\> 
О  (V) 
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f o  о  е  
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О  Z

5  §
1  5  < 0  Ц -,

и  т о  S

?  2  Ш

z j  о  е

Кол-Во

Масса

единицы

оборудования,

к г

1 Железобетонные элементы

1.1 Стойка железобетонная СВ-110 шт. 64 0,45 (м3)
1.2

2 Стальные конструкции

2.1 Крепление подкоса У52 шт. 13 7,0
2.2 Траберса ТМ73 шт. 8 19,7
2.3 Траберса ТМ60 шт. 8 4,7
2.4 Оголобок 0Г54 шт. 41 11,5
2.5 Крепление изоляторов КИ1 шт. 3
2.6 НаклаЗка ОГ52 шт. 8 152
2.7 Хомут Х51 шт. 16 2.2
2.8 Оголобок 0Г58 шт. 2
2.9

3 Изоляторы и линейная арм атура

3.1 Изолятор ШФ20-В шт. 143 3.4
3.2 Колпачок К -6 шт. 143
3.3 Зажим ПА шт. 24
3.4 Зажим ПС-2-1 шт. 72
3.5 Спиралевидная пружинная Вязка шт. 258
3.6 ЗВено промежуточное ПРТ-7-1 шт. 6
3.7 Д угозащ итное устройство SE20.3 шт.

"
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6 ВВоды 6 ТП и дополнительное оборудование

6.1 Анкерный зажим РА1500 шт. 2

6.2 Изолированный наконечник CPTAUR35 шт. 3

6.3 Изолированный наконечник CPTAUR54 шт. 1

6.4 Изолированный наконечник CPTAUR 16 шт. 0

6.5 Анкерный кронштейн CS10.3 шт. 2

66 Стяжной хом ут Е778 шт. 3

6.7 М еталлическая лента  20x0,7x1000 мм F207 шт. 4

6.8 Скрепа NC20 шт. 4

6.9 Заземляющий проводник ЗП6 шт. 0.3

6.10

1 2 - 6 1 - 1 9
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