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Приложение 

к техническому заданию на поставку  

  оборудования связи, телемеханики (лот 310F) 

 

Перечень комплектующих и материалов 

№ 

п/

п 

Наименование 

материала (полное 

указание типа, 

марки, размеров) 

 

Технические характеристики Колич

ество 

Един

ицы 

измер

ения  

1. 

БП Mean Well MDR-60-

24 или эквивалент 

MDR-60-24 - AC/DC преобразователь мощностью 60 Вт, 

корпус: для монтажа на DIN-рейку, производства 

компании MW серии MDR-60 

• Мощность: 60 Вт 

• Количество выходов: 1 

• Канал 1: Uвых=24 В, Iвых=0...2.5 А; 

• Механическая подстройка выходного напряжения: 

+25% / -0% 

• КПД: 88 % 

• Уровень пульсаций (размах): 150 мВ 

• Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В 

AC, вход-земля 1500 В AC, выход-земля 500 В AC 

• 1 фазное подключение 

• Входное напряжение AC: 85...264 В (Номинальное: 230 

В) 

• Входное напряжение DC: 120...370 В 

• Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, 

перенапряжения 

• Корпус: для монтажа на DIN-рейку 

• Диапазоны температур работы: -20...70 °C, хранения: -

40...85 °C 

10 ШТ. 

2. 

БП Mean Well NDR-

120-24 или эквивалент 

NDR – серия источников питания на DIN-рейку в узком 

корпусе для бюджетного применения.  

Работоспособны при входном напряжении 90…264 В в 

диапазоне температуры -20…+70˚С, характеризуются 

хорошим КПД, обладают защитой от короткого 

замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. 

Предназначены для промышленных систем управления, 

систем автоматизации и для питания различных 

электромеханических устройств.  

Мощность: 120 Вт 

Монтаж: на DIN рейку 

Номинальное входное напряжение AC: 230 В 

Количество выходов: 1 шт. 

Эффективность: 86 % 

Выход 1: 24В @ 5А 

Однофазное подключение: есть 

Защита от короткого замыкания: есть 

Защита от перегрузки: есть 

Защита от перенапряжения: есть 

Защита от перегрева: есть 

Размер: 100.0x93.0x56.0 

Рабочая температура: -20...+70 °C 

Температура хранения: -40...+85 °C 

5 ШТ. 

3. 
Контроллер EKF02E 

или эквивалент 
Минимум 3 порта RS-485, 1 порт Ethernet 7 ШТ. 

4. 

Модуль SFP GL-OT-

SG14LC1-1310-1550-I-D 

или эквивалент 

Поддержка DDM 

Форм-фактор   SFP 

Тип разъемов 1*LC 

Кол-во используемых волокон              1 

Тип волокна     SМ (9/125 μm) 

1 ШТ. 
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Рабочая длина волны, нм         Tx: 1310/Rx:1550 

Оптический бюджет, Дб            14 

Расстояние передачи данных, км         20 

Скорость передачи данных, Гбит/с      1.25 

Питание, В         3,3 

Температура, °C             Эксплуатация от -40 до +85 

Влажность, %   5 - 90 (отсутствие конденсата) 

Габариты изделия, мм                13,4х12,46х56 

5. 

Модуль SFP GL-OT-

SG14LC1-1550-1310-I-D 

или эквивалент 

Поддержка DDM 

Форм-фактор   SFP 

Тип разъемов 1*LC 

Кол-во используемых волокон              1 

Тип волокна     SМ (9/125 μm) 

Рабочая длина волны, нм         Tx:1550/Rx:1310 

Оптический бюджет, Дб            14 

Расстояние передачи данных, км         20 

Скорость передачи данных, Гбит/с      1.25 

Питание, В         3,3 

Температура, °C             Эксплуатация от -40 до +85 

Влажность, %   5 - 90 (отсутствие конденсата) 

Габариты изделия, мм                13,4х12,46х56 

1 ШТ. 

6. 

Модуль SFP GL-OT-

SG14LC1-1310-1550-D 

или эквивалент 

Поддержка DDM 

Форм-фактор  SFP 

Тип разъемов  1*LC 

Тип излучателя  DFB 

Кол-во используемых волокон  1 

Тип волокна  SМ (9/125 μm) 

Рабочая длина волны, нм  Tx:1310/Rx:1550 

Оптический бюджет, Дб  14 

Расстояние передачи данных, км  20 

Скорость передачи данных, Гбит/с  1.25 

Питание, В  3,3 

Температура, °C  Эксплуатация от 0 до +85 

Влажность, %  5 - 90 (отсутствие конденсата) 

Габариты изделия, мм  13,4х12,46х56 

1 ШТ. 

7. 

Модуль SFP GL-OT-

SG14LC1-1550-1310-D 

или эквивалент 

Поддержка DDM 

Форм-фактор  SFP 

Тип разъемов  1*LC 

Тип излучателя  DFB 

Кол-во используемых волокон  1 

Тип волокна  SМ (9/125 μm) 

Рабочая длина волны, нм  Tx:1550/Rx:1310 

Оптический бюджет, Дб  14 

Расстояние передачи данных, км  20 

Скорость передачи данных, Гбит/с  1.25 

Питание, В  3,3 

Температура, °C  Эксплуатация от 0 до +85 

Влажность, %  5 - 90 (отсутствие конденсата) 

Габариты изделия, мм  13,4х12,46х56 

1 ШТ. 

8. 

Модуль МТК-30.ТС16-

02 с клем.и разъемами 

или эквивалент 

Количество входов 16 

Информационный протокол CAN Bus (ISO 11898).  

Условия эксплуатации: От -50 до +40 °С.  

Питание 12-32V.  

Потребляемая мощность 3.7 W. 

8 КМТ. 

9. 

Патч-корд SM 9/125 

LC-SC duplex 1м или 

эквивалент 

Оптический патч-корд длиной 1м 2LC/UPC-2SC/UPC 

duplex 9/125 sm одномодовый 
1 ШТ. 

10. 

Патч-корд SM 9/125 

LC-SC duplex 2м или 

эквивалент 

Оптический патч-корд длиной 2м 2LC/UPC-2SC/UPC 

duplex 9/125 sm одномодовый 
1 ШТ. 

11. 

Патч-корд SM 9/125 SC-

LC simplex 5м или 

эквивалент 

Оптический патч-корд длиной 5м SC/UPC-LC/UPC 

simplex 9/125 sm одномодовый 
3 ШТ. 


