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o r PH 1046900099498, l1HH 690 1067 107 

Ha N2 _________ oT ___ _ 

0 TeXHHqecKHX pemeHH.SIX 

,ll.RpeKTopy 000 «Hop)I Crpoih> 
A.B. KHcenesy 
yn. ,ll.eMHHCKa5l, )I_ I , r. KoCTpoMa, 
156019 

TexHwfeCKHe pewettm1. (.ll.JI5l npoeKTHpOBaHmI) OT 13 .07.2015 .N~ 39120 l 5-U. 
Ha npoeKTRposam1e Bbrnoca y11acTKa cyruecTBy10rueti KJI-10 KB cjnurnana ITAO «MPCK 

l(eHrpa» - «KocTpOMa3Hepro» c TeppHTOpRR 3eMeJibHOro y11acTKa no a;::i:pecy: 
KoCTpOMCKa.SI o6nacTO, r . KocrpoMa, M-H. KaTRHO, )IOM .M:! 8 no rn. 

PeKBR3RTbI 3anpoca: 3aaaKa OT 16.06.2015 N2 4025-U.OK-2015. 
1. BbIIlOJIHHTb npoeKTHpoBami:e BbIHOCa yt-IaCTKa KJI-10 KB tjJ. I 0-05 nc-

110/35/10 «BocTOl.J:HaH-2» c Tepp11Top1111 3eMeJI1>Horo yirncTKa no a;:i:pecy: KocTJJOMCKa» 
o6JiaCTh, r. KOC'I'pOMa, M-H. KaTHHO, ,UOM N2 8 no rn. 

1.1. OpraHR3aU.HH, BhITIOJIH51IOUJ:a51 npoeKTHhie pa60ThI ;:i:om1rna HMeTb 
cs11;:i:eTeJibCTBO o )IOnycKe K .n:aHHOMY BH.IJ:Y pa6oT, BhI;:i:aHHoe 3aperncrp11posattHoti CPO, 
KBami:lj:>HU.HpoBaHHbIH nepCOHaJI li OIIbIT pa60Tbl. 

1.2. ITpe;:i:ycMO'I'peTb Heo6xo,n;11MocTh BhI)leJieHH51 pa6oT no nepeyCTpoik TBy 
3JieKrpoceTeBbIX 061,eKToB ITAO «MPCK UettTpa» B OT)leJibHbIJ;\ TOM 11pne KT11 o ii 
)IOKyMeHTaQHH B COCTaBe npoeKTHOH, pa6oqei1: H CMeTHOH Y:aCTeH. 

1.3. 3anpoeKTHpoBaTb nepettoc KJT-10 KB c TeppRTopRH CTpOHTeJihCTBa. Tpaccy 
Ka6eJibHOH JIRHHH, MapKH H ceqeHH51 Ka6em1., TMilbl Ka6eJihHbIX Myqn - onpe.uenHTb 
npoeKTOM no cornacoBaHHIO c lj:>HJIHaJIOM IJAO «MPCK 1..J;eHTpa» - «KocTpOMa3Hepro». 

1.4. Pa3pa6oTKY npoeKTHO-cMeTHoii JJ.OKyMeHTaUMM Ha nepeHoc cymecrny10meli 
KJT-10 KB BhIIlOJIHHTh B coorneTCTBHH c JJ.eiicrnyIOIUMMH HOpMaMH npoeKT11poBamrn, 
ITY3. 

2. I1ocne pa3pa6oTKM rrpoeKT cornacosaTb c YrrpaBnemreM no 
TexHonorw1.ecK0My 11 3KonornqecKoMy HaJJ,3opy PocTexHamopa rro KocrpoMcKoH: 0611acn1, 
KocrpoMCKMM P3C, Q:>ttnHanoM ITAO «MPCK U.ettrpa» «KocTPOMa3Hepro», 
a.n;MRHRCTpau.Heti r. Koc'I'pOMhI H JJ.pyrnMH 3aHHTepecosaHHbIMM co6cTBeHHHKaMH 
3eMeJ1bHbIX yqacTKOB Ii[ opraHH3aUH.SIMH. 

I ; I - ="iiJ!ii! I I 



3. ITpe.uocTaBHTh cornaconaHHhIH npoeKT B cpmma.n OAO «MPCK UeH1pa» -

«KocrpoMa:rnepro» .um1 pacqera CTOHMOCTH .uorosopa Ha OKa3aHHe ycnyr o CH51THH 

orpaHHqeHHH no HCIIOJih30Bamno 3eMeJibHoro yqacTKa. 

4. 3aKmoqHTh c ITAO «MPCK QeHTpa» .uorosop Ha OKa3aH11e ycnyr o CH51THH 
orpam1qeHHii no HCITOJih30Bamuo 3eMen1>Horo yqacTKa. 

CTepBhIH 3aMecTHTeJih .ru-1peKTopa -
rnaBHhIH Hm1<ettep cpHnHa.na TIAO «MPCK UettTPa» -
«KOCTPOMa3ttepro» 

Ka3aKeB1-1q A .M. 

8( 4942) 396-023 

E.A. CMHpHOB 
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СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА 

 
 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям эколо-
гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на террито-
рии РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при со-
блюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Главный инженер проекта            О.А. Шибаев 
 
 
 
 
 
 

 
Мероприятия по взрывоопасности и пожароопасности, предусмотренные данным проектом, 

обеспечивают безопасную эксплуатацию производства при выполнении соответствующих требо-
ваний по эксплуатации оборудования, правильном ведении технологического процесса и соблюде-
нии правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

 
Документы и чертежи, входящие в состав проекта, могут использоваться заказчиком толь-

ко для строительства данного объекта, не могут быть использованы на других объектах и 
быть переданы третьим лицам без письменного согласия ООО «Алвик». 
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 

Лист Наименование Примечание 

00-01/2016 -ЭС л1 Ситуационный план  

00-01/2016 -ЭС л2 План с наружными электрическими сетями  

00-01/2016 -ЭС л3 Ведомость объемов работ  

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Обозначение Наименование Примечание 

ПУЭ Правила устройств электроустановок. Издание 7-е  

ПТЭ ЭП 
Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей  

ПОТЭУ Правила по охране труда (правила безопасности) при экс-
плуатации электроустановок  

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях  

ГОСТ 21.101-97 
Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документа-
ции 

 

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и об-
щественных зданий 

 

3.407-150 
Заземляющие устройства опор воздушных линий электро-
передачи напряжением 0,4 - 35 кВ  

ГОСТ Р  50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники  

ГОСТ 12.1.0.0-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление  

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства  

СН 227-82 Инструкция по типовому проектированию  
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1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке про-
ектной документации 

 
Проект по титулу «Вынос ВЛ-10кВ ф. 10-05 ПС "Восточная-2" из пределов площадки 

строительства объекта по адресу: Костромская область, г. Кострома, территория, ограничен-
ная ул. Соловьиной, терр. ГК №9а по ул. Профсоюзной, кварталами застройки по 
ул.Жужелинской, Хвойной, Богатырской, границей г. Костромы» разработан на основании: 
 - технических решений (для проектирования), от 13.07.2015 №39/2015-Ц на проектирование 
выноса участка существующей КЛ-10кВ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» с 
территории земельного участка по адресу: Костромская область, г. Кострома, м-н Катино, 
дом №8 по ГП. 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

В качестве исходной информации для проектирования использовались материалы изыска-
ний по трассе линии 0,4 кВ.  

Настоящий проект соответствует требованиям правил, норм и стандартов, действующих 
на территории Российской Федерации. При разработке проекта использовались нормативно-
технические документы, перечисленные в ведомости ссылочных документов. 

 

3.  Топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические,  

метеорологические и климатические условия района строительство 

   Метеорологические условия: 
   Температура воздуха 
                  средняя                                             + 2,9 °С 
                  максимальная                                      + 37 °С 
                  минимальная                                  минус 49 °С 
                  самой холодной пятидневки                  минус 34 °С 
   Ветер        район по ветру                                        I 
                 скорость ветра                                      25 м/с 
                 ветровой напор                                    400 Па 
   Гололед      толщина стенки 1 раз в 25 лет                   15 мм 
                 район по гололеду                                    II 
   Промерзание грунта 
                 суглинок                                           174 см 
                 песок                                               195 см 
    Грозы       продолжительность гроз                         20-40 часов/год 
 В административном отношении объект находится в г. Костроме, Костромской об-

ласти. 
Проектируемая КЛ проходит по землям администрации г. Костромы Костромской области. 

Полоса отвода земель не требуется. 
Объект проектирования расположен на равнинной, незалесенной, застроенной местности.  
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Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
снеготаяния. 

В соответствии с СНиП 2.03.11-85 таблицы 5, 6, 7 воды не обладают агрессивными свой-
ствами. 

 

4.  Описание маршрута прохождения линейного объекта и выполняемых работ 

 
Проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
• демонтаж существующих опор ВЛ-10кВ; 
• демонтаж кабельной линии 6 кВ с опор ВЛ-10кВ; 
• демонтаж существующих разъединителей 10кВ; 
• демонтаж существующей ВЛ-10кВ в пролете демонтируемых опор ВЛ-10кВ; 
• монтаж термоусаживаемых соединительных муфт для присоединения проектируемых 

2хКЛ-10кВ; 
• строительство 2хКЛ-10 кВ от места присоединения к существующим КЛ-10кВ; 
• установка проектируемых опор ВЛ-10кВ; 
• монтаж термоусаживаемых концевых муфт для присоединения проектируемых 2хКЛ-

10кВ; 
• установка разъединителей на проектируемые опоры 10кВ; 
 
Общая протяженность КЛ-6кВ составляет 2х60 м. 
Доставка материалов производится автотранспортом по маршрутам: г. Кострома. 
 

5. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

 
В данном разделе учтены требования Федерального Закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об 

энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Энергосбережение при передаче электроэнергии: 
  - снижение длины воздушных и кабельных линий электропередачи в зависимости от 

класса напряжений и плотности населения (для плотно населенных районов/для районов с ма-
лой плотностью населения): 

  - для ВЛ (КЛ) 6-20 кВ не более - 10/20 км; 
  - для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ - не более 0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точ-

ки и 2 км суммарной длины ВЛ-0,4 кВ. В городской и сельской местности протяженность ВЛ 
(КЛ) варьируется в зависимости от типа применяемой конструкции ТП; 

  - применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 
0,4-10 кВ; 
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 - использование максимально допустимого сечения провода в электрических сетях 
напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в те-
чение всего срока службы; 

 - внедрение нового, более экономичного электрооборудования, в частности, распреде-
лительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого 
хода не ниже значений приведенных в EN 50464-1, встроенных в КТП и ЗТП конденсаторных 
батарей; 

 - применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлектриком 
трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями электроэнергии и мас-
согабаритными параметрами, в т.ч. специальных конструкций трансформаторов мощностью до 
100 кВА, позволяющих их подвеску на опоре (столбовых трансформаторов 6-10/0,4 кВ) для со-
кращения протяженности сетей напряжением 0,4 кВ и потерь электроэнергии в них; 

 - более широкое использование устройств автоматического регулирования напряжения 
под нагрузкой, вольтодобавочных трансформаторов, средств местного регулирования напря-
жения для повышения качества электроэнергии и снижения ее потерь; 

 - комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, применение 
коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест по-
вреждения в электрических сетях для сокращения длительности неоптимальных ремонтных и 
послеаварийных режимов, поиска и ликвидации аварий; 

 - повышение достоверности измерений в электрических сетях на основе использования 
новых информационных технологий, автоматизации обработки телеметрической информации; 

 - строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности су-
ществующих линий для выдачи активной мощности от "запертых" электростанций для ликви-
дации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков; 

 - совершенствование учета электроэнергии на электростанциях, подстанциях и в 
электрических сетях; 

- разработка, создание и широкое применение автоматизированных систем контроля и 
учета электроэнергии (АСКУЭ), в т.ч. для бытовых потребителей, тесная интеграция этих си-
стем с программным и техническим обеспечением автоматизированных систем диспетчерского 
управления (АСДУ), обеспечение АСКУЭ и АСДУ надежными каналами связи и передачи инфор-
мации, метрологическая аттестация АСКУЭ; 

 - вынос учета электроэнергии в шкафы учета за границы частного владения, доступ к 
которому будет иметь только контролер; 

 - перенос расчетного учета из ТП (КТП) в выносные шкафы. 
  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 

2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 
в целях обеспечения эффективного использования энергоресурсов в данном проекте выбор се-
чения проводов и кабелей произведен исходя из максимально допустимых потерь напряжения в 
элементах сети, а также с учетом перспективной загрузки данного участка сети.  

К установке в КТП планировать силовые трансформаторы со сниженными потерями холо-
стого хода и короткого замыкания. 
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6.  Технико-экономические характеристики трассы  

 
Прокладка КЛ-10кВ должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ гл. 2.3. 
Глубина прокладки в соответствии с ПУЭ п.2.3.84 составляет 0,5 - 0,7 м. По трассе КЛ-

10 кВ прокладывается сигнальная лента «Осторожно кабель!». При прохождении под дорогой 
КЛ-6/0,4кВ проложить на глубине не менее 1 м. 

Пересечения со смежными коммуникациями и прохождение под автодорогами предусмотре-
ны в ПЭ трубах.  

Пересечения кабеля с подземными коммуникациями выполнить согласно ПУЭ, СНиП 3.05.06-
85 и типового проекта А5-92.  

Пересечение проектируемой КЛ-10 кВ с существующей подземной линией связи должно 
быть выполнено в соответствии с ПУЭ п.2.3.94. 

При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем 
земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ 
может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения 
плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного 
материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. 

Глубину заложения кабеля на переходах через кабельную линию связи (КЛС) уточнить по 
фактической отметке заложения трассы. Габарит пересечения должен быть не менее  0.5 м. 
Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участ-
ке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону - в трубах. Запрещается прокла-
дывать кабель на глубине более 2 м. При пересечении кабельными линиями автомобильных до-
рог кабели прокладывать в трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м 
от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуж-
дения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс 
по 2 м по обе стороны от полотна дороги.  

Прокладку кабельной линии параллельно водопроводу, газопроводу и канализации осу-
ществлять в соответствии с ПУЭ, п.2.3.88.  

При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий 
напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, 
канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), 
среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газо-
проводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 
2.3.89. 

В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных ли-
ний до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, 
до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для 
маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м до-
пускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением 
трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между мас-
лонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность меха-
нических повреждений.  

Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается. 
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На трассе кабельной линии, проложенной в застроенной части местности, должны быть 
установлены опознавательные знаки, а также в местах изменения трассы. 

Металлическую оболочку кабеля заземлить гибким медным проводом сечением не менее 
6мм2. 

Выбор сечения проводов произведен исходя из максимально допустимых потерь напряже-
ния в элементах сети 0,4 кВ в пределах 5-10 % от номинального (для линий, питающих пре-
имущественно коммунально-бытовых потребителей). 

 

7.  Охрана окружающей среды 

Настоящая часть разработана на основании: 
- «Земельного кодекса РФ» 
- СНИП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения,  и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» 
- «Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации Охрана 

окружающей среды» 
- СП II-102-97 «Инженерно - экологические изыскания для строительства» 
- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности 

(Приложение к приказу Минприроды России от 29.12.95 г. №539). 
- Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, 

при этом: 
• обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; мусор 

и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки,  
п. 5.5 СНиП 12-01-2004; 

• не допускается  несанкционированное сведение древесно-кустарниковой 
растительности. 

- Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих 
подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться под наблюдением мастера и с 
соблюдением специальных правил установленных министерствами и ведомствами, 
эксплуатирующими эти коммуникации. 

В проекте принято технически обоснованное и экономически целесообразное решение по 
строительству ВЛ-0,4 кВ с учётом обеспечения рационального использования земельных 
угодий. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливается 
охранная зона вдоль ВЛ-0,4 кВ. 

Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи - часть поверхности 
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине 
прокладки кабельных линий электропередачи (далее - КЛ), ограниченная параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении КЛ напряжением до 1 кВ в городах под 
тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей 
части улицы). 
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Район прохождения трассы по территории городской застройки. Грунты по трассе 
представлены в основном суглинками и песками. Рельеф района в основном равнинный. Трасса 
не затрагивает природных памятников и заповедных зон. 

Проектируемая КВЛ-10 кВ не является источником загрязнения, не оказывает 
отрицательного воздействия, не нарушает естественных условий окружающей природной 
среды, а ее строительство является экологически чистым процессом. 

 

8.  Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 
в процессе эксплуатации линейного объекта 

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 
принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-043-
2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правилами безопасности при производстве 
электромонтажных работ», требования которых учитывают условия безопасности труда, 
предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и 
взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 
• использование технически совершенного оборудования; 
• размещение оборудования обеспечивающего его безопасное обслуживание; 
• выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ ве-

личиной сопротивления, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85 «Монтаж электротехни-
ческих устройств» 

• применение типовых конструкций опор линий электропередачи; 
• использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов кон-

струкции которых обеспечивают безопасные условия их эксплуатации; 
• высокая степень механизации строительно-монтажных работ. 
Строительство участков линий вблизи действующих ВЛ должно выполнятся в соответствии 

с правилами техники безопасности, указанными выше, с соблюдением нормируемых расстояний 
от проводов до работающих машин и механизмов, их надежного заземления и других 
мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ. 

При отсутствии возможности обеспечения нормируемых "Правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок" расстояний от работающих механизмов до находящихся под 
напряжением электроустановок, последние необходимо отключить и заземлить. 

Количество, продолжительность и время таких отключений должно быть указаны в проекте 
производства работ и согласованы с энергоснабжающей организацией. 

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 
автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться средствами индивидуальной защиты и 
выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. 

 

9.  Сведения о производстве работ 

Общие положения. 
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Работы по монтажу технических средств должны производиться в соответствии с 
утвержденной документацией, СНиП, ПУЭ, действующими государственными и отраслевыми 
стандартами и другими нормативными документами. 

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств не 
допускаются без согласования с заказчиком, с проектной организацией - разработчиком 
проекта. 

Монтажно-наладочная организация должна предварительно рассмотреть проектно-сметную 
документацию и в случае выявления неверных проектных, технических решений, предоставлять 
заказчику обоснованные замечания. 

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать 
спецификациям объекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь 
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество. 

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих 
стандартов и технических условий. 

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и 
пожарной безопасности. 

В процессе монтажа технических средств, следует вести общий и специальный журналы 
производства работ согласно  СНиП 3.01.01-85. 

Прокладку кабелей и проводов, а также заземление и зануление технических средств, 
следует проводить в соответствии с требованиями проекта и ПУЭ. 

 
Требования к организации работ по монтажу технических средств. 
Время начала и окончания работ, а также все отключения электроэнергии должны в 

обязательном порядке согласовываться с руководством.  
Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной 

организацией на договорной основе, а технический надзор – управлением по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по Костромской области. Указания об отклонениях в 
процессе выполнения монтажных работ вносится в журнал авторского надзора. 

Технические средства допускаются к монтажу после проведения входного контроля. 
Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие 

аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с проектной 
организацией. 

 
Требования к организации пусконаладочных работ. 
Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в 

соответствии с требованиями ПУЭ, техническими паспортами на оборудование и другой 
действующей нормативно-технической документацией. 

До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть 
проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка составных частей 
установок) в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ. 

Производство пусконаладочных работ производится в следующей последовательности: 
- выполнение подготовительных работ; 
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- наладочные работы; 
- индивидуальные испытания; 
- комплексная наладка оборудования. 
Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных 

проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и 
стабильную работу технических средств. 

Организация строительства обеспечивается выполнением требований следующих 
документов: 

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства». 
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и заделы в строительстве 

предприятий зданий и сооружений». 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 
- СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

10.  Описание решений по организации ремонтного хозяйства 

Эксплуатационное обслуживание электросетей осуществляется выездными ремонтными 
бригадами специализированной организации. 

Техническое обслуживание и капитальные ремонты ВЛ, а также реконструктивные, по-
грузочно-разгрузочные работы, непосредственно связанные с эксплуатацией ВЛ, должны про-
изводиться с использованием машин, механизмов и приспособлений; предусмотренных "Норма-
тивами комплектования автотранспортными средствами, спец. механизмами и тракторами 
производственных подразделений Минэнерго СССР для технического обслуживания и ремонта 
электрических сетей" (М. СПО ОРГРЭС, 1991). 

Бригады централизованного обслуживания ВЛ должны быть обеспечены: 
- механизмами, автотранспортом, такелажными приспособлениями, инструментом, защит-

ными средствами, средствами связи; 
- производственными и бытовыми помещениями: кладовыми, складами, мастерскими, гара-

жами для автомашин и механизмов, раздевалками, душевыми и т.п.; 
- необходимой технической документацией и производственными инструкциями. 
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ВНИМАНИЕ!

Перед производством работ вызвать представителей всех заинтересованных организаций. С оформлением разрешения

на земляные работы.

В местах пересечения инженерных коммуникаций шурфление осуществлять вручную.

Изм. №уч. Лист №док. Подпись Дата

Разраб. Обухов

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Шибаев
Р 1

Ситуационный план  (1:2000) ООО "Алвик"Н.контроль

Утвердил

00-01/2016-ЭС

Вынос ВЛ-10кВ ф. 10-05 ПС "Восточная-2" из пределов площадки строительства

объекта по адресу: Костромская область, г. Кострома, территория, ограниченная

ул.Соловьиной, терр. ГК№9а по ул.Профсоюзной, кварталами застройки по

ул.Жужелинской, Хвойной, Богатырской, границей г.Костромы

03.2016

03.2016
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BHl1f1AHl1f.t 
nepea npoU38oacmfJoM paoom 8bt38Gmb npecJcmafJume11eu 8cex 3GUHmepeco8GHHb/X op2GHU3GU,UU. [ 
otpopM11eHueM pa3peweHUR Ha 3eMllRHbte paoombt. 
B Mecmax nepece'feHufl UH>KeHepHbtX KOMMyHuKau,uu wyptp11eHue ocy14ecm811Rmb , .J ,, 

]14.70 

J15,31 
0 , 

J 12.13 npuHe'IQHUfl: 
1. npu nepece'!eHUU c noo3eHHb/HU KOHHYHUKQL(Uf/HU u npu nepece'leHUU c afJmOHOOUllbHblHU oopOZQHU KQ Oellb npOllO)f(Umb 13 
nH/l, mpyoe. 
2. npoK11aoKy Ka i5e11bHou 11uHuu fJ 3oHe 3e11eHbtx HGCG)f(OeHuu ocy14ecmf311Rmb 13 coomfJemcmfJuu c n YJ , n.2.3.8 7. (npu 
npoK11aoKe Kai5e11bHbtx 11uHuu fJ 3oHe HQCQ)f(OeHuu paccmoRHue om Kai5e11eu oo cmfJ011ofJ oepefJbefJ OOll)f(HO Obtmb, KUK npa fJuno, 
He HeHee 2 H. 
/J.onycKaemrn no coz11acofJaHu10 c opzaHu3aL(ueu, 13 fJeOeHuu Komopou HQXOORmcfl 3e11eHbte HQCQ )f(OeHufl, yHeHbWeHue 3mozo 
pQccmoRHUfl npu yc11ofJuu npoK11aoKu Kai5e11eu fJ mpyoax, npo11o)f(eHHbtx nymeH noOKonKu.J 
3. npoKllQOKy KQOellbHou 11uHuu napa1111e11bHO fJooonpofJooy u KaHa 11u3a L(uu ocy14ecmf311Rmb fJ coomfJemcmfJuu c n YJ , n.2.3.88. 
(npu napa1111e11bHOU npoK11aoKe pQccmof!Hue no zopu30Hma11u fJ cl3emy om Kai5e11bHblX 11uHuu HanpR)f(eHueH oo 35 KB u 
HQCl/OHanol/HeHHb/X KaOel/bHb/X llUHUU 00 mpyiJonpofJOOOfJ, 13ooonpofJOOQ, KQHQllU3Q L(UU U opeHQ)f(Q 001/)f(HO Obtmb He HeHee 1 H. 
B cmeCHeHHblX yc11ofJuf!x oonycKQemrn yHeHbWeHue yKa3aHHblX paccmoRHUU Of/fl Ka i5e11bHblX 11uHuu oo 35 KB, 3a UCKlllO'leHueH 
paccmoRHuu oo mpyoonpofJooofJ c zoplO'IUHu )f(UOKocmRHu u ZQ3aHu, oo 0,5 H i5e3 cneL(UQllbHOU 3a14umb1 Ka i5e11eu u oo 0,25 H 
npu npoKllQOKe Ka i5e11eu fJ mpyoax} " "'! . :· 

4. B KOHe'IHb/X mO'IKQX KQ Oel/b, npoKl/QOb/fJaeHb/U zopU30HmQllbHO no KOHCmpyKL(Uf/H, cmeHQH, nepeKpbtmUflH, rpepHaH u m. n., 
c11eoyem )f(ecmKo 3QKpen11Rmb fJ KOHe'IHbtX mo'IKax, HenocpeocmfJeHHO y KOHL(efJbtX Hy<f!m, Ha nofJopomax mpaccbt, c ooeux 
cmopoH u3zuiJofJ u y coeouHume/lbHbtX u cmonopHbtX Hy <f!m ( [Hun 3.05. 06- 85 n. 3.60). 

111 5. Tpyi5bt fJ cmeHQX/<f!yHOaHeHme 3aKpenumb L(eHeHmHbtH pacml3op oH. n oc11e npoKllQOKu KQOellfl ocy14ecmfJumb 3QOenKy mpyo c 
• oooux KOHL(OfJ Hezop!OwH Hamepua110H fJ coomfJemcmfJuu co CHun 3.05.06- 85 nn.3.18, 3.65. 

zpyHm 
cmp. nJl. _ ~18.00 

/ 
~7. 72 

1" 118.06 

Cy14. onopa n20- 3H 

~..; \ _.---1 
---\ ~.01 • 

6. PQouyc 3azuoa Ka i5e11R He HeHee 15 OUQHempofJ. 
7. npollO)f(eHHblU fJ mpaHwee KQOel/b 001/)f(eH Obtmb npUCbtnQH nep fJbtH Cl/OeH 3eHl/U, YllO)f(eHa HexaHU'leCKQfl 3Q(4Uma Ul/U 
cuzHallbHafl 11eHma, noc11e 'lezo npeocma fJume11f/Hu 31/eKmpoHOHmQ)f(HOU u cmpoume/lbHOU opzaHu3aL(uu cofJHecmHo c 
npeocmafJume11eH 3QKQ3 '1UKQ OOfl)f(eH Obtmb npou3fJeoeH ocHomp mpaccbt c cocmQfJl/eHueH QKmQ HQ CKpbtmbte pQOOmbt ( [ Hun 

3.05. 06-85 n. 3. 70). 
3acblnKQ mpQHweu KOHbflHU Hep311ou 3eH11u, zpyHmOH, cooep)/(Q/4UH KQHHU, KYCKU Hema1111a u m. n., He oony<:KQemcR ( [ Hun 
3.05. 06-85 n. 3. 72/. 
8. npu noobeHe Kll- 10KB no me11y onopbt KQOenb HeooxoOuHo 3Q14umumb cmanbHbtH wl3e1111epoH HQ fJbtcomy He HeHee 2,5H. 
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BHJ1t1A HJ1E.I 
nepecJ npou3fJocJcmfJoM paoom fJbl3fJamb npecJcmafJume11eu fJcex 3QUHmepecofJOHHb/X Op20HU301..1UU. [ 
o<fJopMlleHUeM pa3peweHUfl Ha 3eMllflHbte paoombt. 
B Mecmax nepece</eHUfl UHJKeHepHbtX KOMMIJHUKa1..1uu wyp<fJ11eHue ocy~ecmfJ11Rmb - r " " _ 

,]'14,7.d 

J:15,~1 

1'11- 13 •: npuHe'IQHUR: 
1. npu nepece'leHUU [ noi'3eHHblHU KOHM!JHUKQL/URHU u npu nepece'leHUU [ QfJmoHOOU/lbHblHU dop02QMU KQOe/lb npOllO)l(Ufflb fJ 
fiHJJ. mpyoe. 
2. npoKllQdKIJ KQOE/lbHOU /IUHUU /l 30He 3e11eHbtX HQCQ)l(dEHUU OCljU/ECmfJ11Rmb fJ coomfJemcmfJuu r: n'JJ, n.2.3.8 7. (npu 
npoK11adKe KQDE/lbHblX /IUHUU tJ 30He HQCQ )l(deHUU paccmORHUE om Kat5e11eu do cmfJonofJ depefJbell dOll)l(HO Dblfflb, KQ K npa6uno, 
HE HEHee 2 H. 
JJ.onycKaemcR no co2nacofJaHu10 c op2aHu3a1.1ueu, fJ fJedeHuu Komopou HaxooRmcR 3e11eHue HQCQ)l(OeHuR, !JHeHbWeHue 3mo20 
paccmoRHUR npu ycnofJuu npoKnadKu Kat5e11eii tJ mpyt5ax, nponoJKeHHb/X nymeH nodKonKu) 
3. flpoKnadKy KalienbHou 11uHuu napan11e11bHO fJodonpotJody u KDHanu3a1.1uu ocywecmfJ11Rmb fJ coomfJemcmfJuu c n YJ , n.2.3.88. 
{npu napa1111e11bHOu npoK11adKe paccmoRHue no zopu3oHmanu fJ cllemy om KQOenbHb/X nuHuu HanpRJKeHueH do 35 KB u 
HQ[ /IOHDnOllHEHHb/X KOOe/lbHb/X llUHUU do mpy oonpofJooolJ, fJodonpofJoda, KQHOllU3QL/UU u opeHQ)l(Q 00/l)l(HO Oblfflb He HeHee 1 H. 
B cmecHeHHblx yc11ofJuRx oonycKQemcR yHeHbWeHue !JKQ3DHHblX pQccmoRHUu 011R KaliellbHblX llUHUU do 35 KB, 3Q ucKll/O'leHueH 
paccmORHUU 00 mpyoonpolJooofJ ( 20pl0'1UHU )l(UOKOCfflRHU u 2Q3QHU, do 0,5 H oe3 cneLJUQ/lbHOU 3QUJUfflbl Kaoeneii u ao 0,25 H 
npu npoKnadKe Kat5e11eu tJ mpyoax) ... .... : .; 
4. B KOHe'IHb/X fflO'IKQX KQOellb, npOK/IQObtfJaeHblU 20pU30HfflQ/lbHO no KOHt:mpljKLIURH, cmeHQH, nepeKpblfflURH, rpepHaH u m. n., 
c11edyem )l(f.!( mKo JOKpen11Rmb tJ KOHe'IHbtx mo'IKQ X, HenocpedcmfJeHHo y KOHLJelJbtx H!Jr/Jm. Ha no!Jopomax mpar:Cbt, c o5eux 
cmopoH unuootJ u y coeduHumenbHblX u cmonopHb!X HIJf/Jm ([Hun 3.05.06-85 n. 3.60). 

1 .~ 5. Tp!JObl fJ cmeHaxl</JIJHOQHeHme 3aKpenumb 1.1eHeHmHblH pacmfJopoH. nocne npoKllQOKu KaoenR ocyU1ecmfJumb 3adel1K!J mpyt5 c 
• 'I olioux KoH1.1ofJ Hezopw'IUH Hamepua110H fJ coom6emcmfJuu co CHun 3.05.06- 85 nn.3. 18, 3.65. 

6. Paduyc 3Q2UOQ KQOe/lfl He HeHee 15 auaHempofJ . 
l npo11o)l(eHHblU fJ mpaHwee Kaoenb don)l(eH liblmb npuCbtnDH nepfJbtH c11oeH 3eHnu. yno)l(eHQ HeXQHU'leCKQR 3QU/UIDQ unu 
CU2HQ/lbHQR llEHfflQ, noc11e 'fE20 npeBcmQ6umenRHU 3/leKmpOHOHfflQ)l(HOU u cmpoumellbHOU Op2QHU3QL/UU cofJHeCmHO [ 
npedcma!Jume11eH 3QKQ3'1UKD don)l(eH oblmb npou3fJedeH ocHomp mpQccbl c cocmafJ11eHueH aKmQ HQ cKpblmble pQoombl ([Hun 

apyHm 
cmp. nn. ~UlJjO 

/ '' 

3.05.06- 85 n. 3. 70). 
3acblnKQ mpaHweu KOHbRHU Hep311ou 3EHnu, zpyHmOH, cooepJKQU/UH KDHHU, K!JCKu HemannQ u m. n., He donyt:KQemcR ([Hun 
3.05.06-85 n. 3. 72). 

-~1, t~ 
.'(' llli.uq 

8. fipu nodbeHe K!l-10KB no me11y onopbt Kaoenb HeooxoduHo 3QU1umumb cma11bH1JH wfJennepoH HQ !Jblcomy He HeHee 2,5H. 
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BblHOC Bll-10KB rp. 10- 05 nC "BocmO'IHQR-2" U3 npeoe110/J n11ou;aOKU cmpoumellbCm/Ja 
oobeKma no aopecy: KocmpoMcKaR 0011acmb, z. KocmpoMa, meppumopuR, ozpaHu'leHHaR 

y11.Co11o!JbUHOU, mepp. rKN£9a no y11.npot/JCOI03HOU, K!Japma /IQMU 3QCmpoUKU no 
y11 . .:Ky)/(e11uHcKou, X/JouHou, 5ozamblpcKou, zpaHui.;eu z.KocmpoMbl 

O u p ocuM11 JUICT ua p a:n.e,[IUHHTeJIH 10 K B cepnn PJIK 
KJIHMaTH'iCCK Oro UCflOJIHCBIIH YXJil 

I1o'ITOBbti1 a,!.l,pec 11 peKBH3l1Tbt noKynaTemi: l1.3roTOBJ1TeJJb: 3AO «331'0 » 

3aKa3'111K 182100 TlcKOBCKaJJ o6naclb, 
r. Beml:KHe Jlyirn, np. 0IITl!6pbcKHif, 79 

KO.l\ ropo,D,a!TeJie<jioH Tene<fioH (81153)5-17-08; 

<Dmcc 
<DaKC (81153) 5- 16~09, 5-30-87 

<D.11.0. p)'KOBO,ll.J1Tem1 npe,D.11p1151Tl151 
IIpe,D.rronaraeMoe MeCTo ycmHOBKH 

Pa:n .e,llHHHTe.IIH Ka'IatOll\erocn TH!la. T im 1130JlllUKll - llOJIHMep ttan (cTeneHb 3arpn:mettH}I li30J!Jll(lill IV no r o cT 9920) . 

flpttoo,11 p}"IHOH ceptttt fIP-7. B KOMJUJeJCT noCTaBKH RXOAAT MeTannoKOHC'fPYKUHll ,llJUI y cTaHOBKll Ha onope pa3'be,11l!HHTellil 

H npHBOJla, coe,11HHH'reJlhHb1e rnrH 0Tp;nbetvrn1ne.1u1 K np1<so,11y. 

Pa6oTocnoco6HocTh p ro'Le,111mHTeJJeli o6ecne'fHBaeTCsr n y cn om1srx: 

- BblCOTa na,11 ypoBHeM MOp.Sl - He 6onee 1000 M; 

- sepxnee pa60•1ee 3Ha'fettl!e TeMIIepaTYJlhl OKJlYJKatOJ..Uero B03,/l)'Xa - rnuoc 40°C ; 

- HIDKHee pa6o'fee 3Ha'feHHe re~meparyphl OKp)'JK'110I11ero B03JzyXa - MHttyc 60°C; 

- CKOjlOCTb Be"Cpa Jilli! pa3'LC,11HHHTeJTeH 06U1ero H33H3'fCHli.Sl (PJIIC): 

- He 6onee 40 Mic n OTC)'TCTBHH ronone,11a H ne 6onee 15 Mi c npu rononene TO!lll\HHOH 20 MM; 

- CKOpOCTb BC"Cpa Jilli! pa3'LC,11HHHTeJTCH cnea;HallbHOro H33H3' !eHH.Sl (P JIICB-C) 
- ue 6onee 25 Mic u OTcy1cTUHH ronone;1a H He 6onee 15 Mic npH ronone; 1e TO.lllllHJJOH 10 MM. 

0cHOBHbJe napaMe"CpbI : PJIK PJIICB-C 

Ha 116onb rnee pa6o'fee HarrpIDKeH11e, KB 12 12 

HoMHHanLHhlli TOK, A 400 400 

ToK repMW1ecKoft croliKocTH, KA 10 10 
ToK 3.11eK'fP0.1IHHaMH"fecKoH CTOHKOCTll, KA 25 25 

BpeM.Sl KopoTKoro 3aMhlKattllil, c 3/ 1 3/1 

ToK OTK.IIIO'feHH.Sl (KOMM)'Tau11ottHasr cnoco6HOCTh), A ~ ........... 

- Harpy:JKH (cosqi "'0 ,7 ) 3,5 50 ~ ,, 
<J J I " ~ 11< 1 ~ rp,1)) - HH,ll}'KTHBHLIH (cosqi "'0 , 15) l 10 .-;;ic_ "'IT ,.., '» - CMKOCTHbIB (COS(fl "'0, 15) 1 IO · J,i 5ii' 0 ?:Jr f ··(y "!~ )~onycTHMOe nmrenue npooo,11on, H 2 00 200 ' J'. 1 r K: t' ,.1<1 

; :r I l ' r I 

I~ 
riapaMe'fPLI Bap11attThl ncnon HeHH.Sl 3Ha'£eHHe 3aKroa ---- ----

I 2 3 

1 T Hn pa3be,!IHHHTellil 06mero 11a3Ha'feHHll (PJIK) PJIK 
Cneu11anLnoro Ha3tta'feHH}I - noBLillleHHoii 

KOMMVTaUHOHHOH cnoco6ttocm (P JIICB-C) 

2 T 11n pa 31.e,!IID!HTellil no 2 -nomoc111>1Ji 3x 
KOJIH'iCCTB)' IlO.IIIOCOB 

3-nomocnhlli 

3 I-la.J1n •1ne 3a:3eM.JmTeneii 2 16 
l a (co cropoHbl Heno,llBIDKHoro KOHTaKTa) 

16 (co cropo11w no,11nm1cnoro KOHTaKTa c 

rn6KOH CBJl3h!O) 
. 

Orcv1cTByioT 

4 Tl!n ycTaHOBKH C~H30HT31IbH:9 

eepmKanbHan (B) 

5 B 1.rcoTa ycTaHOTlKfl 6200 MM 6800 
paJ'LeJIHIIHTellil 

6500MM 

6800MM 

no 3aKa3y 

6 ).louomrnTeJ!hH.Lie 1pe60B.1HH}I K pa3-beJIHHHTe.IIIO 

--· 
7 KonH'fecTBo pa3be,!IHHHTeneli 33Ka3a -- VV • AR G' 
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№

п/п
Наименование

Значение показателя

КЛ-10 кВ

1 Основание работ
Основание работ задание заказчика на вынос

опор ВЛ-10кВ

2 Дата выполнения проекта Согласно ППР монтажной организации

3 Протяженность, км 2х0,06

- в населенной местности 2х0,06

- в двух кабельном исполнении -

4 Район климатических условий:

- расчетная стенка гололеда, мм 15

- расчетная скорость ветра, м/с 27

- загрязнение атмосферы, степень 1-2

5 Количество пересечений с автодорогой 1

6 Количество пересечений с КЛ (КЛ-0,4кВ) 1

7 Количество пересечений с водопроводом, канализацией 0

8 Количество пересечений с газопроводом 0

9 Разработка траншее для кабельной линии, м 60

10 Укладка в траншею ПЭ труб (трубопроводов), м 3х15

11 Прокладка кабельной линии, в т. ч., м 2х60

в а/ц трубе , м -

в п/э трубе , м 2х15

в траншее, м 2х45

КЛ-10кВ по телу опоры, м 2х10

12 Укладка сигнальной ленты, шириной 500 мм, м 2х60

13 Расход материалов:

Кабель силовой с алюминиевой жилой, пропитанной нестекаемой бумажной

изоляцией,  бронированный ААБл-10 3х120мм  м ( с учетом запаса,), м
2х72

Сигнальная лента "Осторожно кабель" шириной 500 мм, м 2х60

Труба полиэтиленовая  условный проход 100 мм, ПВХ ПНД 3х15

14 Установка концевых муфт, шт 2

15 Установка соединительных муфт, шт 2

16 Установка защитных ограждений при производстве работ, пог. м. 150

17 Устройство песчаного основания h=150 мм для КЛ, шириной 1 м, 60

18 Засыпка песком кабельной трассы h=250 мм , шириной 1 м, 60

19 Установка защиты кабельной линии на опоре, (швеллер) шт 2

20 Демонтаж защиты кабельной линии на существующей опоре, (швеллер) шт 2

Особые условия строительства

Производство строительных и других работ выполняется вблизи объектов, находящихся под напряжением. В непосредственной

близости от места работ расположены жилые здания, хоз. постройки, зеленые насаждения.

На участке пересечения КЛ-10кВ с автомобильной дорогой произвести укладку ПЭ труб в количестве 3 шт.

Вынос ВЛ-10кВ ф. 10-05 ПС "Восточная-2" из пределов площадки
строительства объекта по адресу: Костромская область, г.
Кострома, территория, ограниченная ул.Соловьиной, терр.

ГК№9а по ул.Профсоюзной, кварталами застройки по
ул.Жужелинской, Хвойной, Богатырской, границей г.Костромы

Изм. Лист Подп. Дата

Разраб. Обухов

Ведомость работ

Стадия Лист Листов

Пров. Шибаев Р 4.1 2

ООО "Алвик"Н.контр.

Утв.

00-01/2016-ЭС

03.2016

03.2016



№

п/п
Наименование

Значение показателя

ВЛ-10 кВ

1 Основание работ
Основание работ задание заказчика

на вынос опор ВЛ-10кВ

2 Дата выполнения проекта Согласно ППР монтажной организации

3 Протяженность, км -

- в населенной местности -

- в т.ч. совместный подвес -

4 Район климатических условий:

- расчетная стенка гололеда, мм 15

- расчетная скорость ветра, м/с 27

- загрязнение атмосферы, степень 1-2

5 Количество пересечений с автодорогой (4м) -

Количество пересечений с линией связи (3м) -

Количество пересечений с водными преградами -

6 Материал опор Железобетон

7 Количество опор, в том числе: 2

- промежуточных, шт. 1

- анкерных концевых, шт. 1

8 Количество существующих опор 3

9 Стойка СВ 110-5, шт. 3

10 Стойка СВ 95-3, шт. -

11 Расход материалов:

12
Провод изолированный самонесущий СИП-3 1х70 ( с учетом запаса на провис 4,5%, на

ошиновку РЛК-10 по 15м), м
52

13 Устройство видимого повторного заземления по опоре (8м) , шт. 2

14 Демонтаж разъединителя 10кВ, шт 2

15 Демонтаж ограничителей перенапряжения 10кВ, компл. 2

16 Монтаж разъединителя РЛК-10кВ, шт 2

17 Устройство контура заземления, шт (согласно чертежа) 2

18 Монтаж ограничителей перенапряжения, компл 2

19 Нанесение нумерации опор и диспетчерских наименований 2

20 Демонтаж существующей одностоечной опоры  ВЛ-10кВ 1

21 Демонтаж существующей двухстоечной опоры  ВЛ-10кВ 2

22 Демонтаж 3х проводов существующей ВЛ-10кВ 1 пролет в 3 провода

23 Валка деревьев, шт -

24
Расчистка трассы от древесно-кустарниковой растительности (с вывозом порубочных

остатков в места утилизации), га
0,02

Особые условия строительства

Производство строительных и других работ выполняется вблизи объектов,

находящихся под напряжением ( присоединение к сущ. ВЛ-10кВ). В непосредственной

близости от места работ расположены хоз. постройки, зеленые насаждения.

Вынос ВЛ-10кВ ф. 10-05 ПС "Восточная-2" из пределов площадки
строительства объекта по адресу: Костромская область, г.
Кострома, территория, ограниченная ул.Соловьиной, терр.

ГК№9а по ул.Профсоюзной, кварталами застройки по
ул.Жужелинской, Хвойной, Богатырской, границей г.Костромы

Лист

4.2
Изм. Лист №док. Подп. Дата

00-01/2016-ЭС
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 Схема установки разъединителя
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03.2016
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Изм. №уч. Лист
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Проверил Шибаев
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Утвердил
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03.2016

03.2016 Электроснабжение

 Схема монтажа кабельной линии

на опоре ВЛ-10кВ

Вынос ВЛ-10кВ ф. 10-05 ПС "Восточная-2" из пределов площадки строительства

объекта по адресу: Костромская область, г. Кострома, территория, ограниченная

ул.Соловьиной, терр. ГК№9а по ул.Профсоюзной, кварталами застройки по

ул.Жужелинской, Хвойной, Богатырской, границей г.Костромы

Листов

00-01/2016-ЭС

Стадия Лист

Р 5.1

ООО "Алвик"

1
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Разраб. Обухов
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Стадия Лист Листов

Проверил Шибаев
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Контур заземления разъединителя

РЛК-10
ООО "Алвик"Н.контроль

Утвердил

00-01/2016-ЭС

Вынос ВЛ-10кВ ф. 10-05 ПС "Восточная-2" из пределов площадки строительства

объекта по адресу: Костромская область, г. Кострома, территория, ограниченная
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03.2016
1

Условные обозначения

1  - Вертикальный электрод  (5 шт по 3 м).

2  - Горизонтальный заземлитель

3  - Заземляющий спуск с опоры от ЗС .

1

3
0
0
0

7
0
0

3

2

3
0
0
0

7
0
0

700

Установка вертикальных электродов

опора с

РЛК

2

а) нижний заземляющий спуск

опоры и подкоса

б) верхний заземляющий спуск

в) вертикальный электрод

Контур заземления РЛК

Ось ВЛ-6(10)кВ

опора

2

2000

10
0
0

10
0
0

Примечания

1. Заземляющее устройство  выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ 7

издание и типовым проектом серии 3.407-150.

2. Заземлению подлежат: рама разъединителя РЛК-10 и привод, которые могут

оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

3. Глубина заложения вертикального электрода заземления не менее 0,7 м от

поверхности земли.

4. Замкнутый горизонтальный заземлитель (контур) прокладывается вокруг

стойка, по которой прокладывается заземляющий спуск.

5. Для опор с оборудованием снаружи опоры к контуру заземления

монтируется заземляющий спуск (ЗС).

6. Верхний заземляющий выпуск подкоса подсоединить к верхнему

заземляющему выпуску опоры и соединить их с заземляющим спуском ЗС ,

прокладываемым снаружи опоры. Нижние выпуски опоры и подкоса приварить к

контуру заземления.

7. Все  соединения заземляющего устройства выполнить электросваркой

внахлест, длина сварочного шва - не менее 6 диаметров круглой стали.

8. Заземляющее устройство опоры с РЛК должно иметь сопротивление не более

10 Ом в любое время года.

9. Ввиду отсутствия замеров удельного сопротивления грунта и

невозможности в следствии этого выполнения точного расчета - устройство

заземления выполнить по чертежу, а затем провести замер сопротивления

растекания тока. При неудовлетворительных результатах измерения - забить

дополнительные заземлители.

10. Приведенное количество материалов соответствует сопротивлению грунта

100 Ом.

Поз Наименование Обозначение Кол-во
Масса

ед., кг
Примеч

1 ГОСТ 2590-88
Сталь круглая диаметром 16 мм

(электрод заземления 5 шт)
15 1.58 м

2 ГОСТ 2590-88 Сталь круглая диаметром 10 мм 12 0.616 м

3 ГОСТ 2590-88 Сталь круглая диаметром 10 мм 3 0.616 м

3

4000

сварка

1

Контур заземления выполнить со

стороны привода РЛК
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Поз Обозначение Наименование Кол-во
Масса ед,

кг
Примеч

1 Стойка железобетонная СВ-110-5

2 Разъединитель РЛК-1б-II-10 2 опросный лист

3 Соединительная тяга 5ГК 234.421-01 4 опросный лист

4 Привод ПР-01 УХЛ1 2 опросный лист

5 Каталог Ensto Зажим ответвительный SL 25.2 4 0,25

6 Каталог Ensto Зажим плашечный SL 4.25 4 0,125

7 Провод СИП-3 1х70 30 0,304 м

8 Болт М12х40 14 0,05

9 Гайка М12 14 0,016

10 Шайба Ф12 14 0,007

11 Кронштейн РА1 2 13,8

12 Хомут Х7 6 0,7

13 Хомут Х8 4 0,8

14 Кронштейн РА4 2 2,1

15 Кронштейн РА5 6 1,5

16 Каталог Ensto Изолятор штыревой SDI 37 2 3,5

17 Колпачок КП-22 2 0,02

18 Каталог Ensto Вязка спиральная SO 115.9585 4 0,026

19 ГОСТ Полоса 50х5,  L=60мм 4 0,118 м

ЗС ГОСТ Сталь круглая диаметром 10 мм 20 0,616 м (видимый спуск по телу опоры)

ЗП ГОСТ Сталь круглая диаметром 10 мм 6 0,616 м

контур заземления ГОСТ Сталь круглая диаметром 10 мм 24 0,616 м

контур заземления ГОСТ Сталь круглая d=16 мм 30 м (электрод заземления - 10 шт)



Изм. №уч. Лист №док. Подпись Дата

Разраб. Обухов

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Шибаев
Р 7

 Спецификация материалов для

КЛ-10 кВ
ООО "Алвик"Н.контроль

Утвердил

00-01/2016-ЭС

Вынос ВЛ-10кВ ф. 10-05 ПС "Восточная-2" из пределов площадки строительства

объекта по адресу: Костромская область, г. Кострома, территория, ограниченная

ул.Соловьиной, терр. ГК№9а по ул.Профсоюзной, кварталами застройки по

ул.Жужелинской, Хвойной, Богатырской, границей г.Костромы

03.2016

03.2016
1

  
 С

о
г
л
а
со

в
а
н
о
:

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала
Завод-изготовитель

Единица

измерения
Количеств

о

Масса

единицы,

кг

Примечание

Материалы для строительства КЛ-10кВ

1 Кабель силовой с алюминиевой жилой, напряжением 10кВ ААБл-10 3х120 м 144

2
Муфта концевая термоусаживаемая на напряжение 10 кВ на

сечение 70-120 мм2
3КНТп-10-70/120 шт 2

3
Муфта соединительная  термоусаживаемая на напряжение 10

кВ на сечение 70-120 мм2
3СТп-10-70/120(Б) шт 2

4 Труба полиэтиленовая условный проход 150 мм ПНД ПЭ 150 м 45

5 Лента сигнальная «Осторожно кабель» м 120

6 Песок м³ 16

7 Информационный знак шт 1
Установить в местах

пересечения КЛ с инж.

коммуникациями

8 Швеллер металлический П12  ГОСТ 8240-89 м.п. 6

9 Скрепа СОТ 36 шт 30

10 Бандажная лента СОТ 37 м 40
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материала
Завод-изготовитель

Единица

измерения
Количеств

о

Масса

единицы,

кг

Примечание

Материалы для  ВЛ-10кВ

1 Стойка железобетонная СВ-110-5 шт 3

2 Самонесущий изолированный провод СИП-3  1х70 м 22

3 Траверса ТМ-2 шт 2

4 Траверса ТМ-6 шт 1

5 Накладка ОГ5 шт 1

6 Оголовок ОГ2 шт 1

7 Болт Б5 шт 1

8 Хомут Х51 шт 5

9 Проводник заземляющий ЗП-1 шт 9

10 Зажим соединительный  SL37.2 шт 7

11 Кожух защитный SP 15 шт 7

12 Изолятор штыревой  SDI37 шт 9

13 Спиральная вязка SO115.70 шт 18

14 Скоба СК-7-1А шт 6

15 Ушко У1-7-16 шт 3

16 Изолятор натяжной SDI90.115 шт 3

17 Зажим натяжной НБ-2-6А шт 3

18 Зажим прокалывающий  SL25.2 шт 9

19 Кожух защитный SP 16 шт 9

20 Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12/10/400 УХЛ2 шт 6

21 Рама крепления  ОПН-10кВ шт 2 уголок 63х63х1500

22 Наконечник алюминиевый ТА-70 шт 12

23 Узел крепления укоса У3 шт 1
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