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Основные параметры работ: 

- выполнить проектирование и строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №209 (уточнить 

проектом), ВЛ-10 кВ №33, ПС 110/35/10 кВ Токаревская до границы участка заявителя (СПП 

- элемент: Z68-TP41950513.01); 

- выполнить монтаж разъединителя рубящего типа 10 кВ на первой опоре 

проектируемого участка ВЛ-10 кВ. 

         

3. Требования к проектированию. 

3.1 Техническая часть проекта в составе: 

3.1.1 Пояснительная записка: 

− исходные данные для проектирования; 

− сведения о климатической и географической характеристике района, на территории 

которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта; 

− сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, его категории и 

классе; 

− сведения о примененных инновационных решениях. В разделе необходимо дать 

предложения по применению оборудования, материалов или технологий из реестра 

инновационных решений ПАО «Россети», размещенного на официальном сайте компании; 

− технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта 

(категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.); 

− сведения о примененных технических решениях в части организации сбора и 

передачи информации АСКУЭ  в существующий ОИК ЦУС и ИВК ВУ филиала ПАО «МРСК 

Центра»-«Орелэнерго». 

3.1.2 Проект полосы отвода: 

• Привести в текстовой части  

− характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

−  обоснование планировочной организации земельного участка; 

− расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и 

площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода; 

− разрешение на размещение земельного участка в соответствии с ПП РФ №1300; 

• Привести в графической части 

− схему расположения земельного участка/земельных участков на кадастровом плане 

территории; 

− разрешение на размещение земельного участка на действующем топоматериале, с 

указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и 

попадающих в пятно застройки (Акт выбора должен отражать оптимальный вариант трассы 

линейного объекта, «посадки» площадного объекта); 

−  трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, 

длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов 

электросетевого комплекса.  

3.1.3 Конструктивные решения: 

• Привести в текстовой части 














