




















 
 
10. Гарантийные обязательства: 
− гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем 

на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в 
эксплуатацию; 

− подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, 
устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, 
выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования 
Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, 
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 
дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом 
случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

 
11. Сроки выполнения работ и условия оплаты. 
11.1. Работы выполнить в период: начало – с момента подписания договора, 

окончание - в течение 6 (шести) недель с момента подписания договора. 
11.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

подписания сторонами актов приёма работ. 
 
12. Основные НТД, определяющие требования к работам: 
 Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в 

электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» 
(протокол от 22.02.2017 № 252). 

 Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств 
электроустановок. СТО 56947007-29.130.15.105-2011. 

 Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств 
подстанций напряжением 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.15.114-2012. 

 Методические указания по защите распределительных электрических сетей 
напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-
2008. 

 Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов. 
СТО 56947007-29.240.119-2012. 

 Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Методика 
испытаний на устойчивость после изготовления. СТО 56947007-29.080.15.060-2010. 

 Типовые технические требования к опорам шинным на напряжение 35-750 кВ. 
СТО 56947007-29.080.30.073-2011. 

 Инструкция по выбору изоляции электроустановок. СТО 56947007-29.240.059-
2010. 

 Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок переменного тока 
классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.240.068-2011. Изоляция 
электроустановок в районах с загрязненной атмосферой. Эксплуатация и техническое 
обслуживание . СТО 56947007-29.240.133-2012. 

 Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний 
внешней изоляции в загрязненном состоянии. СТО 56947007-29.240.144-2013. 

 Методические указания по проведению периодического технического 
освидетельствования воздушных линий электропередачи ЕНЭС. СТО 56947007-
29.240.01.053-2010. 
















