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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку вакуумных выключателей 10  кВ. Лот №306В.  

 

1. Общая часть. 

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку 2 (двух) вакуумных 

выключателей 10 кВ для восстановления ячеек ф.103 и ф.106 на ПС 110 кВ Стародуб взамен 

вышедших из строя выключателей.  

 

2. Предмет закупочной процедуры. 

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиал ПАО 

«Россети Центр» - «Брянскэнерго»  в объемах и сроки установленные данным ТЗ: 

Точка поставки 
Срок 

поставки* 

Типы 

ячеек 

Количество 

выключателей, 

шт.  

Ретрофит 

(количество 

комплектов), 

шт. 

Центральный склад, г. Брянск, 

241020, пр-т Московский, 43. 
60 

КРУ 

К-37 
2 2 

            *в календарных днях, с момента заключения договора  

 

3. Технические требования к оборудованию. 

Технические данные выключателей должны быть не ниже значений, приведенных в 

таблице: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Требуемое 

значение 

параметра 

Предлагаемое 

значение 

параметра 

Код параметра 

(не подлежит 

изменению) 

1. Основные параметры  

1.1. Изготовитель 
Таврида 

Электрик 
 ZPM_ZAVOD 

1.2. Заводской тип, марка 
BB/TEL-

10-20/1000 
 ZPM_TIP 

1.3. Количество, шт. 2   

1.4. Номинальное напряжение, кВ 10  ZPM_U_NOM_KV 

1.5. 
Наибольшее рабочее напряжение, 

кВ 

12 
 

ZPM_U_RAB_MA

X 

1.6. Номинальная частота, Гц 50  ZPM_F_NOM 

1.7. Номинальный ток, А, 1000  ZPM_I_NOM_A 

1.8. 
Номинальный ток отключения, кА, 

не менее 

20 
 

ZPM_I_OTKL_NO

M 

2. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ  

2.1. 
Ток термической стойкости, кА, не 

менее 

20 
 ZPM_I_TERM 

2.2. 
Время протекания тока 

термической стойкости, с 

3 
 

ZPM_TIME_I_TE

RM 












