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Номинальное напряжение обмоток, кВ: 
ВН 10 

НН 0,4 

Схема и группа соединения обмоток Δ/Yн (Y/Zн) 
Способ и диапазон регулирования на стороне ВН ПБВ ±2х2,5% 

Потери ХХ, Вт, не более 
Х2, согласно стандарту 

СТО 34.01-3.2-011-2017 

Потери КЗ, Вт, не более 
К2, согласно стандарту  
СТО 34.01-3.2-011-2017 

РУ ВН 

Тип защитного аппарата  предохранитель 

Номинальный ток, А 10 

Номинальный ток отключения, кА 12,5 

(уточнить  при проектировании) 
РУ НН 

Тип вводного коммутационного аппарата 
рубильник и стационарный 

автоматический выключатель 

Номинальный ток вводного аппарата, А 63 

Число отходящих линий (с учетом расширения) 1 

Тип коммутационного аппарата отходящих линий 

автоматический выключатель с 
тепловым и электромагнитным 

расцепителями 

Отходящие 
линии 

Номер линии 1 2 3 4 

Номинальный ток, А 25 - - - 

Резерв - 

Учёт в РУНН 
(ввод) 

счетчик электрической энергии 

Вводной прибор технического 
учета. (и контроля качества э/э**) 
микропроцессорный (акт., реакт.) 

класса точности не ниже 0,5S, 

неразборного исполнения, не 
требующий ремонта и 

обслуживания. Наличие интерфейса 
RS-485 (с передачей данных учёта 
э/э в ИВК верхнего уровня (ИВК 

качества ээ) и АСТУ); 
межповерочный интервал не менее 

16 лет 

трансформаторы тока 0,4 кВ 

класса точности не ниже 0,5S, 
неразборного исполнения, не 

требующий ремонта и 
обслуживания, межповерочный 

интервал не менее 8 лет 

наличие испытательной коробки да 

Учёт в РУ НН 
(отходящие 

Номер линии 1 - - - 

Резерв - 




















