


 

 

 

3. Общие требования.  
3.1. К поставке допускаются продукция, отвечающая следующим требованиям: 

− продукция должна быть новой, ранее не использованной; 
− для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим тре-

бованиям: положительное заключение МВК, ТУ; 
− для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих распределительные 

коробки   для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и тех-
нических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям; 

− сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 
июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями 
от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.); 

− распределительные коробки, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО 

«МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком 
не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет; 

− продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Рос-
сети»; 

− продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»; 
− наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Ре-

гулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (серти-
фикатов) соответствия требованиям безопасности; 

− наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавлива-
ющим требования к качеству и экологической безопасности продукции.  

3.2. Автоматы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) 
(7-е издание) и требованиям: 

− ГОСТ 14254–2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»; 

− ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распреде-
ления и управления; 

3.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения. 
Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения автоматов должны соот-

ветствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя. Погрузочно-разгрузочные 
работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, 
специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продук-
ции. 

Укладка и транспортировка распределительных коробок должна предотвратить их повреждение 
или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие 
осадков во время перевозки. 

Габаритные размеры: 
 -высота -100 мм. 
- ширина – 259 мм. 

- глубина – 210 мм 








