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Утв.    
           ООО 

     «СК СТРОЙ-ИНВЕСТ» 
Прове-
рил 

Долганов   
Разраб. Турьев   

  

Состав проекта 

Обозначение Наименование Примечание 

 Свидетельство о допуске к работам.  

 Техническое задание №12-УМ,  

 выданное филиалом ПАО «МРСК Центра» 

- 

 

 «Ярэнерго»  

12-УМ-ПЗ Пояснительная записка  

12-УМ -ЭС Электроснабжение  

12-УМ -ООС Охрана окружающей среды  

   

 

 

 

 

 

 

 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требовани-

ям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочими чертежами мероприятий. 

 

 

 

 

  

Главный инженер проекта                       /                         Долганов О.Е.
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1 Общие положения  

2 Сведения о районе строительства  

3 Обоснование выбранного варианта трассы  

4 Сведения об объекте  

5 Технико-экономическая характеристика объекта  

6 Описание технических решений  

7 Заземление (зануление), защитные меры безопасности  

8 Организация строительства  

9 Охрана труда  

10 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

11 Эффективность инвестиций  
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 
Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

 Техническое задание,  

 выданное филиалом ПАО «МРСК Цен-

тра» - 

 

 «Ярэнерго»  

 Техническая политика ПАО «МРСК Цен-

тра» 

 

ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические  

 электрооборудования и проводок на пла-

нах 

 

ПТЭ Правила технической эксплуатации  

 электроустановок  

ПУЭ Правила устройства электроустановок  

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроуста-

новок 

 

 жилых и общественных зданий  

СНИП 12-01-

2005 

Организация строительного производства  

СНИП 12-03-

2001 

Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. 

 

СНИП 12-04-

2002 

Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. 
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1.   Общие положения 

 

«Строительство кабельной вставки №1 ВЛ-10 кВ №04  ПС Бурмакино для воз-

можности резервирования» проект разработан согласно техническому заданию для 

присоединения к электрическим сетям выданным ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго». 

 

2.Сведения о районе строительства 

 

Объект возводится в Ярославской области, Некрасовском  районе: 

-   район по толщине стенки гололеда - II; 

-   район по ветровому давлению - II ; 

-   район по среднегодовой продолжительности гроз до 40; 

-   рельеф площадки под строительства ровный. 

-   удельное сопротивление грунта - 100 Ом*м. 

 

3.Обоснование выбранного варианта трассы 

 

Проектируемая трасса КЛ-10 кВ находится в Ярославской области, Некрасовском 

районе. Место прохождения выбрано исходя из минимальных затрат на строительство, 

с учетом соблюдения интересов собственников и обеспечения заказчиков электро-

энергией соответствующего качества по ГОСТ 32144-2013 . 

 

4.Сведения об объекте 

 

Проектируемая КЛ-10 кВ служит для передачи электроэнергии потребителям в 

Ярославской области  Некрасовском районе 

 

5.  Технико-экономическая характеристика объекта 

 

5.1.   Категория надежности электроснабжения потребителей – II; 

        5.2.  Длина нового строительства   КЛ-10кВ  84 м;  

        5.3.   Линия КЛ-10 кВ запроектирована кабелем 3хАПвПу-10 1х95/16 мм соглас-

но технической политике ПАО «МРСК Центра»; 

Выбранная марка и сечение кабеля  3хАПвПу-10 1х95/16 мм  удовлетворяет тре-

бованиям технической политики ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго». 

 

6. Описание технических решений 

6.1      КЛ-10 кВ. 

6.2    Выполнить строительство КЛ-10 кВ кабелем марки 3хАПвПу-10 1х95/16 

мм  протяженностью 84 м; 

6.3    Проектируемая КЛ-10 кВ проходит в земле в траншее и в ПНД трубе мето-

дом ГНБ; 

        6.4 Кабель принят марки 3хАПвПу-10 1х95/16 мм, согласно положению о техни-

ческой политике в распределительном электросетевом комплексе; 
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7.       Заземление (зануление), защитные меры безопасности 

 

7.  КЛ-10 кВ 

7.1 Защитный экран кабеля необходимо заземлить с двух сторон; 

7.2 При переходе линии из ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ необходима установка ОПН-10 

кВ; 
         

8. Организация строительства 

 

8.1.   Раздел составлен на основании: 

- СНиП 3.01.01-85   - «Организация строительного производства»; 

- СНиП 1.04.03-85 - «Нормы продолжительности строительства и задела в строи-

тельстве предприятий, зданий и сооружений». 

8.2.   Потребность в строительных материалах, конструкциях, оборудовании на 

весь объект строительства приведены в комплекте рабочих чертежей. 

8.3.   Все необходимые данные для выполнения СМР приведены на чертежах. 

Местные строительные материалы для строительства ВЛ не используются 

8.4.   Нормативная продолжительность строительства в соответствии с СНиП-

1.04.03-85 составляет 1 месяц, в том числе подготовительный период 0,5 месяца. С 

учётом прохождения трассы в условиях, затрудняющих строительство продолжитель-

ность составит-1,5 месяца. 

8.5.   Доставка конструкций, материалов и оборудования от мест поставки осу-

ществляется автотранспортом. 

8.6.   Все работы выполняются с использованием строительных машин в соответ-

ствии с табелем машин и механизмов строительной организации. 

8.7.   Работы должны выполняться по технологическим картам. 

8.8.   До начала строительства ВЛ необходимо выполнить следующие работы: 

- подъездные дороги к площадкам временной стоянки строительной техники; 

- устройство площадок временного складирования материалов и площадок сто-

янки строительной техники; 

 

9.  Охрана труда 

 

9.1.    Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации 

КЛ-10 кВ обеспечивается принятием проектных решений в соответствии с «Правила-

ми устройства электроустановок» (ПУЭ). 

9.2.    К строительно-монтажным работам могут быть допущены лица не моложе 

18 лет прошедшие обязательные предварительные при поступлении на работу меди-

цинские осмотры, имеющие профессиональные навыки, прошедшие курсовое обуче-

ние безопасным методам и приемам работ по типовым программам, сдавшие экзаме-

ны и имеющие удостоверения установленной формы. 

9.3.    Строительство участков электрических сетей в охранной зоне действующих 

ВЛ, находящихся под напряжением, должно выполняться на основании полученного 

от эксплуатирующей организации разрешения на производство работ и в строгом со-

ответствии с «Правилами по охране труда и эксплуатации электроустановок» ПОТУЭ 

и эксплуатации электроустановок РД 022-Д-34.0-03.125-2002 с соблюдением нормиру-
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емых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их надлежащего 

заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ. 

9.4. Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо также, 

чтобы строительные, монтажные, наладочные работы, эксплуатация электроустановок 

производились в соответствии с  ПОТУЭ, РД 022-Д-34.0-03.125-2002, СНиП 12-03-

2001 и СНиП 12-04-2002. 

10.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

10.1.   Пожарная безопасность объекта обеспечивается безопасными (согласно 

ПУЭ) расстояниями между проектируемой КЛ-10 кВ пересекаемыми и находящимися 

в непосредственной близости объектами (деревьями, кустарниками, строениями). 

10.2.        Пожарная безопасность объекта обеспечивается применением несгора-

емых конструкций, заземлением всех токопроводящих частей, установкой автомати-

ческой защиты. 

 

11.  Эффективность инвестиций 

 

11.1.     Эффективность инвестиций данного проекта выражается в преимуществе 

эксплуатации, надежности, безопасности данной электроустановки, снижении техни-

ческих и коммерческих потерь. После реконструкции, окупаемость выложенных 

средств будет выполнена за счет: 

-   Высокой надежности в обеспечении электрической энергией в связи с низкой 

удельной повреждаемостью. 

-   Сокращения объемов и времени аварийно-восстановительных работ. 



ООО «СК СТРОЙ-ИНВЕСТ» 
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечани
е

1-2 Монтаж линии

3 Однолинейная расчетная схема

4 Ситуационный план

5 План трассы КЛ-10 кВ

6 Профиль прокола трассы КЛ-10 кВ.  М 1:250

7 Пересечение с кабельной траншеей, трубопроводом и телефонной каналлизацией

8 Прокладка кабелей параллельно подземным коммуникациям и насаждениям

12-УМ-ЭС

Строительство кабельной вставки №1 ВЛ-10 кВ №04  ПС Бурмакино для
возможности резервирования

Изм. Лист Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 1Н.Контр.
Утв.

Монтаж линии ООО «СК СТРОЙ-ИНВЕСТ»Проверил Долганов
Разработал Турьев

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечани
е

Ссылочные документы:

ПУЭ Правила устройства электроустановок, 7 издание

СН 227-82 Инструкция по типовому проектированию

ГОСТ Р  50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

Прилагаемые документы:

ЭС.ВО Ведомость объемов работ КЛ-10 кВ

ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
КЛ-10 кВ
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Таблица 1.1 Технико-экономические показатели

Наименование характеристики Значение параметров

КЛ-10кВ

1 Строительная длина КЛ-10 кВ 84

2 Марка кабеля 3хАПвПу-10 1х95/16 мм

3 Количество цепей 1

4 Тип траншеи Т4

5 Длинна ПНД прокола,м 55

12-УМ-ЭС

Строительство кабельной вставки №1 ВЛ-10 кВ №04  ПС Бурмакино для
возможности резервирования

Изм. Лист Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 2Н.Контр.
Утв.

Монтаж линии ООО «СК СТРОЙ-ИНВЕСТ»Проверил Долганов
Разработал Турьев

Проект "Строительство кабельной вставки №1 ВЛ-10 кВ №04  ПС Бурмакино для возможности резервирования"
выполнен согласно  технического задания №12-УМ от 25.05.2016 г.
Рабочая документация включает в себя работы по проектированию:
1. Кабельной линий 10 кВ, выполненной кабелем 3хАПвПу 1х95/16мм от сущ. ж/б опоры №56 ВЛ-10 кВ №4

ПС-35/10кВ "Бурмакино" до сущж/б опоры №57 ВЛ-10 кВ №4  ПС-35/10кВ "Бурмакино".
Протяженность  КЛ-10 кВ -84 м.
Примечания:
1. Расцветка проводов должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ п. 1.1.29, п. 1.1.30.
2.Кабели проложить параллельно в траншее Т3. При параллельной прокладке кабелей в плоскости (в земле и на воздухе)
расстояние по горизонтали в свету между кабелями отдельной кабельной линии должно быть не менее величины наружного
диаметра прокладываемого кабеля.
3. Пересечения кабеля с подземными коммуникациями выполнить согласно ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и типового проекта
А5-92 . Глубину заложения кабеля на переходах через кабельную линию (КЛ) уточнить по фактической отметке заложения
трассы. Габарит пересечения должен быть не менее  0.5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии
прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону - в трубах. Запрещается прокладывать
кабель на глубине более 2 м. При пересечении кабельными линиями автомобильных дорог кабели прокладывать в трубах по
всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При
отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2
м по обе стороны от полотна дороги.
4. Кабельную линию в зоне насаждений проложить в асбестоцементных трубах, расстояние от кабеля до стволов деревьев
согласовать с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения.
5. На всем протяжении кабельной линии применить плиты ПЗК, кроме мест пересечения с инженерными коммуникациями
на расстоянии  2 м с каждой стороны, а также на подходах к подстанциям в радиусе 5 м., на которых не допускается
применение плит ПЗК.  На подходах к подстанции в радиусе 5 м. кабели защитить глиняным обыкновенным кирпичом в
один слой. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. Плиты ПЗК
укладывать в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов.
6. Кабель уложить с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных
деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков)
запрещается;
7. Экран кабеля кабеля заземлить гибким медным проводом сечением не менее 6 мм2.
8. Все электромонтажные работы вести в соответствии с ПУЭ, ПТБиЭ , ГОСТ Р 50571.1-50571.15

Монтаж линии
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12-УМ-ЭС

Строительство кабельной вставки №1 ВЛ-10 кВ №04  ПС Бурмакино для
возможности резервирования

Изм. Лист Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 3Н.Контр.
Утв.

Однолинейная расчетная схема ООО «СК СТРОЙ-ИНВЕСТ»Проверил Долганов
Разработал Турьев
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L
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4м

Сущ ж/б опора №56 ВЛ-10 кВ №4
  ПС-35/10кВ " Пречистое"

Сущ ж/б опора №57 ВЛ-10 кВ №4
  ПС-35/10кВ " Пречистое"

Опираясь на результаты предпроектного обследования, а также учитывая полученные расчетные данные,
требования ПУЭ 7 изд. и технической политики ОАО «МРСК Центра» 2014 г. на проектируемом участке
КЛ-10 кВ предусматривается монтаж кабеля АПвПу 1х95/16 с сечением экрана 16 мм².
Проверка кабеля  АПвПу 1х95/16:
Ток в линии I=P/Uн*1,73
P - на участке линии 613 кВт (согласно однолинейной схеме);
Uн- 10кВ
I=613/10*1,73=35,4<263
МТЗ В74=60А<8900А

Выбранное сечение устойчиво к прохождению номинального тока сети, а также к токам короткого
замыкания.
Проверка сечения экрана  по условиям термической стойкости:

Трехфазный ток КЗ в максимальном режиме  составляет 0,8 кА(L=12км, Rуд=0,52);
Время действия защиты с учетом полного отключения выключателя B74 равно 0,3 сек.

1. Так как продолжительность короткого замыкания отличается от 1 с, то нам нужно определить
поправочный коэффициент по формуле:
K = 1/√t = 1/√0,3 = 1,69 c
где:
t = 0,3 с - продолжительность короткого замыкания, с.
2. Определяем допустимый ток медного экрана сечением 16 мм2:
Iд.э.кз = k*Sэ*K = 0,191*16*1,69 = 5,16 кА
3. Определяем двухфазный ток КЗ:
I2ф(к.з.) = √3/2* I3ф(к.з.) = 0,87*8,8 = 0,69 < 5,16 кА (условие  выполняется)
Принимаем кабель АПвПу 1х95/16 с сечением экрана 16 мм².

Тип проводника
А

Допустимый ток
односекундного

короткого
замыкания в

медном экране,
кА

Наружный
диаметр,мм

АПвПу 1х95/16 263 3,1 8,9 29,68
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12-УМ-ЭС

Строительство кабельной вставки №1 ВЛ-10 кВ №04  ПС Бурмакино для
возможности резервирования

Изм. Лист Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 4Н.Контр.
Утв.

Ситуационный план ООО «СК СТРОЙ-ИНВЕСТ»Проверил Долганов
Разработал Турьев
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 Прокол методом ГНБ(ПП1)

ПНД труба Ø150 мм, L=55 м

 Пересечение КЛ-10 кВ с ж/д путями 

 3хАПвПу-10 1х95/16 мм

 Подъем кабеля на опору -10м-

 Подъем кабеля на опору -10м-

 Площадка установки машины ГНБ

Шурф входа трубы ПНД 

 Сущ ж/б опора №57 ВЛ-10 кВ №4

  ПС-35/10кВ " Бурмакино"

 Сущ ж/б опора №56 ВЛ-10 кВ №4

  ПС-35/10кВ "Бурмакино"

Опора КС №46

Опора КС №47
2хМКСАШП 4х4х1,2

МКСАШП 4х4 и 3КПАШП 1х4х1,2

ВОЛС

2хМКСАШП 4х4х1,2

СУБ ШЧ-2

41,3529,36

30,446,22

3,15

40,03

50,61

 Сущ. КЛ-10 кВ
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12-УМ-ЭС

Строительство кабельной вставки №1 ВЛ-10 кВ №04  ПС Бурмакино для
возможности резервирования

Изм. Лист Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 5Н.Контр.
Утв.

План трассы КЛ-10 кВ
М1:500 ООО «СК СТРОЙ-ИНВЕСТ»Проверил Долганов

Разработал Турьев

Условные обозначения

 кабельная ЛЭП-10 кВ, выполненная 3хАПвПу-10 1х95/16 ммW1

№ пересеч по табл.,  профиль пересечения
 кол.,тип, диаметр, длинна футляров

Кабельная ЛЭП-10 кВ;
Пересечение c инженерными
коммуникациями, выполненное
в а/ц трубе

500

70
0

40
0

Плиты ПЗК

25
0

Мелкая земля или песок КЛ-10кВ

 Земля

Эскиз траншеи Т4

Примечание.
Для уточнения местонахождения инженерных коммуникаций перед
производством работ следует вызвать представителей
заинтересованных организаций.
Глубину прокладки существующих подземных коммуникаций
уточнить по месту методом шурфования.
Кабели в трубе уплотнить с двух концов.
Минимальный радиус изгиба кабеля равен 15d (15 наружных
диаметров)
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Электроснабжение
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Профиль прокола трассы КЛ-10 кВ.
М 1:250 ООО «СК СТРОЙ-ИНВЕСТ»Проверил Долганов

Разработал Турьев
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Масштаб по вертикали: М 1:200
Масштаб по горизонтали: М 1:250

С
У

Б 
Ш

Ч-
2

2х
М

К
С

А
Ш

П
 4

х4
х1

,2



Формат А3Копировал

В
за

м.
 и

нв
. №

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

. №
 п

од
л.

С
ог

ла
со

ва
но

  Пересечение кабельной линии с трубопроводом.

2000

Исполнение с защитой кабеля трубами над трубопроводом

25
0

Б - Б

Труба а/ц    125

Исполнение с защитой кабелей трубами под трубопроводом

Г

Г

20002000

Г - Г

25
0

Труба а/ц    125

  Пересечение кабельной линии с телефонной канализацией.

Примечание
1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Кабели связи должны быть расположены выше
силовых кабелей.
3. Кабели в трубах следует уплотнить по т.п.
А5-92-45.

телеф. канализация телеф. канализация

              Пересечение кабельной линии с теплопроводом,
профиль ТК34

см.п.3

50
0

2000 2000

Теплоизоляция

50
02000 2000

À

À

À-À
Рис. 1 0.000

-0.700

кабель Труба а/ц    125

12-УМ-ЭС

Строительство кабельной вставки №1 ВЛ-10 кВ №04  ПС Бурмакино для
возможности резервирования

Изм. Лист Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 7Н.Контр.
Утв. Пересечение с кабельной траншеей,

трубопроводом и телефонной
каналлизацией

ООО «СК СТРОЙ-ИНВЕСТ»Проверил Долганов
Разработал Турьев
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Примечание
1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Кабели в трубах следует уплотнить по т.п. А5-92.

100(500)

Параллельно с кабельной траншеей

750
2000*

В зоне насаждений

Параллельно с трубопроводом

А

Назначение трубопровода

А, мм

Без защиты
кабеля

С защитой
кабеля трубой

1000 500

1000 1000

Прокладка кабелей параллельно подземным коммуникациями и насаждениям

* -  Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии
до стволов деревьев по согласованию с организацией, в ведении
которой находятся зеленые насаждения. При этом кабели должны
прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить по т.п. А5-92-45.

В скобках указано расстояние между кабелями
находящимися в собственности у разных
организаций, а также между силовыми кабелями и
кабелями связи

Водопровод, канализация, дренаж и т.п

Газопровод (низкого и среднего даКЛения)

2000 2000
Нефте- и газопровод
(высокого даКЛения)

В нормаль
ных условиях

В стесненных условиях

Без защиты
кабеля

2000 2000Теплопровод**

** - расстояние укзаны от стенки канала до крайнего кабеля

250

1000

2000

2000

  Пересечение кабелей с автодорогой
2000Полотно автодороги

1000

50
0

10
00
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12-УМ-ЭС
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Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 8Н.Контр.
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Прокладка кабелей параллельно
подземным коммуникациям и насаждениям ООО «СК СТРОЙ-ИНВЕСТ»Проверил Долганов

Разработал Турьев



Код работ Наименование и характеристика строительных
работ и конструкций

Ед.
изм. Кол. Примечание

Прокладка кабелей 10 кВ

Разметка трассы м 64

Рытье траншеи (тип Т-4), L= 9 м м3 3,24

Обратная засыпка траншеи (тип Т-4), L=9 м м3 2,16

Устройство подушки из песка м3 1,08

Вывоз оставшегося грунта м3 1,08

Прокол методом ГНБ, труба ПНД d=150мм м 55

 Укладка в траншею защитных кабельных плит шт 19

Прокладка кабеля  АПвПу-10 1х95/16мм2 в т.ч.: м 84

- в  траншее с защитой кабельных плит м 9

- в  а/ц трубе Ø 100 мм в земле кабелей м -

- по ж/б опорам м 20

- методом ГНБ в ПНД трубе d=150 мм м 55

Установка концевых муфт шт. 2

Установка соединительных муфт шт. -

Установка соединительных муфт для а/ц труб шт. -  с учетом 1 муфта на 4м

Уплотнение кабеля в трубе шт. 2

Расчистка трассы - вырубка деревьев м.кв -

Восстановление асфальто-бетоного покрытия м2 -
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12-УМ-ЭС.ВО

Строительство кабельной вставки №1 ВЛ-10 кВ №04  ПС Бурмакино для
возможности резервирования

Изм. Лист Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 1 1Н.Контр.
Утв.

Ведомость объемов работ КЛ-10 кВ ООО «СК СТРОЙ-ИНВЕСТ»Проверил Долганов
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение

документа, опросного
листа

Код оборудования,
изделия, материалов Завод-изготовитель Единица

измерения Количество
Масса

единицы,
кг

Примечание

 1. Кабели и кабельные изделия 10 кВ

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с
алюминиевыми жилами, 10 кВ АПвПу-10 95/16 мм м 263

в т.ч 2%- запас на
обрезку, 2%- на

змейку

Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение 6 и 10 кВ для
одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 1ПКНТ-10-70/120(Б) шт 2

 2. Материалы КЛ-10 кВ

ОПН-П-10 шт. 6

Сталь угловая 150х100х10 L=3м шт. 2

Лента металлическая F 207 шт. 10

Бугель для фиксации ленты NB 20 шт. 10

Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 10-45 мм Е778 шт. 20

Траверса (Л56-97.04.02) ТМ73 шт. 2

Хомут (Л57-97.01.03) Х51 шт. 3

Труба ПНД d=150 мм м 61 запас 6 м

Песок СЦМ-408-0122 м3 1,08

Плита полимерная защитная кабельная, с надписью "Осторожно кабель",
размером 480х240х16 мм, ПЗК 24х48х16 шт. 19

Мастика для уплотнения вводов (упаковка 23 л - 16 кг) МБУ шт. 1
Расход 1,5 л - одно

уплотнение

Кирпич глиняный шт -

Формат А4Копировал Формат А3Копировал
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Электрооборудование и материалы могут быть заменены на
аналогичные при полном соответствии их технических

характеристик и при наличии  сертификата качества
Российской Федерации.
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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требовани-

ям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочими чертежами мероприятий. 

 

  

 

 

Главный инженер проекта                                                /     Долганов О.Е.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 
Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

 Санитарные нормы и правила защиты  

 населения от воздействия электрического  

 
поля, создаваемого воздушными линия-

ми 
 

 электропередачи переменного тока  

 промышленной частоты  
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Мероприятия по охране окружающей среды 

  

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и 

основ земельного законодательства Российской Федерации. 

Проектируемая КЛ сооружается для передачи электроэнергии напряжением 10 кВ. 

Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается 

вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную так и водную). Произ-

водственный шум и вибрация отсутствуют. Проектируемая КЛ монтируется на желе-

зобетонных опорах. В связи с этим проведение воздушно-водоохранных мероприятий 

и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации настоящим проек-

том не предусматривается. 

В соответствии с "Санитарными нормами и правилами защиты населения от воз-

действия электрического поля ...", защита населения от воздействия электрического 

поля, создаваемого электрооборудованием КЛ переменного тока промышленной ча-

стоты напряжением 0,4 и 10 кВ, не требуется. 

После монтажа ВЛ земельные участки, временно используемые при строитель-

стве, должны быть приведены в первоначальное состояние. Площадь земель, отводи-

мых под постоянное пользование для воздушной линии согласовывается со всеми за-

интересованными землепользователями. После монтажа КЛ за ней закрепляется 

охранная зона. 

Кабельная линия 10кВ , а также оборудование и материалы используемые в 

настоящем проекте имеют все необходимые сертификаты на территории Российской 

Федерации, выброс вредных веществ отсутствует. 




